
II

Spécialiste des coffrets résidentiels et petit tertiaire, Hager vous propose une large gamme de produits
permettant de répondre à l'ensemble de vos besoins : coffrets de distribution en PVC ou à moitié
métallique, installation en saillie, sur goulotte, en encastré, etc...

Coffrets de distribution
Mise en oeuvre facile



1.01

coffrets vega 1.02

coffrets vega D 1.04

coffrets gamma 1.08

système de goulottes JA 1.10

coffrets cache-bornes mini gamma 1.13

coffrets d'encastrement volta 1.14

coffrets étanches vector 1.16

coffrets de comptage 1.18

guide technique 1.21
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1.02

VB18R

VB18B

VB54R

VZ009

VZ006

�

  

1

1

2 + 1/2

VB18B

VB18R

1

1

VB36B

VB36R

1

1

VB54B

VB54R

1

1

VB72B

VB72R

1

1

1

1

VZ008

VZ009

VZ010

VZ054

1

1

1

1

VZ005

VZ006

VZ007

VZ053

1 VZ409

�

quickconnect

quickconnect

vega
Coffrets de distribution en saillie

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Emball. Réf.

1 rangée, 18 z

l. 370 x h. 300 x p. 145 mm

T : 4 x 25 + 14 x 4 �

- avec porte opaque

- avec porte transparente

2 rangées, 36 z

l. 370 x h. 450 x p. 145 mm

T : 7 x 25 + 25 x 4 �

- avec porte opaque

- avec porte transparente

1 obturateur
12 z sécable

3 rangées, 54 z

l. 370 x h. 600 x p. 145 mm

T : 10 x 25 + 34 x 4 �

- avec porte opaque

- avec porte transparente

1 obturateur
18 z sécable

Coffrets avec porte opaque ou
transparente, 1 à 4 rangées,
18 à 72 z
coffret en matière isolante, teinte
RAL 9010, pour appareils
profondeur 92,5 mm maxi,
châssis démontable avec rails
DIN �� pour épaulement
47 mm, entraxe 150 mm,
espace de câblage sous rail 
DIN �� : 32,5 mm.

Plaques entrées de câbles haute
et basse amovibles, porte
réversible avec poignée intégrée,
sans saillie.

Livrés avec :
modules de terre

, obturateurs,
porte-étiquettes, bandes de
marquage, bouchons pour clas-
se II.

Options :
- serrure à clé (page 1.03),
- cloison de séparation pour tarif

jour/nuit (page 1.03),
- goulotte en PVC (page 1.10).

Caractéristiques : 
- IP 40 / IK 08 
- classe d'isolation : II �

Conformes à
NBN 60-439
EN 60 439-3

� système de repérage 
semiolog voir page 17.03 

� connexions et raccordements
voir pages 3.06 et 3.07

Bornes de terre 

Désignation Emb. Réf.Caractéristiques

4 rangées, 72 z

l. 370 x h. 750 x p. 145 mm

T : 13 x 25 + 45 x 4 �

- avec porte opaque

- avec porte transparente

2 obturateurs
12 z sécable

Porte opaque
(comme pièce de rechange)

pour : VB18B

VB36B

VB54B

VB72B

Porte transparente
(comme pièce de rechange)

pour : VB18R

VB36R

VB54R

VB72R

Charnière
(comme pièce de rechange)

pour porte opaque ou
transparente



1.03

VZ707

VZ310

VZ710

GZ06A

P032F  P031F

VZ418

1 VZ310

5 VZ702

10 VZ710

GZ06A

50

50

10

P031F

P032F

JP015

10 VZ418

10 VZ707

1 VZ404

vega 
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques

Serrure à clé

pour porte opaque ou
transparente

livrée complète avec 2 clés,
remplace le loquet d’origine

Emball. Réf.

Cloison de séparation

à intercaler entre deux rails DIN
��, pour permettre la sépara-
tion entre tarif jour et tarif nuit

en matière isolante,

à glisser horizontalement dans le
socle, entre 2 rails DIN ��, pour
coffrets 2, 3 et 4 rangées

Traverse de raccordement
à équiper
en matière isolante

reçoit les modules de jonction
KN...E, KN...N, KN...P
(voir page 3.03)

Pochette à plan A5

autoadhésive, à coller à
l’intérieur des portes opaques
vega

A5 = 215 x 160 mm

1 jeu comprend :
- 10 pochettes transparentes,
- 10 fiches quadrillées pour le 

repérage des circuits

1 jeu

Obturateurs

pour fermer les emplacements
sans appareils

pour condamner une rangée
complète

à clips largeur 1/2 z (8,7 mm)

1 z (17,5 mm)

en bande largeur 18 z

Bande de marquage
protégée

livrée avec une bande cartonnée
qui comporte des filets de
séparation de 17,5 mm

Plaques entrées de câbles
de rechange
haute ou basse

avec empreintes rectangulaires
pour goulotte et tubes

Kit de nettoyage

aérosol

pour nettoyer facilement les
coffrets sans altérer les
repérages
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FD52B

FD52C

FD52P

FD52T

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

400 mm
550 mm
700 mm
850 mm

1000 mm
1150 mm

FD22B
FD32B
FD42B
FD52B
FD62B
FD72B

FD22P
FD32P
FD42P
FD52P
FD62P
FD72P

FD22T
FD32T
FD42T
FD52T
FD62T
FD72T

1
1
1
1
1
1

400 mm
550 mm
700 mm
850 mm

1000 mm
1150 mm

FD22C
FD32C
FD42C
FD52C
FD62C
FD72C

  

quickconnect

vega D 
Coffrets de distribution en saillie

Sous réserve de modifications techniques

Les coffrets vega D en saillie se
composent de 3 parties dis-
tinctes :
- un fond rigide en U avec des

plaques entrées de câbles
hautes et basses amovibles
facilitant l’accès aux points de
fixation et facilitant l’achemine-
ment des câbles de l’installa-
tion vers les goulottes ou les
tubes. Les câbles de forte sec-
tion peuvent être fixés au
moyen de colliers sur ce fond

- un châssis amovible réalisé
avec des montants et des 
unités d’équipement pour
appareillage modulaire 
(24 z par rangée), le plastron se
fixant directement sur le 
châssis, (idem système univers)

- un cadre d’habillage se fixant
sur le fond en U. Ce cadre
reçoit une porte pleine ou 
transparente

Livrés avec : 
obturateurs et bandes de 
marquage

Caractéristiques :
IP 31 / IK 07 sans porte
IP 41 / IK 07 avec porte
classe d’isolation : classe II �

classement au feu suivant 
CEI 60 695-2-1/0 et 60 695-2-1/1 

Options : 
- serrures
- guides-fils / goulottes de

câblage

� système de repérage semiolog
voir page 17.03

� connexions et raccordements
voir pages 3.06 et 3.07

Désignation

Désignation

Bornes de terre

Caractéristiques

Coffrets divisionnaires � 125 A

l. 550 x p. 185 mm

Porte opaque : 

(comme pièce de rechange)  

Porte transparente : 

(comme pièce de rechange)  

avec porte pleine

2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25�

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25�

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25�

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25�

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25�

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25�

pour : 

FD22B / FU22B
FD32B / FU32B
FD42B / FU42B
FD52B / FU52B
FD62B / FU62B
FD72B / FU72B

pour : 

FD22C / FU22C
FD32C / FU32C
FD42C / FU42C
FD52C / FU52C
FD62C / FU62C
FD72C / FU72C

Emb.

Emb. 

Hauteur Réf.

Réf.

avec porte transparente

2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25�

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25�

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25�

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25�

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25�

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25�



FU62B

FU62C

1

1

1

1

1

1

500 mm

650 mm

800 mm

950 mm

1100 mm

1350 mm

FU22B

FU32B

FU42B

FU52B

FU62B

FU72B

1

1

1

1

1

1

500 mm

650 mm

800 mm

950 mm

1100 mm

1350 mm

FU22C

FU32C

FU42C

FU52C

FU62C

FU72C

  

1.05

quickconnect

Désignation Bornes de terre

Coffrets divisionnaires ≤ 125 A

l. 550 x p. 152 mm
avec saillie de 40 mm 

avec porte pleine

2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25�

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25�

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25�

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25�

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25�

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25�

Emball.Hauteur Réf.

avec porte transparente

2 rgs (48 z) T : 28 x 4 + 8 x 25�

3 rgs (72 z) T : 45 x 4 + 7 x 25�

4 rgs (96 z) T : 56 x 4 + 16 x 25�

5 rgs (120 z) T : 71 x 4 + 21 x 25�

6 rgs (144 z) T : 85 x 4 + 25 x 25�

7 rgs (168 z) T : 102 x 4 + 30 x 25�

Les coffrets vega D encastrés se
montent dans des cloisons en
brique ou des cloisons creuses 
(grâce à 1 kit spécifique vendu en
option FZ276) et se composent
de 3 parties distinctes :
- un bac d’encastrement

métallique de prof. 110 mm
avec des entrées de câbles
hautes et basses en matière
isolante

- un châssis amovible réalisé
avec des montants et des 
unités d’équipement pour
appareillage modulaire 

(24 z par rangée), le plastron se
fixant directement sur le 
châssis (idem système univers)

- un cadre d’habillage métallique
de saillie 40 mm se fixe sur le
bac d’encastrement avec 4 vis.
Ce cadre reçoit une porte
pleine ou transparente

Livrés avec : 
obturateurs, carton de protection
et bandes de marquage

Caractéristiques : 
IP 30 / IK 07 sans porte
IP 41 / IK 07 avec porte
classe d’isolation : classe II �

classement au feu suivant
CEI 60 695-2-1/0 et 60 695-2-1/1

Options : 
- serrures
- kit de montage pour cloison

creuse
- guides-fils / goulottes de

câblage

� pour cotes, voir page 1.21

vega D 
Coffrets de distribution à encastrer

Sous réserve de modifications techniques
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1.06

UZ25V2

UT50C

UZ01V1

UZ52A1

UZ50A1

FZ497

1 FZ497

20 UZ25V1

20 UZ25V2

20 UZ01V1

20 UT50C

1 UZ52A1

UZ50A1

1 VZ710

VZ710

vega D
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques

Serrures

remplacent le verrou d’origine

bouton-verrou métallique
avec serrure à barillet clés n° 1242E

Emball. Réf.

Bracelet et guide-fils (grand)

fixé sur les côtés des unités
d’équipement, il reçoit la
circulation de filerie verticale

Bracelet et guide-fils (petit)

Adaptateur pour bracelets
(grands/petits)

fixé entre 2 rails DIN

fixation sur montants au pas de
75 mm, livré avec vis de fixation

Couvercle vertical

pour bracelets UZ25V1 et 
UZ25V2

fixation à clips long. 2 m

Goulotte de câblage
horizontale

livrée avec couvercle,
2 supports et vis

largeur 31 mm
hauteur 78 mm

longueur 2 travées (500 mm)

Supports de fixation

de la goulotte horizontale sur les
montants d’armoire à différents
niveaux, livrés avec des vis

1 jeu

1 jeu =
2 pièces

Traverses de raccordement à
équiper

en matière isolante

reçoit les modules de jonction
KN...E, KN...N, KN...P
(voir page 3.03)



1.07

JE003

JP002

FZ794

VZ707

P032F  P031F

FZ276

50

50

P031F

P032F

10 JP002

12 JE003

10 FZ794

FZ276

10 VZ707

vega D
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques

1 jeu

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

Plaques entrées de câbles
de rechange

haute ou basse

avec empreintes rectangulaires
pour goulotte et tubes

Obturateurs

pour fermer les emplacements
sans appareils

pour condamner une rangée
complète

à clips largeur 1/2 z (8,7 mm)

1 z (17,5 mm)

en bande largeur 24 z

Bande de marquage
pour plastrons 24 z

comprend :
� porte-étiquettes transparent,

adhésif,
� étiquettes de marquage

Porte-schémas souple
format A4
adhésif

à coller à l’intérieur de la 
porte pleine

Kit de montage dans une
cloison creuse
pour les coffrets à encastrer

permet la fixation rapide du bac
d’encastrement dans une
cloison creuse

1 jeu = 4 vis + 4 pattes
d’accrochage
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GD213U

GD413U

GD113U   

1 GD113U

1 GD213U

1 GD313U

1 GD413U

quickconnect

gamma
Coffrets de distribution en saillie

Sous réserve de modifications techniques

Coffrets 1 à 4 rangées
de 13 à 52 z

Livrés avec plaque de fond (classe II),
rails DIN �� amovibles pour
appareils avec épaulement de 
45 mm, entraxe 125 mm,
entrées de câbles rectangulaires
hautes, latérales et basses,
câblage latéral, couleur 
RAL 9010

Emball. Réf. 

1 rangée, 13 z  

l. 250 x h. 250 x p. 103 mm

T : 3 x 25 + 11 x 4 �

2 rangées, 26 z 

l. 250 x h. 375 x p. 103 mm

T : 5 x 25 + 17 x 4 �   

3 rangées, 39 z  

l. 250 x h. 500 x p. 103 mm

T : 7 x 25 + 25 x 4 �

4 rangées, 52 z  

l. 250 x h. 625 x p. 103 mm

T : 10 x 25 + 34 x 4�

Livrés avec : 
- obturateurs, 

porte-étiquettes intégrés et
bandes de marquage

- accessoires pour assemblage
vertical et horizontal 
(sauf 1 rangée)

- traverse avec bornier de terre
type 

Pour gamma 13 z prévoir
28 mm de plus en largeur 
pour l’ouverture de la porte.Caractéristiques : 

Conformes aux normes
NF C 61-910 
Classement au feu suivant :
NF EN 60 695-2-10
et 60 695-2-11 : 850°C
IP 30 / IK 07

Bornes de terreDésignation

Options :
- traverses de raccordement,

page 1.09
- portes opaques ou 

transparentes, page 1.09
- serrure à clé, page 1.09
- système de goulottes, 

pages 1.10 à 1.12

� système de repérage semiolog
voir page 17.03

� connexions et raccordements
voir pages 3.06 et 3.07

Obturateur

1 obturateur
6 z sécable

1 obturateur
6 z sécable

1 obturateur 
13 z sécable

1 obturateur 
13 z sécable

quickconnect
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P032F  P031F

JP014

GP213P

GP213T

GZ31A

GZ30A

50

50

P031F

P032F

10 JP014

1
1
1
1

GP113P
GP213P
GP313P
GP413P

1
1
1
1

GP113T
GP213T
GP313T
GP413T

GZ06A

1 GZ35A

GZ31A

VZ404

GD113U
GD213U
GD313U
GD413U

GD113U
GD213U
GD313U
GD413U

GP113P, GP213P, GP313P, GP413P, 
GP113T, GP213T, GP313T, GP413T

10 GZ30A

1

gamma
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

Traverse de raccordement 
à équiper
(en matière isolante)

reçoit les modules de jonction
KN...E; KN...N; KN...P 
(voir page 3.03)

1/2 z larg. 8,7 mm

1 z larg. 17,5 mm

Obturateurs à clips
pour fermer les emplacements
sans appareils des coffrets gamma

larg.13 zObturateur en bande
pour condamner une rangée 
complète d’un coffret

Porte opaque
pour coffrets de 
distribution :
(épaisseur 30mm)

Porte transparente 
pour coffrets de 
distribution :
(épaisseur 30mm)

1 jeu

1 jeu

Pochette à plan  
autoadhésive équipée d’une fiche
quadrillée pour repérage des circuits

format A 5 : 215 x 160 mm
collage à l’intérieur de la
porte opaque gamma

1 jeu =
10 pochettes
transparentes

1 jeu =
10 feuilles

Serrure à clé 
pour portes :

Feuille A4 en papier 
pré-découpé comprenant :
- 4 bandes de marquage 30 mm

à glisser sous les porte-
étiquettes équipant les coffrets

- 5 bandes de marquage 10 mm
pour appareillage modulaire
largeur des bandes : 13 z, 
peut passer dans une 
imprimante

recto : avec filets de séparation
pour le repérage des 
circuits

verso : sans filets de séparation

Kit de nettoyage
des coffrets gamma

aérosol pour nettoyer les
coffrets et plastrons sans 
altérer les repérages
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1.10

JA250N /
JA260N

JB254N

JB068N

JB256N

JA250N /
JA260N

JB252N

JB256N

JB256N

JB254N

JB068N

JB251N

JB261N

JA155N / 
JA165N

Système de goulottes d’installation :
pour coffrets de distribution gamma 13 à 52 z, vega D 48 à 168 z et
vega 18 à 72 z et le coffret de communication nodeis.
Ce système reçoit les câbles BT et TBT depuis le sol ou le plafond
jusqu’au coffret.

Dimensions JA250N / JA260N : 250 x 68 mm
Dimensions JA155N / JA165N : 105 x 68 mm

Le système se compose de :
� goulottes pour coffrets de distribution et communication
JA250N / JA155N - corps de goulotte longueur : 2 m + couvercle
JA260N / JA165N - corps de goulotte longueur : 2,6 m + couvercle

� accessoires
JB251N / JB261N - embout
JB252N - jonction goulotte / plafond
JB254N - agrafe pour le maintien des câbles
JB068N - cloisons de séparation longueur 2,6 m
JB256N - capot goulotte - coffret
JC100N / JC105N  -  couvercle longueur : 2,6 m (comme pièce de 

remplacement).

Les différentes jonctions (entre les 2 goulottes avec le coffret, le sol
ou le plafond) sont réalisées avec des pièces spécifiques faciles à
mettre en œuvre.
Ce système offre un ensemble esthétique et homogène avec les
coffrets gamma, vega D, vega et nodeis.

Montage coffret vega :

Montage coffret gamma :

JA 
Système de goulottes

Sous réserve de modifications techniques



1.11

JA250N

JA155N

Sous réserve de modifications techniques

3

2

4

JA250N

JA260N

JC100N

Désignation Caractéristiques

Goulotte en PVC pour coffrets
de distribution / communication

Goulotte
reçoit les câbles BT et TBT et
peut être compartimentée en
5 zones avec les cloisons de 
séparation JB068N

Couvercle largeur 250 mm
se fixe sur le corps des
goulottes JA250N et JA260N

livrée avec 1 couvercle, 4 agrafes
largeur 250 mm pour le maintien
des câbles et 16 vis de fixation
pour coffrets type gamma
section : l. 250 x p. 68 mm

(comme pièce de remplacement
pour JA250N / JA260N)

Emball. Réf.

longueur
2 m

longueur
2,6 m

longueur
2,6 m

JA 
Système de goulottes 

3

2

4

JA155N

JA165N

JC105N

Goulotte additionnelle
- pour élargir la goulotte

JA250N / JA260N

- la goulotte JA155N / JA165N
associée à la JA250N et JA260N
permet le montage du coffret
de communication nodeis et
reçoit les câbles BT ou TBT.
Elle peut être compartimentée
en 2 zones avec une cloison
de séparartion JB068N.

Couvercle largeur 105 mm
se fixe sur le corps des 
goulottes JA155N / JA165N

section : l. 105 x p. 68 mm
livrée avec couvercle

(comme pièce de rechange pour
JA155N / JA165N)

longueur
2 m

longueur
2,6 m

longueur
2,6 m
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1.12

JB251N

JB252N

JB253N

JB068N

JB256N

Sous réserve de modifications techniques

JA 
Accessoires système de goulottes

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

12 JB254N

22 JB068N

2 JB256N

1 JB252N

1 JB253N

10

10

JB251N

JB261N

Embout

pour obturer l’extrémité de
la goulotte

fixation par emboîtement et vis,
livré avec 2 vis de fixation

pour goulottes JA250N / JA260N 

pour goulottes JA155N / JA165N 

Jonction goulotte / plafond

permet une jonction esthétique
entre la goulotte et le plafond ou
le faux plafond

livrée avec :
- 2 vis de fixation
- 2 entretoises
- 2 cache-vis

l. 330 x h. 350 x p. 120 mm

Epanouisseur de goulotte

cet accessoire permet :
- de réaliser une jonction

esthétique de 2 goulottes
placées côte à côte au sol 
ou au plafond

- de cacher les arrivées de
gaines ou de câbles dans le
cas où elles sont décalées
par rapport à la goulotte

couleur RAL 9010

comprend :
- 2 équerres de fixation
- 1 couvercle
- 2 plaques de fermeture

latérales

largeur
600 mm

Agrafe

permet un maintien complémen-
taire des câbles dans la goulotte
si le couvercle est retiré

fixation par emboîtement dans
la goulotte JA250N et JA260N

Cloison

permet de diviser la goulotte
jusqu’en 5 compartiments

fixation par clipsage dans le
fond de la goulotte

l. 2,6 m

Capot de finition
goulotte-coffret

permet une jonction esthétique
entre la goulotte et le coffret
gamma / vega,
peut également servir de
rangement pour le schéma
électrique

livré avec 2 vis de fixation

l. 250 x h. 42 x p. 65 mm



1.13

GD108E

10

5

4

1

1

GD102E

GD104E

GD106E

GD108E

GD110E

2 x 16 + 2 x 10�

2 x 16 + 2 x 10�

3 x 16 + 4 x 10�

3 x 16 + 4 x 10�

1

1

1

1

1

GP102P

GP104P

GP106P

GP108P

GP110P

1

1

1

1

1

GP102T

GP104T

GP106T

GP108T

GP110T

1 VZ313

GP102P

GP102T

VZ313

Sous réserve de modifications techniques

mini gamma
Coffrets cache-bornes

mini gamma
Accessoires 

pour : GD102E

GD104E

GD106E

GD108E

GD110E

Coffrets cache-bornes à 1 ran-
gée pour 2, 4, 6 , 8, 10 z

Coffrets en saillie en matière iso-
lante, fond rigide avec rail ��
fixe pour épaulement 47 mm.

5 trous de fixation dès GD104E.

Socle positionnable directement
dans un angle grâce à une rainu-
re sur tout le pourtour du coffret.

Caractéristiques :
IP 30 / IK 05 sans porte
IP 40 / IK 05 avec porte
Classe d'isolation : classe II

Circulation optimale du câblage :
un espace latéral de câblage
avec un guide fil et sous le rail
DIN, le passage des câbles est
possible.

Peigne intégré au fond de
chaque coffret pour la fixation
des câbles par collier.

Capot à fixation rapide et plom-
bable de série.

Support de bornes PE intégré.

Des prédécoupes du fond au
diamètre 10, 16 mm ou rectan-
gulaires permettent l’arrivée des
câbles par derrière.

Des prédécoupes du plastron de
15x15 jusqu’à 40x90 mm 
permettent de faire des arrivées
propres en canaux d'installation.

Système de marquage : une
bande de marquage se clipse
sur le plastron.   

Désignation

1 rangée de 2 z
h. 160 x l. 55 x p. 82 mm

1 rangée de 4 z
h. 180 x l. 110 x p. 82 mm

1 rangée de 6 z
h. 180 x l. 146 x p. 82 mm

1 rangée de 8 z
h. 180 x l. 182 x p. 82 mm

1 rangée de 10 z
h. 180 x l. 218 x p. 82 mm

Porte opaque
avec poignée intégrée

pour : GD102E

GD104E

GD106E

GD108E

GD110E

Porte transparente
avec poignée intégrée

pour : porte opaque ou
transparente

Serrure à clé

Emball. Réf.Borne de terre 

Désignation Emball. Réf.Caractéristiques
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1

1

1

1

VU12LN

VU24LN

VU36LN

VU48LN

VU48LN

VU36LN

VU24LN

VU12LN

quickconnect

quickconnect

1 obturateur
6 z sécable

1 obturateur
12 z sécable

1 obturateur
12 z sécable

1 obturateur
12 z sécable

Désignation Emball.Obturateur Réf.

1 rangée, 12 z

cadre :
l. 348 x h. 356,5 x p. 90 mm

2 rangées, 24 z

cadre :
l. 348 x h. 505,5 x p. 90 mm

3 rangées, 36 z

cadre :
l. 348 x h. 630,5 x p. 90 mm

4 rangées, 48 z

cadre :
l. 348 x h. 755,5 x p. 90 mm

T : 2 x 25 + 8 x 4 �

T : 5 x 25 + 17 x 4 �

T : 2 x (3 x 25 + 11 x 4 �)

T : 2 x (5 x 25 + 17 x 4 �)

Coffrets avec porte métallique,
1 à 4 rangées, de 12 à 48 ❚
Pour encastrement dans des
cloisons creuses ou murs pleins,
châssis démontable pour appa-
reils épaulement 47 mm, entraxe
125 mm. 
Coffret d’encastrement en matiè-
re isolante, cadre et porte en
tôle d’acier.
Porte réversible avec poignée
intégrée, plastron plombable,
teinte RAL 9010.

Livrés avec :
- borne de terre 
- système de fixation pour murs

pleins (pattes en acier)
- porte métallique
- porte-schéma (sauf 1 rangée)
- bandes de marquage
- obturateurs
- carton de protection

Caractéristiques :
- IP 30 / IK 07
- entraxe rail DIN 125 mm
- classe II �
- teinte RAL 9010
- plastron plombable

Classement au feu suivant
EN 60 695-2-10 et 11 : 850°C

Normes :
Conformes aux normes
VDE 0603/1; EN 60439-3

Options :
- serrure à clé,
- pattes de fixation pour cloisons

creuses
- portes transparentes
( voir page 1.15 )

� pour cotes, voir page 1.21

Bornes de terre 

volta
Coffrets de distribution à encastrer 

Sous réserve de modifications techniques
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VZ131N

VZ102N

VZ302N

VZ304N

VZ111N

VZ537

VZ405N

VZ410N

P012

VZ602

VZ455P VZ455N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VZ131N

VZ132N

VZ133N

VZ134N

VZ101N

VZ102N

VZ103N

VZ104N

VZ302N

VZ304N

VZ111N

VZ112N

VZ113N

VZ114N

VZ536

VZ537

VZ538

VZ539

VZ405N

VZ410N

P012

VZ602

VZ455P

VZ455N
quickconnect

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

Portes transparentes
en tôle d’acier revêtement
époxy, munies d’une plaque en
PVC transparent,
avec poignée intégrée

Porte + cadre 
comme pièce de remplacement

Serrure à clé

Clé de remplacement

Rehausses
pour réduire l’encastrement du
coffret à 72 mm au lieu de  
90 mm

Protection de chantier
réutilisable, protégeant des
salissures sur chantiers et pou-
vant être vissée pour dissuader
du vol

Système de fixation pour 
cloisons creuses

Pattes de liaison
pour lier deux ou plusieurs 
coffrets

Obturateur en bande

Bande de marquage

Bornier de raccordement 

5 bornes de 1,5 à 4 mm²

pour coffret : 1 rangée, VU12LN

2 rangées, VU24LN

3 rangées, VU36LN

4 rangées, VU48LN

pour coffret : 1 rangée, VU12LN

2 rangées, VU24LN

3 rangées, VU36LN

4 rangées, VU48LN

livrée complète avec 2 clés

set de 2 clés

pour coffret : 1 rangée, VU12LN

2 rangées, VU24LN

3 rangées, VU36LN

4 rangées, VU48LN

pour coffret : 1 rangée, VU12LN

2 rangées, VU24LN

3 rangées, VU36LN

4 rangées, VU48LN

set de 4 pattes réglables

pour une liaison horizontale ou
verticale

12 z sécable

livrée avec 1 bande cartonnée,
pour indiquer les circuits, et une
protection transparente en PVC

phase

neutre

volta
Accessoires

Sous réserve de modifications techniques
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VE106M

VE312M

VE218M

1

1

1

VE118M

VE218M

VE318M

VE103M

VE106M

VE110M

VE112M

VE212M

VE312M

VE412M

1

1

1

1

1

1

1

  

�

quickconnect

Sous réserve de modifications techniques

vector
Coffrets de distribution étanches IP 65

Désignation

1 rangée, 2 + 1 z

l. 111 x h. 175 x p. 93 mm

1 rangée, 4 + 2 z

l. 165 x h. 190 x p. 113 mm

1 rangée, 8 + 2 z

l. 237 x h. 210 x p. 114 mm

1 rangée, 12 z

l. 310 x h. 302 x p. 151 mm

2 rangées, 24 z

l. 310 x h. 427 x p. 151 mm

3 rangées, 36 z

l. 310 x h. 552 x p. 151 mm

4 rangées, 48 z

l. 310 x h. 677 x p. 151 mm

1 rangée, 18 z

l. 418 x h. 302 x p. 151 mm

2 rangées, 36 z
l. 418 x h. 452 x p. 151 mm

3 rangées, 54 z

l. 418 x h. 602 x p. 151 mm

T : 4 x 25 + 14 x 4 �

T : 7 x 25 + 25 x 4 �

T : 10 x 25 + 34 x 4�

T : 2 x 16 + 2 x 10 �

T : 3 x 16 + 4 x 10 �

T : 5 x 16 + 6 x 10 �

T : 4 x 25 +14 x 4 �

T : 5 x 25 + 17 x 4 �

T : 7 x 25 + 25 x 4 �

T : 10 x 25 + 34 x 4 �

Emball. Réf. 

Coffrets en saillie à porte
transparente
1 à 4 rangées pour 2 à 48 z,
1 à 3 rangées pour 18 à 54 z.

Rail �� réglable pour
épaulement 47 et 63 mm, porte
transparente, 2 entrées latérales
défonçables pour entrée de
câbles ou pour manchons
d’accouplement de 2 coffrets :
Pg 16 pour les coffrets 
VE106M et VE110M,
Pg 21 pour les coffrets 
VE112M à VE318M.

teinte : gris clair RAL 7035

Caractéristiques :
IP 65 / IK 07 < 12 z
IP 65 / IK 08 ≥ 12 z
classe d’isolation : classe II �

tension nominale d’isolement :
Ui 400 V �
intensité nominale distribuable :
In � 63 A sous 230/400 V �

classement au feu
suivant CEI 60 695-2-1/0
et 60 695-2-1/1

Cebec suivant :
NBN 60-439
EN 60-439-3

� système de repérage semiolog
voir page 17.03

� connexions et raccordements
voir pages 3.06 et 3.07

Bornes de terre 
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VZ754

VZ758

VZ748

VZ311

VZ747

VZ711

VZ744

VZ3111

VZ754

V801V

VZ758

VZ711

VZ744

1

VZ747

VZ748

VZ415

VZ416

1

1

10

10

1 jeu

Sous réserve de modifications techniques

vector
Accessoires

Désignation Caractéristiques Emball. Réf. 

Serrure à barillet
avec 2 clés

pour tous les coffrets de 2 à 54 z

Manchons d’accouplement

pour juxtaposition
des coffrets IP 65

réduction du degré de
protection à IP 54

clipsent dans les empreintes
- Pg 21 des coffrets VE112M,

VE212M, VE312M, VE412M,
VE118M, VE218M et VE318M

- Pg 16 des coffrets VE103M,
VE106M et VE110M

1 jeu = 2 manchons

1 jeu

1 jeu

Passe-câbles

réduction du degré de
protection à IP 54

14 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32
se clipsent dans les empreintes
latérales et défonçables du cof-
fret

1 jeu

Accessoires de finition
goulotte / coffret

Obturateurs
(pour fermer les emplacements
sans appareils), couleur RAL 7035

pour coffrets de largeur 12 z

pour coffrets de largeur 18 z

en bande largeur 12 z sécable

en bande largeur 18 z sécable

Traverse de raccordement à
équiper

Support de traverse
de raccordement

reçoit les modules  
KN...E; KN...N; KN...P
(voir page 3.03)
(une traverse supplémentaire est livrée
avec le coffret VE412M et VE318M)

à combiner avec la traverse réf. VZ711

quickconnect
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Les ensembles de comptage
Hager vous donne la possibilité de faire réaliser des ensembles de comptage conformes aux 
prescriptions des distributeurs d’électricité. Pour toutes demandes de prix, vous pouvez contacter
notre service technique sur quotations@hager.be.

Les avantages pour vous :
• Réalisation des ensembles suivant vos demandes.

Caractéristiques techniques :
• Conformes aux prescriptions des distributeurs d'électricité.
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11901H

11369H

11971H

13301H

1

1

1

1

1

1

1

13301H

13302H

13303H

13304H

13308H

13309H

13310H

1 11908H

1 11369H

1 11971H

1 11901H

Sous réserve de modifications techniques

Coffrets de comptage

Désignation Caractéristiques

Module de raccordement
600 x 250, équipé

comprend :
- 1 socle équipé d’un profilé de

fixation L 236 pour placement
des bornes sectionnables,

- 1 couvercle avec ouverture pour
disjoncteur DIN tétrapolaire,

- 1 plaque d’obturation B72 pour
cette ouverture,

- 6 vis imperdables pour
fermeture du couvercle,

- 2 passe-câbles max. D 30 mm,
- 4 bouchons d’isolation

Emball. Réf.

Module de raccordement
pour extension couvercle plein
600 x 250

comprend :
- 1 socle,
- 1 couvercle plein,
- 6 vis imperdables pour

fermeture du couvercle,
- 1 passe-câbles max. D 30 mm,
- 4 bouchons d’isolation,
- 2 ensembles de jonction

Interrupteur sectionneur
sous charge Tecos
125 A, 4 pôles

Module de raccordement
250 x 600 équipé

avec interrupteur sectionneur
sous charge Tecos 125 A

Un système modulaire de coffret
de comptage en matière isolante
pour installation en locaux indivi-
duels ou en locaux collectifs. 

Degré de protection : IP 40-4
selon les normes NBN C. 20.529
et C. 20.001/A.

Conforme à la norme
NBN 60 439.3

Dimensions :
largeur 250 mm, hauteur
600 mm, profondeur 250 mm.

Module de comptage EDV Module EDV nr. 1 TUT - 2P63
pour : tarif normal, tarif bi-horaire, 
disj. 2P jusqu’à 63A.

Module EDV nr. 2 TUT - 4P33
pour : tarif normal, tarif bi-horaire, 
disj. 4P jusqu’à 33A.

Module EDV nr. 3 TUT - 4P60
pour : tarif normal, tarif bi-horaire, 
disj. 4P de 33A à 60A.

Module EDV nr. 4 TUT - 4P100
pour : tarif normal, tarif bi-horaire, 
disj. 4P de 63A à 100A.

Module EDV nr. 8 UNT - 4P40
pour : tarif exclusif-nuit, 
avec contacteur 4P jusqu’à 40A.

Module EDV nr. 9 UNT - 4P60
pour : tarif exclusif-nuit, 
avec contacteur 4P jusqu’à 60A.

Module EDV nr. 10 UNT - 4P90
pour : tarif exclusif-nuit, 
avec contacteur 4P jusqu’à 90A.
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11902H

11940H

11941H

11952H

11951H

11948H

11950H

11946H

11997H

11917H

1 11902H

2 11940H

2 11941H

5 11952H

1 11951H

1

1

11948H

12018H

1 11950H

1 11946H

1 11997H

1

1

1

1

11917H

11918H

11919H

11922H

Sous réserve de modifications techniques

Coffrets de comptage
Pièces détachées

Désignation Caractéristiques

Ensemble cadre intermédiaire

600 x 250 avec accessoires

comprend :
- 1 cadre intermédiaire,
- 6 vis imperdables,
- 6 axes-guides

Emball. Réf.

Ensemble couvercle plein

600 x 250 avec 6 vis
imperdables

Ensemble couvercle

600 x 250 avec ouverture

pour disjoncteur DIN, avec 
6 vis imperdables et 1 plaque
d’obturation B72

Socle 600 x 250,
vide sans profilé de fixation

Ensemble de 6 axes-guides
pour cadre intermédiaire
600 x 250

Rehausse équipée L236 équipée de 2 petits couteaux
rotatifs

équipée de 3 petits couteaux
rotatifs

Ensemble de 6 vis
imperdables pour couvercle

Ensemble de 2 dispositifs
anti-traction
max. D 30 mm

Profil L60 pour jonction

Sachet de 50 vis
auto-taraudeuses StZnChr

D 4,2 x 19 - tête cylindrique /
fente + croix pozidrive DIN
7981 - BZ pour la fixation des
profilés L236 dans le socle

D 3,5 x 13 - tête cylindrique /
fente + croix pozidrive DIN
7981 - BZ pour la fixation des
appareils sur les profilés L236

D 3,5 x 16 - tête cylindrique /
fente + croix pozidrive DIN
7981 - BZ pour la fixation des
profilés aux rehausses pour
disjoncteurs

D 4,2 x 19 DIN 7971C - BZ
pour la fixation du module de
branchement
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FU22B 600 500

FU32B 600 650

FU42B 800

FU52B 600 950

FU62B 600 1100

FU72B 600 1250

FU22C

FU32C

FU42C

FU52C

FU62C

FU72C

580 550 470 2

580 650 550 620

600 580 800 550 770 4

580 950 550 920 5

580 1100 1070 6

580 1250 550 1120 7

500

550

48 z

3 72 z

96 z

120 z

144 z

168 z

A H E
mini

F
mini

K
maxi

L
maxi

40

Sous réserve de modifications techniques

Coffrets d'encastrement vega D et volta
Cotes d’encombrement

nombre de :

H1 H2 rangées modules
VU12LN 356,5 mm 298,5 mm 1 12 z

VU24LN 505,5 mm 445,5 mm 2 24 z

VU36LN 630,5 mm 570,5 mm 3 36 z

VU48LN 755,5 mm 695,5 mm 4 48 z

rangées modules

référence porte
opaque

dimensio
cadre

ns du niche murale cloison creuse nombre de :référence porte
transparente

Cotes d'encombrement volta

Cotes d'encombrement vega D C
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Enveloppes
univers, quadro4, 5, +, orion plus
L’ensemble de l’offre d’enveloppes se caractérise par 3 solutions complémentaires. 
D’une part, 2 gammes quadro et univers avec leur propre système d’équipement permettant de 
réaliser aisément une distribution électrique complète jusqu’à 1600 A. 
D’autre part, orion plus pour réaliser des équipements en extérieur ou milieu spécifique combinant
appareils modulaires et non modulaires. 
Robustes et esthétiques, les coffrets et armoires Hager s’installent facilement dans les locaux 
professionnels et bâtiments tertiaires.



2.01

     univers

- guides de choix

- armoires IP 44 quickset

- armoires IP 54

- armoires IP 65

- unités d’équipement 
et accessoires

- guide technique

2.02

2.08

2.15

2.19

2.21

2.32

quadro

- guide de choix quadro4

- exemples quadro4 

- guide de choix quadro5

- guide de choix quadro+

- systèmes d’équipement

- systèmes de distribution

- accessoires

- guide technique

2.38

2.40

2.48

2.56

2.64

2.72

2.82

2.84

orion plus

- guide de choix 

- coffrets métalliques  

- coffrets polyester

- accessoires

- guide technique

2.90

2.92

2.94

2.95

2.98

N
O

U
V
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A

U
N
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V
E

A
U
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2.02

Armoires univers IP 44
classe II � (page 2.08)

Armoires univers IP 54
classe II � (page 2.15)

Armoires univers IP 65
classe II � (page 2.19)

Le système univers
Sécurité, performance et efficacité en toute simplicité
La gamme univers offre à l’électricien des possibilités inédites pour réaliser des coffrets de distribution
électrique de grande qualité et ce, dans des délais très courts, en toute sécurité et avec une fiabilité
optimale.

Les avantages pour vous :

• Une solution compacte pour la distribution 
électrique jusqu’à 630 A.

• Un système de montants et de kits d'équipements universel
et intuitif pour toutes les armoires.

• Temps de montage réduit grâce aux nombreux accessoires
(connexions, traverses...).

• Des unités d'équipement pré-assemblées.

Caractéristiques techniques :

• Métalliques et polyester, classe II.

• Hauteurs : 500 à 1950 mm.

• Profondeurs : 205, 275 et 350 mm.

• Largeurs : 300 à 1300 mm.

• Indices de protection : IP 44 / IK 09, IP54 / IK 10, IP65 / IK10.
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Choix des armoires
univers IP 44, IP 54, IP 65 - classe de protection II

Références en italique = armoires livrées d’origine avec portes transparentes
*: ces références sont livrées avec un socle de 100mm monté. Hauteur totale: 1950mm. **: armoires avec peinture anti-UV.

réf. armoires IP 44 réf. armoires IP 54 réf. armoires IP 65 montants pour
armoires IP 44,

largeur (en mm) IP 54, IP 65

300 550 800 1050 300 550 800 1050 1300 300 600 850

profondeur 205 mm : profondeur 275 mm : profondeur 200 mm :

hauteur FP31QS FP32QS FP33QS FT31S FT32S FT33S FT34S FL31S UN03A
500 mm

profondeur 300 mm :

hauteur FL32S UN03A
550 mm FL32SP**

profondeur 205 mm : profondeur 275 mm :

hauteur FP41QS FP42QS FP43QS FT41S FT42S UN04A
650 mm

profondeur 205 mm : profondeur 275 mm :

hauteur FP51QS FP52QS FP53QS FT51S FT52S FT53S UN05A
800 mm FT51L FT52L FT53L

profondeur 300 mm :

hauteur FL52S FL53S UN05A
850 mm FL52SP** FL53SP**

profondeur 205 mm : profondeur 275 mm :

hauteur FP72QS FP73QS FP74QS FT72S FT73S FT74S UN07A
1100 mm FT72L FT73L FT74L

profondeur 300 mm :

hauteur FL72S FL73S UN07A
1150 mm FL72SP** FL73SP**

profondeur 205 mm : profondeur 275 mm :

hauteur FP92QS FP93QS FP94QS FT92S FT93S FT94S UN09A
1400 mm FT92L FT93L FT94L

profondeur 350 mm :

FT92H FT93H FT94H

profondeur 205 mm : profondeur 275 mm : 

hauteur FP21SN2* FP22SN2* FP23SN2* FP24SN2* FA22S FA23S FA24S FA25S UN12A
1850 mm FA22L FA23L FA24L FA25L

profondeur 350 mm :

FA22H FA23H FA24H FA25H
FA22U FA23U FA24U FA25U

Le système univers est 
constitué de 3 types d’armoires :
1 - armoires en tôle IP 44,
classe II, disponibles en
19 tailles de 500 à 1950 mm de
hauteur, 300 à 1050 mm de
largeur, profondeur 205 mm 

2 - armoires en tôle IP 54, 
classe II, disponibles en 

22 tailles de 500 à 1850 mm de
hauteur, 300 à 1300 mm de
largeur, profondeur 275 et
350 mm 

3 - armoires en polyester IP 65
classe II, disponibles en 6 tailles
de 500 à 1150 mm de hauteur,
300 à 850 mm de largeur,
profondeur  200 et 300 mm.

L’ensemble de la gamme est
proposé avec porte opaque ou
transparente 

� pour caractéristiques, voir
pages 2.10, 2.15 et 2.19

� pour montants, voir page 2.30
� pour guide d’équipement,
voir page 2.04

Sous réserve de modifications techniques
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150 mm

x250
UK21B2

160 A :
UK21R1

250/
400 A :
UK21S1

160 A :
UE21D1

250 A :
UE21D2

400 A :
UE21D3

630 A :
UE31D6

225 mm

300 mm

450 mm

600 mm

  

  

  

1 x 10 z
UD11B3

1 x 10 z
UD11B4

2 x 10 z(1)
UD21B3

2 x 10 z(2)
UD21B6

3 x 10 z
UD31B3

    

  6,5%

A

1 x 12 z
UD11B1

1 x 24 z

UD12B3

1 x 24 z

UD12B4

2 x 24 z (1)
UD22B3

2 x 24 z (2)
UD22B6

3 x 24 z

UD32B3

UK22A2

  

630 A 
UK42T1

h630
UK31C2

taille HPC1 
et HPC2
UK32N1A
250 et 400 A

taille
HPC00 et
HPC000
UK21L1A

x250
+bloc diff.
UK31B4

h630
+bloc diff. :
UK41C3

- pour
inter. HA
160 à
630 Ax160

x250 et h630

unités 
d’équipement : - pour interrupteurs 

sectionneurs fusibles 
NH00, NH1,NH2 et NH3 

largeur en 
travée
de 250 mm

page 2.21

1 travée

page 2.21

2 travées

pag. 2.22

1 travée

pag. 2.23

1/2 travées 1 travée 2 travées 1 travée 1 travée

hauteur :
75 mm

x160 avec (ou sans) bloc diff.

UK21A3

pour appareils de tête :
- pour disjoncteurs
et interrupteurs

- pour
distribut.
tétrapol.

unité jeu
de 
barres
cuivre

pour
appareils
modulaires

2 travées

(1) sans goulotte
de câblage
(2) avec goulotte
de câblage

Choix des unités d’équipement univers

Sous réserve de modifications techniques

page 2.24 page 2.25 page 2.27



1 x 40 z

UD13B3

UD21C2

2 x ��
(2 x 9 z)

UD21A5

UD11F1 UD12F1

UD11F4 UD12F4

1 x ��
(1 x 9 z)
+ 10 z
UD21G1

1 x ��
(1 x 22 z)
+ 24 z
UD22G1

1 x 17 z

UD21A2 UD22C2 UD21F1 UD22F1

UD31F1 UD32F1

1 x 34 z
UD41A2 UD41F1 UD42F1

  

  

  

  6,5%

A

  

  6,5%

A

    
  6,5%

A

  6,5%

A

  6,5%

A

    

  6,5%

A

  6,5%

A

  

  

2 x ��
(2 x 22 z)

UD22A5

  

UD31F1
(plaque 
pleine)

UD32C1
(plaque 
pleine)

UD42C1
(plaque 
pleine)

UD02F1*

UD02F2*
avec terre
12x6 mm

page 2.27 page 2.27 page 2.27

3 travées 2 travées

pour borniers
sur rail DIN �� horizontaux :

1 travée 1 travée 2 travées 1 travée 1 travée 2 travées 1 travée

UD01F1*

UD01F2*
avec terre
12x6 mm

pour borniers
sur rail DIN �� horizontal
et appareils modulaires :

pour appareils spéciaux
à monter sur grille ou sur 
plaque pleine :

pour 
borniers
sur rails 
DIN ��
vertical :

pour fermer les empla-
cements non équipés :
- plastrons d’extrémités
- travées réservées au 

passage de gaines, ...

2 travées

UG02E1*

éclairage 
d’armoire

2.05Sous réserve de modifications techniques

*: plastrons d'extrémités livrés par 2: une unité en partie haute et une unité en partie basse de l'armoire. 

page 2.27 page 2.28
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UD21B3

UD01F1

  

UD22B3

UD02F1

  

UD22B3

UD02F1UD01F2

disj.x160

UK21A3

  

UD22B3

UD22B3UE21D1

UD01F2 UD02F1
disj.160A

UK21A3

  

UD22B3

UD02F1

UD22B3

UD02F1

  

UD32B3

UD02F1

  

UD21B3

UD21B3

UD01F1

  

UD22B3

UD22B3

UD02F1

  

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD21B3

UD01F2

int.250 A

UK 21S1

  

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F2

UE21D2

UD22B3UD21B

UD01F1
disj. diff.

x250
UK31B4

UD11B3

  

UG02E1

UE21D2

UE21D2

UD01F1UD01F2

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD21B3

UD21B3

UD21B3

UD21B3

UD21C2

int.250 A

UK21S1

  

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

  

UD01F1

UD31B3

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD02F1

UD21B6

UD01F1

UD21A2

UD21A2

UD01F1

UK21A3

UD21C2

UD21A2

  

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

connecteur de départ PE
réf. UT91B - 1 travée

UT92B - 2 travées

Exemples d’équipements
des armoires IP 44, IP 54 :

avec n° de réf. des armoires, 
des montants et des unités
d’équipement à utiliser

ha
ut

eu
r 

50
0 

m
m IP 44 :

FP31QS

UT 91B +
1 paire de
montants 
UN03A

+ 20 z

IP 44 :
FP32QS
IP 54 :
FT32S
UT 92B +
1 paire de
montants 
UN03A

+ 48 z

IP 44 :
FP33QS

IP 54 :
FT33S
2 paires de
montants 
UN03A
disj. x160
+ 48 z

IP 54 :
FT34S
2 paires de
montants
UN03A
+ UT92B
+ 96 z

1 travée
largeur 300 mm

2 travées
largeur 550 mm

3 travées
largeur 800 mm

4 travées
largeur 1050 mm

IP 44 :
FP53QS
IP 54 :
FT53S
2 paires de 
montants
UN05A
1 disjoncteur
x160
j. de b. 
+UT92B 
+ 96 z

ha
ut

eu
r 

65
0 

m
m IP 44 :

FP41QS

UT 91B +
1 paire de
montants 
UN04A

+ 30 z

IP 44 :
FP42QS

IP 54 :
FT42S
1 paire de 
montants
UN04A
+UT92B
+ 72 z

ha
ut

eu
r 

80
0 

m
m IP 44 :

FP51QS

1 paire de 
montants 
UN05A
+UT91B

+ 40 z

IP 44 :
FP52QS

IP 54 :
FT52S
1 paire de 
montants 
UN05A
+UT92B

+ 96 z

IP 44 :
FP73QS

IP 54 :
FT73S

2 paires de 
montants 
UN07A
+UT92B
1 interrupteur
250 A +
j. de b. 
+ 164 z

IP 44 :
FP74QS

IP 54 :
FT74S

3 paires 
de mont. 
UN07A
+ UT92B
1 disj. diff.
x160
+ 164 z
+ 51 z bornier 
vertical

ha
ut

eu
r 

11
00

 m
m IP 44 :

FP72QS

IP 54 :
FT72S

1 paire de 
montants 
UN07A
+UT92B

+ 144 z

IP 44 :
FP93QS

IP 54 :
FT93S

2 paires 
de mont. 
UN09A
+UT92B

1 disj. diff.
x250 +
j. de b. 

+ 222 z

IP 44 :
FP94QS

IP 54 :
FT94S

3 paires 
de mont. 
UN09A
+UT92B 
+ éclairage
d'armoire
1 inter.
250 A +
2 j. de b.
+ 272 z

ha
ut

eu
r 

14
00

 m
m IP 44 :

FP92QS

IP 54 :
FT92S

1 paire de 
montants 
UN09A
+UT92B

+ 192 z

elcom :
Logiciels de conception et 
de chiffrage des enveloppes
et des équipements,
voir page 18.03

Connecteurs préfabriqués
pour le raccordement des
jeux de barres, 
voir page 2.25

Exemples d’équipements des armoires univers

Sous réserve de modifications techniques
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UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD32B3

UD02F1

  

UD22A5

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD21B6

UD02F1UD01F2

UD12B3

UD21C2

T.I.

UE21D2

UE21D2

disj. diff.
x250

UK31B4

  

UD22B3

UD02F1

  

UD22A5

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6UD22B6

UD21B6

UD02F1UD02F2

UD12B3UD12B3

UE21D1UD21C2

tore
UK21R1

UD21A5

UD22B6

UE21D1

interr.
160 A

  

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD22B6

UD11B3

UD02F1

UD12B3

UE21D3

UE21D3

UD21B6

UD01F2
2

UD11B3

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD21B6

UD01F1

UD22C2

diff. aut.
h400

UK41C3

UD41A2

UD41A2

UD41A2

  

UD22B3

UD22B3

UD02F1

  

UD22B3

UB22B3UE21D1

UD01F1 UD02F1
disj. x160

UK21B2

  

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

  

UD22B3

UD22B3

UD22B3

UD02F1

UE21D2

UD21B6

UD01F2

int.250 A

UK21R1

Exemples d’équipements 
armoires IP 54, IP 65

Exemples d’équipements 
des armoires IP 44, IP 54 :

avec n° de réf. des armoires
classe II, des montants et des
unités d’équipement à utiliser

connecteur de départ PE
réf. UT91B - 1 travée

UT92B - 2 travées

ha
ut

eu
r 

18
50

 m
m IP 44 :

FP22SN2*

IP 54 :
FA22H

1 paire de
montants 
UN12A
+ UT92B

+ 264 z

IP 44 :
FP23SN2*

IP 54 :
FA23H

2 paires de
montants 
UN12A
+UT92B

1 disj. diff.
x250
J. de b. 
+ 222 z

IP 44 :
FP24SN2*

IP 54 :
FA24H

2 paires de
montants
UN12A +
1 paire de
montants
UN04A +
1 traverse
UT12K
+ 2x UT92B

1 interrupt.
160 A +
2 j. de b. 
+ 308 z

2 travées
largeur 550 mm

3 travées
largeur 800 mm

4 travées
largeur 1050 mm

ha
ut

eu
r 

18
50

 m
m

ha
ut

eu
r 

50
0 

/ 
55

0 
m

m
ha

ut
eu

r 
85

0 
m

m
ha

ut
eu

r 
11

50
 m

m

FA25H

4 paires de
montants 
UN12A
+ 2x
UT92B +
socle
FZ655

1 disj. diff.
400 A +
2 j. de b. +
borniers en
vertical 
+ 356 z

FL52S

1 paire
de montants
UN05A
+UT92B

+ 96 z

FL53S

2 paires 
de montants 
UN05A
1 disj.
x160 +
jeu de barres 
+ 96 z

FL72S

1 paire
de montants
UN07A
+UT92B

+ 144 z

FL73S

2 paires montants
UN07A
+ UT92B

1 interrupteur
250 A +
jeu de barres 
+ 144 z

armoire IP 54 :
5 travées, larg. 1300 mm

armoire IP 65
2 travées, larg. 600 mm 3 travées, larg. 850 mm

  

  

  
  

 
  

  
   

Sous réserve de modifications techniques

*: ces références sont livrées avec un socle de 100mm monté. Hauteur totale: 1950mm.

FL32S
1 paire de
montants
UN03A
+ UT92B

+ 48 z

E
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2.08

Armoires de distribution
univers IP 44 quickset
L’innovation jusque dans les moindres détails
Les armoires univers IP 44 quickset offrent une multitude de solutions pratiques qui facilitent la vie de
l'installateur électricien. Grâce aux nouvelles armoires sur socles, cette gamme complète répondra à
tous les besoins.

Les avantages pour vous :
• Installation facile et rapide sur chantier. 

• Une solution compacte pour la distribution 
électrique jusqu’à 400 A.

• ll suffit de suspendre l'armoire sur le cadre.

• Une finition irréprochable!

• Une gamme complète du coffret à l'armoire sur socle.

Caractéristiques techniques :
• Métalliques, classe II.

• Hauteur : 500, 650, 800, 1100, 1400, 1950 mm.

• Profondeur : 205 mm.

• Largeur : 300 à 1050 mm.

• Indices de protection : IP 44 / IK 09.



2

3

1

5

6

4

2.09

focus
produit

Entrées/sorties de câbles
Plaques passe-câbles souples à
grande capacité.

Porte amovible et réglable
Les portes se montent et se 
démontent par simple pression. 
Réglage vertical de l'aplomb de la
porte par molette intégrée. 

Pieds de protection 
Limitation des risques de rayures 
et détérioration pendant la 
manutention sur chantier ou à 
l’atelier.

Armoires sur socle 
Grâce aux nouvelles références de
hauteur 1950mm sur socle, nous
vous proposons une gamme qui
répondra à tous vos besoins.

Fixation murale rapide
Il suffit de fixer le cadre de montage
quickset au mur puis de clipser 
l'armoire sur le cadre (jusque
1400mm de hauteur).

Goulotte de jonction
Spécialement conçue pour l’armoire,
la goulotte de jonction se clipse sur
des supports coulissants.
L’ajustement sur le mur se fait
aisément.



2.10

500

650

800

1100

1400

1950

300 x 205 mm 1 FP31QS

550 x 205 mm 1 FP32QS

800 x 205 mm 1 FP33QS

300 x 205 mm 1 FP41QS

550 x 205 mm 1 FP42QS

800 x 205 mm 1 FP43QS

300 x 205 mm 1 FP51QS

550 x 205 mm 1 FP52QS

800 x 205 mm 1 FP53QS

550 x 205 mm 1 FP72QS

800 x 205 mm 1 FP73QS

1050 x 205 mm 1 FP74QS

550 x 205 mm 1 FP92QS

800 x 205 mm 1 FP93QS

1050 x 205 mm 1 FP94QS

300 x 205 mm 1 FP21SN2

550 x 205 mm 1 FP22SN2

800 x 205 mm 1 FP23SN2

1050 x 205 mm 1 FP24SN2

Armoires univers métalliques IP44 quickset

Sous réserve de modifications techniques

Armoires univers
- porte non débordante
- pour appareils jusqu'à 400 A
- montage saillie
- montage à l'intérieur
- teinte: RAL9010
- plaques passe-câbles en 

partie haute et basse 
- profondeur 205 mm
- classe II M
- les armoires univers sont

livrées sans montants (voir
page 2.30)

- serrure: plaque de porte avec
poignée escamotable et tour-
niquet avec crémone

- normes: EN 61-439-1 et 2
NBN EN 61-439-1 et 2 

- les armoires jusque 1400mm
de hauteur sont livrées avec
un cadre de montage pour
une fixation rapide sur le mur.

� choix de l’équipement,
voir page 2.04

� unités d’équipement,
voir page 2.21

� accessoires de filerie,
voir page 2.30

� équipements extérieurs,
voir page 2.13

� socles-support, 
voir page 2.11

� pour cotes et montage,
voir page 2.32

� Plus d'informations tech-
niques, à partir de la page 2.32

Désignation Larg. x profondeur (mm) Emball. Réf.

Armoire:
hauteur 500 mm
apparente, vide
classe II �

hauteur 650 mm

hauteur 800 mm

hauteur 1100 mm

hauteur 1400 mm

hauteur 1950 mm
(avec socle)

NOUVEAU
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FZ442N

FZ612N

FZ622N

FZ850S

FZ794

1 travée, L=300, RAL9010 1 FZ441N 

2 travées, L=550, RAL9010 1 FZ442N

3 travées, L=800, RAL9010 1 FZ443N

4 travées, L=1050, RAL9010 1 FZ444N

Goulotte de câblage, 
clipsable
Pour armoires IP 44, 
205 mm de profondeur
hauteur : 175 mm,
profondeur : 135 mm

Accessoires pour armoires IP 44 univers quickset

Sous réserve de modifications techniques

Réf. Désignation Caractéristiques Emball.

100 x 550 x 205 mm 1 FZ612N

100 x 800 x 205 mm 1 FZ613N

100 x 1050 x 205 mm 1 FZ614N

Socle, univers,
profondeur 205 mm, 
hauteur 100 mm

200 x 550 x 205 mm 1 FZ622N

200 x 800 x 205 mm 1 FZ623N

200 x 1050 x 205 mm 1 FZ624N

hauteur 200 mm

souple, transparent 230 x 310 mm 10 FZ794

rigide métallique avec vis de fixation
uniquement pour armoire
à partir de H 800 x L 550 mm

1 FZ707

Porte-schémas DIN A4

1 travée 1 FZ850SRail de fixation des câbles
- profil C 25 x 10 mm
- fente de 11 mm
- à intégrer dans la partie

haute/basse de l’armoire 
univers

E
nv
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2.12

FZ426

FZ460N

FZ427R

FZ006N

FZ103N

Plaques passe-câbles 
pour armoires univers IP 44 quickset

Portes de rechange pour armoires univers IP44 quickset

Portes transparentes pour armoires univers IP 44 quickset 

Sous réserve de modifications techniques

500*300 1 FP31QS FZ001N
500*500 1 FP32QS FZ002N
500*300 et 500*500 1 FP33QS FZ003N FZ002N
650*300 1 FP41QS FZ005N
650*500 1 FP42QS FZ006N
650*300 et 650*500 1 FP43QS FZ007N FZ006N
800*300 1 FP51QS FZ009N
800*500 1 FP52QS FZ010N
800*300 et 800*500 1 FP53QS FZ011N FZ010N
1100*500 1 FP72QS FZ022N
1100*300 et 1100*500 1 FP73QS FZ023N FZ022N
1100*500 et 1100*500 1 FP74QS FZ024N FZ022N
1400*500 1 FP92QS FZ032N
1400*300 et 1400*500 1 FP93QS FZ033N FZ032N
1400*500 et 1400*500 1 FP94QS FZ034N FZ032N

650 x 550 mm 1 FZ104N

800 x 550 mm 1 FZ106N

1100 x 550 mm 1 FZ102N

1100 x 550 mm
(droite + gauche pour armoire L=1050mm)

2 FZ164N

1400 x 550 mm 1 FZ103N

Réf. Désignation Caractéristiques Emball.

Réf
droite

Réf. 

Désignation

Désignation

Caractéristiques

Caractéristiques

Emball. Réf
armoire

Réf
gauche

Emball.

Portes pleines

Portes transparentes, 
largeur 550 mm
2 travées, interchangeables

universelle 1 FZ426

avec prédécoupes : 6 x M16, 
2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50

1 FZ460N

sans prédécoupe 1 FZ468N

Plaques passe-câbles
Plaque passe-câbles en partie
haute et basse
Possibilités : voir page 2.33

Plaque passe-câbles
pour la fixation de 
presse-étoupes 

gauche, IP 44 1 FZ427L

droite, IP 44 1 FZ427R

Plaque de fermeture latérale
avec prédécoupes : 3 x M50

NOUVEAU

NOUVEAU
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FZ737S

FZ443S

FZ714

FZ792N

UN03A

Kits de liaison et accessoires 
pour armoires univers IP 44 quickset

Sous réserve de modifications techniques

≥ 800 mm de hauteur 1 FZ737S

< 800 mm de hauteur 1 FZ737B

450 mm 3 UN03A

600 mm 3 UN04A

750 mm 3 UN05A

1050 mm 3 UN07A

1350 mm 3 UN09A

1 travée 1 FZ441S

2 travées 1 FZ442S

3 travées 1 FZ443S

4 travées 1 FZ444S

Kits de liaison pour 2 armoires
IP 44 juxtaposées
- pour 2 armoires IP 44 

juxtaposées
- univers, horizontal

- pour toute largeur
- 2 socles 100/200 mm 

superposés

1 FZ714Kit de liaison pour 
l’assemblage de 2 socles
superposés

Kits de liaison pour 
l’assemblage de 2 armoires
superposées
- pour armoires IP 44 

superposées
- univers, vertical

Réf. Désignation Caractéristiques Emball.

150 ml, teinte RAL9010 1 FZ792NPeinture en bombe aérosol
- pour la retouche des parties

métalliques

Montants
univers, set = 2 pièces

E
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FZ598N

FZ597N

UZ00K2

- se clipse directement dans le fond 
de l'armoire univers
aussi bien en haut qu’en bas.

- 2 x 2.5 unités maximum
- modules voir page 3.03

1 UZ00K2

quickconnect

Serrures pour armoires univers IP 44 quickset 

Traverse dédiée aux modules
pour armoires univers IP 44 quickset 

Sous réserve de modifications techniques

avec poignée escamotable 1 FZ598N

Traverse pour modules 
quickconnect, vide

Réf. Désignation Caractéristiques Emball.

Réf. Désignation Caractéristiques Emball.

serrure univers, avec 2 clés 1242E
serrure n° 1242E

1 FZ597N

clé de réserve pour serrure FZ597N
serrure n° 1242E

1 FZ596

serrure univers, pour armoire IP 44
serrure n° 405

1 FZ452N

clé univers, réserve pour serrure FZ452N
serrure n° 405

1 FZ454

serrure univers, bouton-verrou, armoire IP 44 
serrure n° 455

1 FZ453N

clé univers, réserve pour serrure FZ453N
serrure n° 455

1 FZ456

serrure à double barre, 3mm, livré avec une clé 1 FZ449N

serrure à carré, 7mm, livré avec une clé 1 FZ451N

serrure à triangle, 7mm, livré avec une clé 1 FZ450N

poignée escamotable, avec
serrure à barillet et 2 clés n° 1242E

1 FZ508N

Plaque de porte 
(pièce de rechange)

Serrures

quickconnect
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armoire FT73S

plaques passe-câbles universelles,
souples (1 par travée, en partie
haute)

fond isolant

plaques passe-câbles isolantes
(1 par travée) en partie basse,
sauf pour hauteur 1850 mm

charnière intérieure, invisible et
inoxydable

plaques passe-câbles inférieures
(sauf hauteur 1850 mm)
remplaçables par plaques en
polyester avec empreintes
défonçables pour presse-étoupes
ou passe-câbles souples
(voir page 2.18)

porte-schémas souple,
adhésif

cachet de
l’installateur

porte pleine réversible
angle d’ouverture > 160°
(2 portes pour armoires
4 travées larg. 1050 et
5 travées larg. 1300 mm) ;
pour porte transparente
(voir page 2.18)

joint en polyuréthane
assurant une parfaite
étanchéité

fermeture par crémone
3 points pour toutes les
armoires ; par serrures à
clés et autres types de
fermetures (voir page 2.17)

1 travée
(larg. 250 mm)

écrous-clips pour fixation des montants

profils perforés au pas de 25 mm,
formant cadre de logement du
joint d’étanchéité :
- assure la rigidité de la porte,
- supporte le toron de câblage,
goulotte ou contre-plaque des
auxiliaires sur porte,
- reçoit le porte-schéma rigide,
grande capacité, réf. FZ710
(voir page 2.18)

Conformité aux normes :
EN 61-439-1 et 2
NBN EN 61-439-1 et 2

cadre de finition et de
protection face avant
intérieure, en matière
isolante

fixation rapide des montants,
pr. vis et écrous-clips, réglables
en profondeur (position std. :
clips dans trous 2 et 3)

Armoires métalliques étanches
IP 54.

Classe de protection :
- degré IP
IP 54 suivant NF EN 60529
IK 10 suivant NF EN 50102
- contacts indirects, classe II �,
- conditions climatiques :
classe T2 suivant NF C 63-100
et CEI 68-2-10/11.
Tension nominale d’isolement
Ui : 660 V.

L’armoire IP 54 est constituée
d’un corps d’armoire avec 1 ou
2 portes, en tôle d’acier 15/10e,

électro-zingué, revêtement
époxy structuré, teinte RAL
7035.

Les armoires IP 54 sont livrées
avec :
� 1 porte pour armoires largeurs

550 et 800 mm,
� 2 portes pour armoires

largeurs 1050 et 1300 mm,
� des écrous-clips prémontés

(4 par travée) pour la fixation
des montants livrés séparé-
ment,

� 4 pattes de fixation extérieure,
� plaques passe-câbles souples

(1 paire par travée),

� 1 porte-schémas souple avec
1 feuille dactylo, nomenclature,

� 1 étiquette installateur et
1 notice de montage.

� choix de l’équipement,
voir page 2.04

� unités d’équipement,
voir page 2.21

� accessoires de filerie, 
voir page 2.30

� équipements extérieurs, 
voir page 2.18

� socles-support, 
voir page 2.17

� pour cotes et montage, 
voir page 2.34

Caractéristiques armoires univers IP 54

Sous réserve de modifications techniques
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FT72S

FT73S

FA24H

300 x 275 mm

550 x 275 mm

800 x 275 mm

1050 x 275 mm

1

1

1

1

FT31S

FT32S

FT33S

FT34S

300 x 275 mm

550 x 275 mm

1

1

FT41S

FT42S

300 x 275 mm

550 x 275 mm

800 x 275 mm

1
1

1
1

1
1

FT51S
FT51L

FT52S
FT52L

FT53S
FT53L

550 x 275 mm

800 x 275 mm

1050 x 275 mm

1
1

1
1

1
1

FT72S
FT72L

FT73S
FT73L

FT74S
FT74L

550 x 275 mm

550 x 350 mm

800 x 275 mm

800 x 350 mm

1050 x 275 mm

1050 x 350 mm

1
1

1

1
1

1

1
1

1

FT92S
FT92L

FT92H

FT93S
FT93L

FT93H

FT94S
FT94L

FT94H

550 x 275 mm

550 x 350 mm

800 x 275 mm

800 x 350 mm

1050 x 275 mm

1050 x 350 mm

1300 x 275 mm

1300 x 350 mm

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

FA22S
FA22L

FA22H
FA22U

FA23S
FA23L

FA23H
FA23U

FA24S
FA24L

FA24H
FA24U

FA25S
FA25L

FA25H
FA25U

Désignation Larg. x profond. (mm)

Armoires
classe II �

hauteur 500 mm

les armoires univers sont livrées
sans montants (voir page 2.30)

Emball. Réf.

hauteur 650 mm

hauteur 800 mm avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

avec porte pleine
avec porte transparente

hauteur 1100 mm

hauteur 1400 mm

hauteur 1850 mm

Armoires univers métalliques IP 54

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

1

1

1

FZ507

FZ526

FZ527

FZ503

FZ502

FZ501

FZ508

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FZ632

FZ652

FZ633

FZ653

FZ634

FZ654

FZ635

FZ655

FZ642

FZ662

FZ643

FZ663

FZ644

FZ664

FZ645

FZ665

FZ714

FZ721

FZ720

FZ718

FZ719

1

1

1

1

1

FL672Z1

FZ422

FZ447

1

1

FZ507

FZ721

FL672Z

FZ508

FZ447

FZ632

FZ642

Réf. 

profond.
550 x 275 mm

350 mm

800 x 275 mm

350 mm

1050 x 275 mm

350 mm

1300 x 275 mm

350 mm

550 x 275 mm

350 mm

800 x 275 mm

350 mm

1050 x 275 mm

350 mm

1300 x 275 mm

350 mm

2 travées

3 travées

4 travées

Désignation Caractéristiques

Serrures
pour armoires univers IP 54

remplacent le verrou d’origine

bouton-verrou métallique avec
serrure à barillet et 2 clés n° 1242E
bouton-verrou métallique avec
serrure à barillet et 2 clés n° 405
bouton-verrou métallique avec
serrure à barillet et 2 clés n° 455
serrure à carré mâle,
7 mm, chromée, avec 1 clé
serrure à triangle mâle,
7 mm, chromée, avec 1 clé
serrure double-barre,
3 mm, chromée, avec 1 clé
poignée escamotable, avec
serrure à barillet et 2 clés n° 1242E

Emball.

Socles supports
pour armoires univers IP 54

en tôle d’acier, avec pattes
et vis de liaison socle-armoire

ces socles :
� facilitent la pose des
armoires,
� surélèvent celles-ci de
100, 200, 300 ou 400 mm
(combinaison de socles)

Installés sur le site, ces socles
permettent la préparation des
gaines et câbles

Socles hauteur 200 mm :
avec couvercle d’accès frontal et
équipés d’un rail pour la fixation
des gaines

socles hauteur 100 mm
pour armoires larg.

socles hauteur 200 mm
pour armoires larg.

comprenant :
4 boulons d’assemblage

pattes et vis de fixation du
cadre, pour ouverture latérale,

pattes et vis de fixation
et joint d’étanchéité

Kits de liaison
� socle-socle
permet l’assemblage de 2 socles
hauteur 100 ou 200 mm
� horizontale armoire-armoire
permet l’assemblage de 2 
armoires juxtaposées
� verticale armoire-armoire
permet l’assemblage de 2 
armoires superposées

teinte RAL 7035Peinture en bombe aérosol
pour la retouche des armoires
univers IP 54

plaque haute
en tôle

plaque latérale
en matière isolante

Plaques entrées de câbles
(sans prédécoupes)

permet d’augmenter l’indice
de protection à IP 55
avec joint d’étanchéité et
vis de fixation

Accessoires pour armoires univers IP 54

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU
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5

5

5

5

FZ405

FZ406M

FZ407M

FZ408M

FZ402

FZ401

FZ417

1 FZ710

1 FZ794

1

1

1

FZ442

FZ443

FZ444

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FZ168

FZ107

FZ109

FZ165

FZ166

FZ111

FZ112

FZ167*

FZ113*

FZ405

FZ402

FZ417

FZ168

FZ710

FZ442

1 paire

Plaque passe-câbles
équipée
- 39 entrées sur 1 travée,
- pas de produits annexes
(presse-étoupes),
- mise en œuvre sans outils

Set de bouchons
pour plaque passe-câbles FZ402

avec entrées de câbles : 
diamètre section câbles
mini maxi nbre mini maxi
9 11,5 15 3 x 1,5� 5 x 1,5�

11 16 16 3 x 2,5� 5 x 4�

12,5 20 4 3 x 4� 5 x 10�

13 27,5 2 3 x 16� 5 x 25�

16 32 2 3 x 16� 5 x 35�

composition :
5 de ∅ 11, 5 de ∅ 13, 2 de ∅ 19,
1 de ∅ 16, 1 de ∅ 30 mm

5

1 jeu

Ouïes d’aération
en matière isolante,
empêche la condensation,
réduction du degré de
protection à IP 44

montage en partie haute et
basse de l’armoire,
en utilisant la plaque passe-
câbles réf. FZ447

Porte-schémas rigide
en tôle d’acier
fixation par vis sur profilé
intérieur des portes d’armoires
de largeur 550, 800 et
1050 mm

livré avec vis de fixation

largeur 380 mm
hauteur 225 mm
profondeur 30 mm

Porte-schémas souple
format A4, adhésif

à coller à l’intérieur de la porte

Goulotte de jonction
horizontale
en matière isolante,
pour armoires univers IP 54,
fixée sur le dessus ou le
dessous de l’armoire, cette gou-
lotte permet l’épanouissement et
le rangement des câbles,
assure la jonction entre l’armoire
et la goulotte verticale,
h. 195 x p. 155 mm
Couleur RAL 9010

comprend :
- 2 équerres de fixation,
- 1 plaque de fond,
- 1 couvercle,
- 2 plaques de fermeture latérales

pour armoires :

à 2 travées
larg. 550 mm

à 3 travées
larg. 800 mm

à 4 travées
larg. 1050 mm

Portes transparentes
pour  armoires univers IP 54

en tôle d’acier, munie d’une
plaque en PVC transparent
épaisseur 3 mm,
degré de protection IP 54
conservé pour l’enveloppe

montée à la place de la (des)
porte standard (1), elle permet
la visualisation des voyants
lumineux, ampèremètre,
voltmètre, etc ...

(1) largeur 2 travées

(*) ces références comportent
les portes gauche et droite

pour armoires : FT42S

FT52S

FT72S

FT92S, FT92H

FT53S

FT73S

FT93S, FT93H

FT 74S

FT 94S, FT 94H

Désignation Caractéristiques

Plaques passe-câbles
étanches avec prédécoupes
en matière isolante, avec joint
d’étanchéité et fixation rapide
par vis 1/4 de tour intégrées
(permet d’augmenter l’indice
de protection à IP 55)

22 x M12

15 x M20 ou 13 x M20 + 2 x M25

8 x M25 ou 6 x M25 + 2 x M32

2 x M25/32 + 1 M50/63

Emball. Réf. 

Accessoires pour armoires univers IP 54

Sous réserve de modifications techniques
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Coffrets et armoires étanches
IP 65 en polyester.

Classe de protection :
- degré IP 
IP 65 suivant NF EN 60529
IK 10 suivant NF EN 50102
- contacts indirects,
classe II suivant CEI 536
(porte fermée à clé),
- conditions climatiques :
classe T3 suivant CEI 68-2,
très bonne tenue à la corrosion.

Comportement au feu :
960 °C, extinction - 5 s
suivant CEI 60 695-2-1/0 et 
60 695-2-1/1 (qui remplace
NF C 20-455)

Tension nominale d’isolement
Ui : 660 V �.

Les enveloppes IP 65 sont
constituées d’un corps et d’une
porte en polyester renforcé de
fibre de verre à très basse teneur
en halogène, insensibles aux
températures de - 40 à
+ 110 °C. Les versions peintes
offrent une excellente protection
contre les rayons UV (laquage
selon DIN/EN/ISO 2409).

Matériau anticorrosif présentant
d’excellentes performances et
ne nécessitant aucun entretien.

Teinte RAL 7035.

Conformité aux normes :
EN 61-439-1 et 2
NBN EN 61-439-1 et 2

Les coffrets et armoires IP 65
sont livrés avec :
� 1 porte opaque,
� des écrous-clips prémontés,

(4 par travée) pour la fixation
des montants,

� pattes de fixation,
� 1 porte-schémas souple,
� 1 étiquette installateur et

1 notice de montage.

� choix de l’équipement,
voir page 2.04

� unités d’équipement,
voir page 2.21

� pour cotes, voir page 2.35

� armoires IP65 inox: 
nous consulter

rebord de protection
antipluie

profil de finition et de
protection latérale

laquage anti-UV 
(en option)

joint d’étanchéitécharnières intérieures
solides en acier inoxydable

porte-schémas souple
adhésif, pour format A4

crémone de fermeture
en 3 points avec clé
double barre ;
pour serrures à clés
et autres types de
fermeture, voir page 2.20

écrous-clips pour
fixation des montants

cachet de l’installateur

porte :
angle d’ouverture : 130O

avec bossages recevant
des écrous M6 (FZ801)
pour fixation de torons
ou de goulottes dans le
cas d’auxiliaires sur porte

armoire FL52S

Caractéristiques armoires univers IP 65

Sous réserve de modifications techniques
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300 x 200 mm

600 x 300 mm

600 x 300 mm

850 x 300 mm

600 x 300 mm

850 x 300 mm

1

1

1

1

1

1

FL31S

FL32S

FL52S

FL53S

FL72S

FL73S

FL32SP

FL52SP

FL53SP

FL72SP

FL73SP

1

1

1

1

1

1

FZ507

FZ526

FZ527

FZ503

FZ502

FZ508

1 FZ795

FL863Z

FZ801

FL52S

FZ507

FZ795

FL863Z

FZ801

FZ508

Hauteur Larg. x profond. (mm)

Armoires :
hauteur 500 mm

hauteur 550 mm

hauteur 850 mm

hauteur 1150 mm

les armoires univers sont
livrées sans montants
(voir page 2.30)

Emball. Réf. Réf. 
peinte
anti-UV

Serrures
pour armoires univers IP 65

remplacent le verrou d’origine

bouton-verrou avec serrure
à barillet et clés n° 1242E

bouton-verrou avec serrure
à barillet et clés n° 405

bouton-verrou avec serrure
à barillet et clés n° 455

serrure à carré mâle
7 mm, chromée, avec 1 clé

serrure à triangle mâle
7 mm, chromée, avec 1 clé

poignée escamotable avec
serrure à barillet et 2 clés
n° 1242E 

Porte-schémas rigide
métallique, adhésif

fixation sur porte,
pour notices format A4

Pattes de fixation murale

en matière isolante,
pour armoires IP 65

livrées avec vis de fixation
et capuchons pour double
isolation

1 jeu =
4 pattes

1 jeu

Ecrous M6, à encastrer

pour armoires IP 65

fixés dans les trous bornes
de la porte, ils permettent le
montage d’accessoires de
câblage

1 jeu =
100 écrous

1 jeu

Armoires univers en polyester IP 65

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU
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UK21A3 + x160

UK22A2

UK21A3

Unités d’équipement unités d’équip. 1 travée
largeur 250 mm

pour disjoncteurs et pour appareils x160 300 mm UK21A3
interrupteurs x160 montés avec (ou sans)

bloc différentiel 

unité d’équip. 2 travées :
largeur 500 mm - 1 x 24 z

� avec rehausse HYA036H pour 300 mm UK22A2
montage de l’appareillage
modulaire et bande de marquage

Unités d’équipement pour
disjoncteurs et interrupteurs
x160

Ces appareils, caractérisés par
leur forme modulaire, sont 
montés dans des unités 
d’équipement équipées d’un 
rail DIN �� surbaissé.

Les unités UK21A3 et 
UK22A2 permettent de 
combiner sur la même rangée,
des appareils x160 en 
commande directe(1) avec 
l’appareillage modulaire, 
moyennant la rehausse 
HY170

(1) avec (ou sans) bloc différentiel

� Pour disjoncteurs H3, 
voir page 5.02

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf.

Unités d’équipement 
pour appareils de tête      x160 univers

Sous réserve de modifications techniques
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UK21B2 + x250

UK31B4

UK31C2

UK41C3

UK21B2

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf.

Unités d’équipement pour 
disjoncteurs et interrupteurs 
x250 et h630
� un plastron en matière isolante,

avec découpe(s) permettant
d’accéder aux organes de
manœuvres de l’appareil,

� un écran en matière isolante
destiné à être placé entre 
l’appareil et la plaque de 
montage. 

Ces unités reçoivent indifféremment
les appareils à commande directe
ou débrochable, la plaque de
montage pouvant être montée à
l’aide d’entretoises.

Pour plus de facilité, ces unités
peuvent être associées aux unités
jeu de barres 160 à 400 A, la liai-
son avec l’appareil étant réalisée
par des connecteurs spécifiques
(voir page 2.25).

� Pour disjoncteurs H3, 
voir page 5.02

Unités d’équipement pour appareils x250

pour disjoncteurs et 1 travée:
interrupteurs x250 et h630 pour appareil seul 300 mm UK21B2

pour appareil avec bloc 450 mm UK31B4
différentiel

pour appareils h630
1 travée:
largeur 250 mm

pour appareil seul 450 mm UK31C2

pour appareil avec bloc 600 mm UK41C3
différentiel

Unités d’équipement 
pour appareils de tête     x250 et h630 univers

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

300 mm

300 mm

600 mm

UK21R1

UK21S1

UK42T1

UK21R1 + HA452

  

UK21R1

  

UK21S1

UK42T1

Désignation Caractéristiques

Unités d’équipement pour
interrupteurs généraux 
HA 160 à 630 A

Ces unités se composent de :
� une plaque de montage

recevant l’interrupteur,
� un plastron en matière

isolante, avec découpe
permettant le passage de la
poignée de manœuvre,

� un écran en matière
isolante, à placer entre
l’appareil et la plaque de
montage.

Ces unités reçoivent indifférem-
ment les appareils à commande
directe ou débrochable.

Elles peuvent être associées aux
unités jeu de barres 160 à 630 A.
Pour plus de facilité, la liaison
avec l’appareil peut être réalisée
avec des connecteurs 
spécifiques, jusque 400 A
(voir page 2.25)

� pour appareils HA
voir page 5.29

Unités d’équipement

pour interrupteurs HA

pour montage dans les armoires
univers

pour interrupteur HA
160 A (HA452)
1 travée :
largeur 250 mm

pour interrupteurs HA
250 A, 400 A (HA454, HA457)
1 travée :
largeur 250 mm

pour interrupteur HA
630 A (HA458)
2 travées :
largeur 500 mm
profondeur d'armoire minimum:
275 mm

Emball.Hauteur Réf.

Unités d’équipement 
pour interrupteurs HA < 630 A univers

Sous réserve de modifications techniques

E
nv

el
op

p
es



2.24

UK21L1A

HFD416 + UK21L1A

UK32N1A

300 mm

450 mm

UK21L1A

UK32N1A

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf.

Unités d’équipement 
pour interrupteur sectionneurs
fusibles HPC

pour interrupteurs fusibles
HPC000 et HPC00, de 63 à 160 A.
HFD306 à HFD416

1 travée :
250 mm
pour 1 appareil

pour interrupteurs sectionneur
fusibles HPC1 et HPC2, 250 A
et 400 A (HFD325 à HFD440) 

2 travées :
500 mm
pour 1 appareil

Unités d’équipement pour
interrupteurs 63 à 400 A
� Ces unités se composent:

d’une plaque de montage
recevant l’interrupteur,

� d’un plastron en matière iso-
lante, avec découpe permet-
tant le passage de la poignée
de manoeuvre

� pour appareils HFD,
voir page 5.35

Unités d’équipement pour interrupteurs sectionneurs fusibles
HPC 63 - 630 A (tripolaires et tétrapolaires)

Sous réserve de modifications techniques
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UM92E

UM92R1

x250

h630 (400A)

x250

h630 (400A)

HA160 

HA250

HA400

UE21D2

UE21D3

UE21D2

UE21D3

UE21D1

UE21D2

UE21D3

UM92U1

UM92R1

UM92B

UM92D1

UM92E

UM92P

UM92P

UE21D1

UE21D2

UE21D3

UE31D6

x160 x160 UK21A3

UK22A2

-

160 A HA 160 UK21R1 UE21D1 UM92E

400 A HA 400 UK21S1 UE21D3 UM92P

250 A HA 250 UK21S1 UE21D2 UM92P
x250 x250 UK21B2

UK31B4
UE21D2 UM92U1

UM92B *

630 A h630 h630 UK31C2
UK41C3

UE21D3 (400 A)
UE31D6 (630 A)

UM92R1 (jusque 400 A)
UM92D1 (jusque 400 A) *

UE21D1
KJ01D (sur rail
DIN)

jusque
160 A

In

Désignation Composition

prémontées, avec la visserie
permettant de réaliser la
connexion arrivée et départ ;
en plus du plastron opaque en
matière isolante, ces unités
comportent un écran transparent
pour éviter les contacts directs 

Unités jeu de barres cuivre
160, 250, 400 et 630 A

Elles assurent la distribution 
tétrapolaire de puissance dans
les armoires univers ;
elles sont livrées complètes,

lors de travaux sous tension
avec plastrons démontés.
Une gamme complète de
connecteurs permet d’assurer
la liaison électrique entre les
appareils de tête et le jeu de
barres.

Unités d’équipement avec jeu
de barres tétrapolaires

tenue électrodynamique aux
courants de courte durée sous
380 V � :
22 kA - 1 s - cos � 0,25
25 kA - 0,5 s - cos � 0,25

avec barres cu. 25 x 4 mm

avec barres cu. 25 x 4 mm

avec barres cu. 25 x 6 mm

avec barres cu. 32 x 10 mm

� 4 barres cuivre 
- In 160 à 400 A : hauteur 300 mm,
11 points de connexion taraudés M5, 
2 perçages � 8,5 pour dérivations
- In 630 A : hauteur 450 mm,
25 points de connexion taraudés M5, 
2 perçages � 10 pour dérivations

� 2 supports isolants,
� 1 écran transparent,
� 4 chevalets de fixation du plastron,
� 1 écran de protection (plastron plein)
� sachet de vis de raccordement

Pour
appareils

In 160 A

In 250 A

In 400 A

In 630 A

Réf. 

Pour types
d’appareils

Unités jeu 
de barres

Réf. 

Connecteurs de liaison

appareils de tête vers jeu de
barres 

1 jeu = 4 pièces

(uniquement lorsque le boîtier
moulé se trouve au dessus 
du jeux de barres)

boîtiers moulés :
- commande 

directe

- commande
débrochable

interrupteurs

Connecteurs
pour interconnexion de 2 jeux de
barres 160 à 400 A

1 jeu de 4 barres cuivre
6 x 25 x 80 mm

UM92H

Choix des unités avec jeu de barres et des connecteurs de liaison :

appareil de tête
disjoncteur

interrupteur unité de
montage

unité jeu 
de barres

connecteurs de liaison

Unités d’équipement 
avec jeu de barres et connecteurs univers

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU

*: connecteurs pour appareil installé avec commande débrochable

E
nv

el
op

p
es



2.26

  

UD11B3 UD11B4

UD21B3 UD21B6

UD31B3

UD11B1

UD12B3

UD12B4

UD22B6

UD13B2

1

1

1

1

1

1

150 mm

225 mm

150 mm

300 mm

300 mm

450 mm

UD11B3

UD11B4

UD11B1

UD21B3

UD21B6

UD31B3

1

1

1

1

1

1

150 mm

225 mm

300 mm

300 mm

450 mm

150 mm

UD12B3

UD12B4

UD22B3

UD22B6

UD32B3

UD13B2

Désignation Caractéristiques

Unités d’équipement pour
appareils modulaires

Ces unités sont disponibles en
hauteurs 150, 225, 300 et 
450 mm, 1 à 3 rangées, en 
1 travée (10 et 12 z / rangée)
jusque 3 travées (40 z / rangée),
elles sont équipées de rails 
DIN �� fixes pour appareils 
épaulement 44 mm ;

l’entraxe entre rails est de 
150 mm, pouvant être porté à
225 mm pour des utilisations 
spécifiques (répartiteur 
multifiches, départs directs ...).

Ces unités peuvent recevoir les
accessoires de circulation de 
filerie (goulottes horizontales,
bracelets guide-fils verticaux au
pas de 75 mm).

Les unités UD21B6 et UD22B6 
sont livrées d’origine avec ces
accessoires, y compris avec
bande de marquage.

Des plastrons de rechange sont
disponibles sur demande.

Unités d’équipement
pour appareils modulaires

pour montage dans les
armoires univers

livrées avec bandes de
marquage

équipement 1 travée
largeur 250 mm

1 rangée : 1 x 10 z

1 x 12 z

2 rangées : 2 x 10 z
- sans goulotte de câblage

- avec goulotte de câblage

3 rangées : 3 x 10 z

Emball.Hauteur Réf.

Unités d’équipement
pour appareils modulaires

pour montage dans les
armoires univers

livrées avec bandes de
marquage

Unités d’équipement
pour appareils modulaires

pour montage dans les
armoires univers
livrées avec bandes de
marquage

équipement 2 travées
largeur 500 mm

1 rangée : 1 x 24 z

2 rangées : 2 x 24 z

- sans goulotte de câblage

- avec goulotte de câblage

3 rangées : 3 x 24 z

équipement 3 travées
largeur 750 mm

1 rangée : 1 x 40 z

Unités d’équipement 
pour appareils modulaires univers

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU
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UD21A5

UD21G1

UD21A2

UD21C2

UD31C1

UG02E1

1300 mm UD21A5

1300 mm UD22A5

1300 mm UD21G1

1300 mm UD22G1

1

1

UD21A2

UD41A2

1300 mm UD21C2

1300 mm UD22C2

1450 mm UD31C1

1450 mm UD32C1

1150 mm UG11B1

175 mm UG02E1

1600 mm UD42C1

300 mm
(17 z)

600 mm
(34 z)

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques Emball.Hauteur Réf.

Unités d’équipement 
pour borniers 

pour montage dans les
armoires univers

ces unités comprennent :
2 rails DIN �� horizontaux 
réglables en profondeur

1 travée
largeur 250 mm
2 rangées 2 x 9 z

2 travées
largeur 500 mm
2 rangées 2 x 22 z

Unités d’équipement pour
borniers et appareils
modulaires

ces unités comprennent :
o 1 rail DIN �� réglable en
profondeur,
o 1 rail DIN �� fixe

1 travée
largeur 250 mm
2 rangées 1 x 9 z

1 x 10 z

2 travées
largeur 500 mm
2 rangées 1 x 22 z

1 x 24 z

Unités d’équipement avec rail
DIN �� en position verticale
pour borniers

ces unités comprennent :
o 1 rail DIN �� vertical,
o accessoires de câblage

1 travée
largeur 250 mm

Unités d’équipement avec
platine perforée
pour appareils spéciaux

ces unités comprennent :
o 1 platine perforée réglable
en profondeur,
o écrous-clips et visserie

1 travée
largeur 250 mm

2 travées
largeur 500 mm

Kits d’équipement avec plaque
de montage pleine
pour appareils spécifiques

ces kits comprennent :
o 1 plaque de montage
réglable en profondeur

1 travée, largeur 250 mm 
dimensions réelles de la plaque
de montage : 390 x 194 mm

2 travées, largeur 500 mm 
dimensions réelles de la plaque
de montage : 390 x 444 mm

Unités d’équipement
pour connexion de l’appareil sur
une porte 
flexible de 1 m Ø PG21

1 travée
largeur 250 mm 

Unité d’équipement
pour éclairage des armoires
livrées avec 2 plastrons 
1. tube fluorescent
2. balast, starter
3. interrupteur sur plastron

2 travées
largeur 500 mm 

puissance : 8W

2 travées, largeur 500 mm 
dimensions réelles de la plaque
de montage : 540 x 444 mm

Unités d’équipement 
pour borniers et appareils divers univers
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UD01F1 UD11F1

UD11F4 UD21F1

UD31F1

UD02F1

UD12F1

UD12F4

UD22F1

UD32F1

UD41F1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75 mm

75 mm

150 mm

225 mm

300 mm

450 mm

600 mm

UD01F1

UD01F2

UD11F1

UD11F4

UD21F1

UD31F1

UD41F1

1150 mm

75 mm

75 mm

150 mm

225 mm

300 mm

450 mm

600 mm

UD02F1

UD02F2

UD12F1

UD12F4

UD22F1

UD32F1

UD42F1

UG11A1

Désignation Caractéristiques Emball.Hauteur Réf.

Unités avec plastrons pleins

les plastrons d'extrémités per-
mettent un meilleur épanouisse-
ment des câbles lors du câblage
et la possibilité de fixer un
connecteur départ de terre
UT91B ou UT92B pour fermer
les emplacements
sans équipement :
- travées réservées aux

passages de gaines, ...
- emplacements de réserve

les unités 1 travée peuvent
également recevoir 2 traverses
UZ01D1 pour montage
d’appareils divers

largeur 1 travée : 250 mm

- plastrons d’extrémités 

- plastrons d’extrémités avec
équipement d’arrivée de terre
12 x 6 mm (KS70A)
1 jeu = 2 unités

- pour emplacements non
équipés

1 jeu

1 jeu

1

1

1

1

1

Unités d’équipement

pour le maintien des câbles 
d’arrivée
- fixation des câbles, réglable en
profondeur

largeur 1 travée : 250 mm

largeur 2 travées : 500 mm

- plastrons d’extrémités 

- plastrons d’extrémités avec
équipement d’arrivée de terre
12 x 6 mm
1 jeu = 2 unités

- pour emplacements non
équipés :

1 jeu

1 jeu

1

1

1

1

1

Unités avec plastrons pleins univers

Sous réserve de modifications techniques
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UZ01D1

1 

1 

UZ01B3

UZ02B3

1 HYA036H

UZ013

10

10

JP003

JP002

10

10

JE001

JE003

UZ01D1

UZ01B3

HYA036H

UZ013

JP003

JE001

20 UT12L

UT12K

UT12M

UT12L

UT12K

1 travée 1 travée

rail-traverse montant

Désignation Caractéristiques Emball.Réf.

Traverse de montage
permet la fixation d’appareils
non modulaires sous le
plastron plein

traverse percée, taraudée M5
au pas de 25 mm,
pour unité plastron plein
1 travée

1 jeu = 2 traverses

1 jeu

Rail symétrique DIN ��
pour unités plastron plein

permet la fixation d’appareils
modulaires sous les plastrons
pleins 1 et 2 travées,
profondeur réglable

pour 1 travée

pour 2 travées

Rehausses 30 mm
pour appareils montés sur rail
DIN ��
livrées : 3 rehausses de 
25 x 106 mm

pour placer les appareils
modulaires à épaulement
standard, montés sur le même
rail �� que les disjoncteurs et
interrupteurs � 160 A 

largeur :
3 x 6 z

Pattes d’inclinaison à 15°

des borniers
montés sur rail DIN ��

pour unités d’équipement
UD21A5 et UD22A5

1 jeu = 4 pièces

1 jeu

Obturateurs en bande

pour condamner 1 rangée
(ex. pour borniers) d’un plastron
pour appareils modulaires

obturateurs verrouillage
- livrés avec 2 pièces de

condamnation

- sécables par 1/2 z

long. 10 z

long. 24 z

Bandes de marquage

pour plastrons

comprend :
� porte-étiquette transparent

adhésif,
� étiquette de marquage

long. 10 z

long. 24 z

Bride de liaison
permet de relier 2 montants

à utiliser entre 2 travées lors
d’un équipement des montants
hors armoire

Rail traverse

1 jeu comprend :
� 2 rails,
� vis de fixation des rails

1 jeu

1 jeu

largeur :
500 mm

750 mm

(pour reprise 
de 2 travées
à 2 x 1 travée)

(pour solidariser
l’ensemble des montants et
former un châssis amovible)

Accessoires pour unités d’équipement univers

Sous réserve de modifications techniques
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UN03A UT90G

JZ016

UZ100 UZ06A1

UT50C

UZ51A1

UZ25V1

UZ25V2

UZ50A1

UZ01V1

20 UT90G

100

1

UZ100

UZ06A1

JZ016

UZ25V1

UZ25V2

20 UT50C

1

1

UZ51A1

UZ52A1

UZ50A1

20 UZ01V1

500 mm
550 mm
650 mm

800 mm
850 mm
1100 mm
1150 mm
1400 mm

1850 mm

UN03A

UN04A

UN05A

UN07A

UN09A

UN12A

1

8 jeux

8 jeux

Désignation Caractéristiques

Montants
pour toutes les armoires univers,
en acier profilé prépercé pour
recevoir les unités d’équipement
et accessoires univers.
Livrés avec vis de fixation sur
les écrous-clips des armoires.
Pour montants centraux : (entre
2 travées), utiliser 2 montants.

1 paire = 2 montants

pour armoires : IP 44/IP 54
IP 65
IP 44/IP 54

IP 44/IP 54
IP 65
IP 44/IP 54
IP 65
IP 44/IP 54

IP 44/IP 54

Emball.Armoires
hauteur :

3 paires

3 paires

3 paires

3 paires

3 paires

3 paires

Réf.

Clips de rechange
pour armoires univers IP 54
et IP 65 1 réf = 1 clip

pour fixer les montants
ci-dessus dans les armoires

Vis de rechange o pour fixation des unités
d’équipement sur montants,

o pour plastrons univers

Tournevis PZ 2

pour vis auto taraudeuses
de fixation des unités
d’équipement

tournevis à embout magnétique
interchangeable,
POZIDRIV n° 2, lame de 250 mm ;
cet outil est idéal pour la fixation
des unités d’équipement

Guide-fils grand

Guide-fils petit

permet de réaliser une 
circulation de filerie verticale
fixation sur montants au pas
de 75 mm, livré avec vis de 
fixation.Permet de réaliser une
circulation de filerie horizontale
avec adaptateur UZ01V1.

1 réf = 1 sachet
de 20 pièces

1 réf = 1 sachet 
de 20 adaptateurs

1 jeu = 2 pièces

Couvercle vertical

pour bracelet UZ25V1 et UZ25V2

fixation à clips long. 2 m

Goulotte de câblage
horizontale
largeur 31 mm, hauteur 73 mm
livrée avec couvercle, 2 supports
+ vis

longueur 1 travée (250 mm)

longueur 2 travées (500 mm)

Support de fixation
de la goulotte horizontale sur les
montants d’armoire à différents
niveaux. Livré avec vis.

1 jeu

Adapteur pour grand et petit
guide-fils

Accessoires d’équipement et de filerie univers

Sous réserve de modifications techniques
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UM01F

KS72B

N11A

K 96A

K159

UT91A

UT92A

KS70A

UT91B

K 96M

10 UM01F

10

10

KS72B

KS72C

1 N11A

20

20

20

20

1,5 - 252

2,5 - 352

1,5 - 702

25 - 702

K96A

K96C

K96M

K96F

10

10

10

K159

K160F

K162F

10

10

UT91A

UT92A

1 KS70A

1

1

2

UT91B

UT92B

UZ61S2

UZ61S2

Désignation Caractéristiques Emball. Réf. 

Support isolant unipolaire
reçoit 1 barre en cuivre 
12 x 6 mm ou une
barrette laiton K159 à K162

livré avec
vis de
fixation

Barres en cuivre percées

taraudées M5,
section 12 x 6 mm,
In 160 A
avec perçage � 8,5 mm

livrées avec vis M5 x 10
raccordement par fils avec
cosses

long.
245 mm

1000 mm

Barre en cuivre pleine
section 12 x 6 mm
In � 250 A

reçoit les cavaliers de
raccordement K96A à K96F

long.
2 m

Cavaliers de raccordement
pour barres en cuivre

pour le raccordement des
arrivées et départs

section de câble admissible 

Barrettes en laiton
sans socle, In � 160 A

pour le raccordement N/T ou
repiquage des phases ;
fixation avec support UM01F
sur châssis

long.
242 mm
37 raccordem.
10, 16 et 252

482 mm

992 mm

Barrettes en laiton
avec socle isolant phase,
neutre ou terre
raccordements 10, 16 ou 252

montage sur châssis avec 
traverse UT91A ou UT92A

voir page 3.10

Traverses support de
barrettes N/T
fer plat 12 x 2 mm

reçoit les barrettes en laiton
avec socle isolant

pour 1 travée, largeur 250 mm

pour 2 travées, largeur 500 mm

ces traverses peuvent être
montées aux extrémités haute
ou basse du châssis

Connecteur d’arrivée de terre
section 50�

montage en 1 travée uniquement
sous unité plastron plein UD01F1

comprend :
- 2 barres en cuivre 12 x 6 mm
interconnectées, taraudées
M5 avec vis,
- 2 supports isolants,
- 2 cavaliers 50�

largeur
1 travée

Connecteurs de départ

permet le raccordement des
conducteurs PE

Support jeu de barres
60mm/1pole 

comprend :
- 1 support (UT91A ou UT92A),
- 1 (ou 2) barrettes laiton avec

socle 

- pour connexion PE/N 
- cuivre non compris
- set de 2 supports

1 travée

2 travées

montant

UM01F

K080, KS72B, KS72C

châssis

UM01F

K159 à K162

Supports et connexion ≤ 250 A univers

Sous réserve de modifications techniques
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1

3

2

5

6

7

4

100 mm

200 mm

Exemple de montage

Socles
- Hauteur de 100 mm ou 200 mm
- Pour montage sous armoire
- Socles 200 mm avec rail de fixation des câbles
- Ouvertures en haut et en bas
- Corps en tôle d’acier 1,5 mm, revêtement époxy
- Kit de liaison inclus, pour armoire/socle
- Avec plaque frontale amovible
- Pour armoire univers de profondeur 205 mm
- Socle de 100mm livré monté pour les armoires de hauteur 

1950 mm

Cotes de fixation sur socle en mm
largeur armoire A B

armoire de profondeur 205 mm, C = 106 mm, D = 203,5 mm

1050 mm 1050 952

800 mm 800 702

550 mm 550 452

300 mm 300 202

Normes et prescriptions : voir page 2.10

Armoires
- Classe de protection II M
- Indice de protection IP 44
- Convient pour montage en saillie et encastré
- Hauteur 500, 650, 800, 1100, 1400, 1950 mm
- Largeur 1 à 4 travées (300-1050 mm)
- Profondeur 205 mm
- Couleur RAL9010 (blanc pur)
- Montage fixe à l’intérieur
- Avec cadre de montage jusque 1400mm de hauteur
Armoire comprenant :

Corps d’armoire
- Tôle d’acier 1 mm, revêtement époxy
- Ouvertures latérales pour le passage du jeu de barres 
-  Possibilité de superposer et juxtaposer les armoires

Porte
- Tôle d’acier 1 mm, revêtement époxy
- Porte intérieure, réversible gauche/droite
- Démontable sans outil 
- Avec charnières intérieures ajustables
- Angle d’ouverture de porte 110°
- Double porte, dès largeur de 800 mm

Fermeture de porte
- Par crémone à 3 points 
- Plombable (IP 44)
- Interchangeable par d’autres serrures

+ Plaque passe-câbles haute et basse
- FZ426 livrée d’origine
- 2 composants en matière synthétique pour mise en œuvre sans

outils
Plaque passe-câbles arrière (pièce détachée)

- 20 x 5 - 9 mm de diamètre

3

7

2

1

4 6

5

Série IP 44

Armoires 
univers IP 44 quickset

2.32 Sous réserve de modifications techniques



220

103

3040

90
 

62
 

92

A 

B 

F
 

92 92

H

24 A 5 - 9 mm

11 B 9 - 11,5 mm

8 C 11 - 16 mm

2 D 16 - 32 mm

1 E 16 - 37 mm

500 A
F

115
348

365
348

615
348

865
348

650 A
F

115
498

365
498

615 
498

865
498

800 A
F

115
648

365
648

615 
648

865
648

300 550 800 1050

1100 A
F

115
948

365
948

615 
948

865
948

1400 A
F

115
1248

365
1248

615 
1248

865
1248

H 1850 1850 1850 1850

FZ426

FZ460N

1950
(avec socle)

2.33Sous réserve de modifications techniques

Cotes d’encombrement, armoires de profondeur 205 mm

205

100 mm entre le rail DIN et l'intérieur de la porte

191 mm entre la plaque de montage surbaissée et l'intérieur de la porte

46 mm entre la plaque de montage surbaissée et le montant

45 mm relèvement du rail DIN

52 mm entre le plastron et l'intérieur de la porte

142 mm entre la plaque de montage surbaissée et le plastron 

195 mm entre le fond de l’armoire et l'intérieur de la porte

143 mm entre le fond de l’armoire et le plastron

71 mm entre le bord supérieur du jeu de barres et le plastron

78 mm entre le rail DIN et le plastron

23 mm entre le fond de l’armoire et le montant

48 mm entre le rail DIN et le plastron

131 mm entre le rail DIN surbaissé et le plastron

93 mm entre le montant et le plastron

Système interne 
univers IP 44 quickset

FZ426 livrée d’origine
2 composants en matière synthétique pour une mise en œuvre
sans outils

Hauteur 
armoire H 

Largeur armoire B en mm

Mesures de fixation en mm du cadre de suspension quickset

Nombre Type Diamètre

Cotes d’encombrement, armoires de profondeur 205 mm

E
nv

el
op

p
es



A

D

C

238

H

C

A

238
D H

8,5 B

40
F

40

255

94

26
9

12
0

230

E

10
0

E

210 40

IP
 5

4

FT31S

H B C D E F

300 500 275 250 450 155 580 1 2 1 1

FT41S 300 650 275 250 600 155 730 1 3 1

FT51S / FT51L 300 800 275 250 750 155 880 1 4 1

FT32S 550 500 275 500 450 405 580 2 2 1

FT42S 550 650 275 500 600 405 730 2 3 1

FT52S / FT52L 550 800 275 500 750 405 880 2 4 1

FT72S / FT72L 550 1100 275 500 1050 405 1180 2 6 1

FA22H / FA22U 550 1850 350 500 1800 405 1930 2 11 1

FA22S / FA22L 550 1850 275 500 1800 405 1930 2 11 1

FT33S 800 500 275 750 450 655 580 3 2 1

FT53S / FT53L 800 800 275 750 750 655 880 3 4 1

FT93S / FT93L 800 1400 275 750 1350 655 1480 3 8 1

FT93H 800 1400 350 750 1350 655 1480 3 8 1

FT92H 182148040513505003501400550

FT73S / FT73L 800 163118065510507502751100

FA23H / FA23U 800 1850 350 750 1800 655 1930 3 11 1

FT34S 1050 500 275 1000 450 905 580 4 2 2

FT74S / FT74L 1050 1100 275 1000 1050 905 1180 4 2 2 

FT94S / FT94L 1050 1400 275 1000 1350 905 1480 4 8 2

FT94H 1050 1400 350 1000 1350 905 1480 4 8 2

FA24H / FA24U 1050 1850 350 1000 1800 905 1930 4 11 2

FA25S / FA25L 1300 1850 275 1250 1800 1155 1930 5 11 2

FT92S / FT92L 182148040513505002751400550

FA23S / FA23L 800 1850 275 750 1800 655 1930 3 11 1

FA24S / FA24L 1050 1850 275 1000 1800 905 1930 4 11 2

FA25H / FA25U 1300 1850 350 1250 1800 1155 1930 5  11 2

A

modèle 1 travée

Cotes d’encombrement

IP références corps d’armoire fixations nombre 
de travées

nombre 
de rangées

nombre 
de portes

nombre 
de verrousclasse II

modules

modèle 4 travées

2.34 Sous réserve de modifications techniques

Armoires   
univers IP 54 



E

A

H

238

C

D

B

F

FL31S 300 500 200 250 450 219 419 1 3 1 2

IP
 6

5

FL32S(P) 600 550 300 500 450 520 470 2 6 1

FL52S(P) 600 850 300 500 750 520 770 2 10 1

FL53S(P) 850 850 300 750 750 770 770 3 15 1

FL72S(P) 600 1150 300 500 1050 520 1070 2 14 1

FL73S(P) 850 1150 300 750 1050 770 1070 3 28 1

A H B C D E F

275/350 mm

18
50

 m
m

Dimensions pour kits d’équipement
univers IP 54

2.35Sous réserve de modifications techniques

univers IP 54, profondeurs 275 mm - 350 mm  

mesures prises du premier au dernier montant
les montants peuvent être encastrés dans 7 et 13 profondeurs
différentes

position des montants devant/derrière
20 mm pour porte ouverte
65/152 mm entre le plastron et l’intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 275 mm
65/227,5 mm entre le plastron et l’intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 350 mm
45 mm de rehausse sur rail DIN

93 mm entre le montant et le plastron
102/15 mm entre le fond et le montant
cette distance peut être modifiée en 7 pas de 12,5 mm, pour une armoire de profondeur 275 mm
177,5/15 mm entre le fond et le montant
cette distance peut être modifiée en 13 pas de 12,5 mm, pour une armoire de profondeur 350 mm

48 mm entre le rail DIN et le plastron

145 mm entre le rail DIN abaissé et le plastron

158 mm entre la plaque de montage abaissée et le plastron
86 mm entre la plaque de montage abaissée et le côté supérieur du montant
319 mm entre la plaque de montage (niveau le plus profond) et l’intérieur de la porte
(montants en position arrière)
113/200 mm entre le rail DIN et l’intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 275 mm
133/275,5 mm entre le rail DIN et l’intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 350 mm

71 mm entre le côté supérieur du jeu de barres et le plastron
222/135 mm entre le fond et le plastron, pour une armoire de profondeur 275 mm
297/135 mm entre le fond et le plastron, pour une armoire de profondeur 350 mm
265 mm entre le fond et l’intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 275 mm
340 mm entre le fond et et l’intérieur de la porte, pour une armoire de profondeur 350 mm

1 +
crémone

Cotes d’encombrement

IP références corps d’armoire fixations nombre 
de travées

nombre 
de rangées

nombre 
de portes

nombre 
de verrous

classe II modules

modèle 3 travées

univers IP 65
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1

2

3

4

5

6

Coffrets et armoires
quadro4
A composer en toute liberté
Les coffrets et armoires quadro4 sont conçus pour une mise en œuvre simplifiée à partir de trois 
types d'éléments de base à assembler : le fond, les côtés, le panneau de tête et base ou tête et 
socle. Ils permettent de réaliser librement des enveloppes d'encombrement quasi sur mesure par 
simple association verticale ou horizontale. 

Les avantages pour vous :
• Accessibilité et profondeur pour un confort accru du 

câblage interne.  

• Une solution complète du coffret de distribution au tableau 
général basse tension (TGBT) jusqu’à 630 A.

Caractéristiques techniques :
• Métalliques, classe I, livrés en kits à assembler.

• Hauteur : de 650 à 1850 mm.

• Profondeur : 267 mm.

• Largeur : 370 et 620 mm.

• Indice de protection : IP 30 – IP 40 – IP 43.
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1

2

5

6
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Vis prémontées
Vis et piliers de maintien sont 
prémontés sur les éléments de
base de l’ossature.

Montage des côtés
Des guides sur les têtes et bases 
facilitent le montage des côtés.

Montage des portes
Sans outils.

Fixation murale par le fond
Plusieurs points de fixation pour 
faciliter le centrage de l’aplomb.

Association horizontale
Simplement par 2 vis et une bride.

Association verticale
Simplement par 2 piliers et 2 vis.
Continuité d'équipement assurée.

Fixation sur mur irrégulier
Butée de réglage à l’arrière.



- 150 mm - - - - - - -

650 mm 600 mm FC111 FC211 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC011

800 mm 750 mm FC112 FC212 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC012

950 mm 900 mm FC113 FC213 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC013

1250 mm 1200 mm FC115 FC215 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC015

1400 mm 1350 mm FC116 FC216 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC016

1550 mm 1500 mm - - - - - - -

1700 mm 1650 mm FC118* FC218* FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

1850 mm 1800 mm FC119* FC219* FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

2 x FC013

FC012 + FC013

2.38

hauteur 
d’enveloppes
avec tête et
base

hauteur 
intérieure
d’équipement

réf.
pour armoire largeur :

370 mm 620 mm

Kit fonds seuls Kit avec panneau de tête et
base

Kit avec panneau de 
tête et socle

Kit côtés
(par 2)

IP 40 et IP 43 IP 40 et IP 43

réf.
pour armoire largeur :

370 mm 620 mm

réf.
pour armoire largeur :

370 mm 620 mm

réf.

Réf. en italique = sont en IP 43 

Profondeur armoire : 267 mm

De l'étude à la conception, les logiciels Hager
vous permettent de réaliser simplement et
rapidement la gestion de vos projets.
www.hager.be/logiciels

Choix de coffrets ou armoires
quadro4

* Les fonds sont livrés avec 2 piliers intermédiaires

Sous réserve de modifications techniques



  

150 mm - - - FC350 -

600 mm FC311 FC331 FC341 - FC121

750 mm FC312 FC332 FC342 - FC122

900 mm FC313 FC333 FC343 - FC123

1200 mm FC315 FC335 FC345 - FC125

1350 mm FC316 FC336 FC346 - FC126

1500 mm FC317 FC337 FC347 - -

1650 mm FC318 FC338 FC348 - FC122 + FC123

1800 mm FC319 FC339 FC349 - 2 x FC123 FC230

FC230

-

FC230

FC230

FC230

FC230

FC230

-

réf. réf.

Porte pleine Porte transparente Porte à 
découpe 
modulaire

Kit d’association

horizontale verticale

hauteur des 
portes

livrée avec loquet livrée avec loquet

réf.
pour armoire largeur :

370 mm 620 mm

réf.
pour armoire largeur :

620 mm

réf.
largeur :

620 mm

2.39Sous réserve de modifications techniques
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UC010H

UC011H

UC011H

UC010H

Exemples d’équipements 
des coffrets quadro4, IP 40 :

avec les références des kits d’équipement, 
les références de l’enveloppe et les références
des portes.

largeur 620 mm largeur 990 mm largeur 1240 mm

ha
ut
eu
r 
60
0 
m
m

ha
ut
eu
r 
75
0 
m
m

ha
ut
eu
r 
90
0 
m
m

ha
ut
eu
r 
12
00
 m
m

FC211
FC011
FC425
FC331

+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec 72 z

FC212
FC012
FC425
FC332

+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec 96 z

FC212
FC012
FC425
FC331

+ porte 
modul. 24 z
+ kits mod.
entr’axe
200 mm
avec 72 z

FC211
FC011
FC425
FC331

+ kits mod. 
entr’axe
200 mm
avec 72 z

FC111
FC211
FC121
FC011
FC415
FC425
FC331
FC311

+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec
102 z

FC112
FC212
FC012
FC122
FC415
FC425
FC332
FC312

+ kit x160
+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec
116 z

2x FC211
FC011
2x FC425
FC121
2x FC331

+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec 144 z

2x FC212
FC012
2x FC425
FC122
2x FC332

+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec
192 z 

FC213
FC013
FC425
FC333

+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec 
120 z

FC213
FC013
FC425
FC333

+ kit x160
+ kits mod. 
entr’axe
200 mm
avec 72 z

FC215
FC015
FC425
FC335

+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec
168 z

FC215
FC015
FC425
FC335

+ kit  
HA 160 
+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec
120 z

FC115
FC215
FC015
FC125
FC415
FC425
FC335
FC315

+ kit 
HA 160
+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec
174 z

+ kit 
borniers
22 z 

2x FC215
FC015
2x FC425
FC125
2x FC335

+ kit x160
+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec
240 z 

+ 2 kits
borniers
44 z 

FC113
FC213
FC013
FC123
FC415
FC425
FC333
FC313

+ kit x160
+ kits mod. 
entr’axe
150 mm
avec
150 z

2x FC213
FC013
2x FC425
FC123
2x FC333

+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec
240 z 

Exemples d’équipement
quadro4

Sous réserve de modifications techniques



UC127H

44H

UC010H

UC127H

UC127H

UC144H

UC010H

UC021H

UC144H

UC144H

UC011H
UC011H

UC127H

UC144H

UC127H

UC013H

Exemples d’équipements 
des coffrets et armoires 
quadro4, IP 40 :

avec les références des kits d’équipement,
les références de l’enveloppe et les 
références des portes

Nota : les références des accessoires, des jeux
de barres et kits de connexion ne sont pas 
indiquées, voir pages 2.72 et 2.82

ha
ut
eu
r 
12
00
 m
m FC215

FC015
FC425

+ kit 
horizontal
x250
+ kits mod.
entr’axe
200 mm
avec 96 z

largeur 620 mm largeur 990 mm 

ha
ut
eu
r 
13
50
 m
m

ha
ut
eu
r 
16
50
 m
m

FC216
FC016
FC455
FC336

+ kit 
horizontal
x250
+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec 120 z
+ kit borniers
22 z

FC119
FC219
2 x FC013
2 x FC123
FC445
FC455
FC339
FC319

+ kit h630
+ kits mod.
entr’axe 150 et
200 mm avec
216 z
+ kit départ  
x160
+ 2 kits borniers
44 z

FC218
FC012
FC013
FC455
FC338

+ kit 
horizontal 
x250
+ kits mod.
entr’axe
150 mm
avec 120 z
+ jeu de
barres 
horizontal 
+ bornier 22 z

FC118
FC218
FC012
FC013
FC122
FC123
FC455
FC445
FC338
FC318

+ kit x250
+ kits mod.
entr’axe 150 et
200 mm avec 
164 z
+ kit départ 
x160
+ grille 
+ 2 kits borniers
44 z

2 x FC218
FC118
FC012
FC013
2 x FC122
2 x FC123
2 x FC455
FC445
FC338
FC318
FC337

+ kit x250
+ kits mod.
entr’axe
150 mm avec
360 z

+ 4 kits 
borniers 88 z

+ porte 
découpe 
modulaire 24 z

largeur 1610 mm 

FC119
2 x FC219
2 x FC013
4 x FC123
FC445
2 x FC455
2 x FC339
FC319

+ kit h630
+ kits mod.
entr’axe 
150 mm
avec 336 z

+ grille 
+ 4 kits 
borniers 88 z

+ kit départ
x160
+ kit départ 
x250

2 x FC119
2 x FC219
2 x FC013
6 x FC123
2 x FC445
2 x FC455

+ kit h630
+ kits mod.
entr’axe 150 
et 200 mm avec 322 z
+ jeu de barres 
derrière le modulaire 
+ jeu de barres dans gaine 
+ jeu de barres horizontales
de répartition 
+ porte modulaire 24 z
+ kit départ x250
horizontal 
+ gaine pour départs 
sur borniers
+ kit départ x160 
horizontal

ha
ut
eu
r 
16
50
 m
m

ha
ut
eu
r 
18
00
 m
m

ha
ut
eu
r 
18
00
 m
m

largeur 1980 mm 

pour une 
configuration 
d’enveloppes 
personnalisée,
contacter notre
service tech-
nique
voir page 18.04

2.41

FC339
FC338
2 x FC319
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FC111

FC112

FC113

FC115

FC116

FC118

FC119

FC211

FC212

FC213

FC215

FC216

FC218

FC219

600 mm

750 mm

900 mm

1200 mm

1350 mm

1650 mm*

1800 mm*

FC415

FC416

FC425

FC426

FC445

FC446

FC455

FC456

600 mm

750 mm

900 mm

1200 mm

1350 mm

1650 mm

1800 mm

FC011

FC012

FC013

FC015

FC016

FC112

FC415

FC456

FC012

1x FC013 + 1x FC012

2x FC013

La réalisation d’un coffret
quadro4 nécessite :
- un fond
- 1 kit tête et base  pour un 

coffret
ou
- 1 kit tête et socle pour une

armoire
- 1 paire de côtés
- 1 porte pleine ou transparente

en option

• classe de protection :
- IP 30, IK 07 sans porte
- IP 40, IK 08 avec porte
- IP 43, IK 08 avec porte
suivant EN 60529
- contacts indirects classe I

• tension nominale d’isolement :
Ui = 690 V 

• intensité nominale de
court-circuit : 35 kA
- profondeur : 267 mm
- jusqu' à 630 A 

Tous les éléments peints sont de
la couleur RAL 9010
sauf le socle (en RAL 7042).

Conformité aux normes :
EN 61-439-1 et 2
NBN EN 61-439-1 et 2

Désignation Hauteur Emball. Réf. 
largeurs :
370 mm  620 mm

Fonds

* Les fonds sont livrés avec 
2 piliers intermédiaires

Kits panneaux de tête  
et de base
livrés avec les vis
d’assemblage montées
(imperdables)

teinte tête/base
RAL 9010

livrés avec plaque entrée de
câbles IP 40 en matière isolante
et porte-étiquette installateur

livrés avec plaques passe-
câbles IP 43 en matière isolante
et porte-étiquette installateur

Kits panneaux de tête  
et socle 
hauteur 150 mm
livrés avec les vis
d’assemblage montées
(imperdables)

teinte socle RAL 7042
teinte tête RAL 9010

livrés avec accessoires de
liaison, plaque entrée de câbles
IP 40 en matière isolante et
porte-étiquette installateur

livrés avec accessoires de liai-
son, plaques passe-câbles IP 43
en matière isolante et porte-
étiquette installateur

Désignation Hauteur Emball.

Kits de 2 côtés
livrés avec les vis
d’assemblage montées
(imperdables)

Réf. 

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

Corps des coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques
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450 mm

600 mm

750 mm

900 mm

1050 mm

1200 mm

1350 mm

1500 mm

1650 mm

1800 mm

450 mm

600 mm

750 mm

900 mm

1050 mm

1200 mm

1350 mm

1500 mm

1650 mm

1800 mm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FC310 FC330

FC311 FC331

FC312 FC332

FC313 FC333

FC314 FC334

FC315 FC335

FC316 FC336

FC317 FC337

FC318 FC338

FC319 FC339

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- FC340

- FC341

- FC342

- FC343

- FC344

- FC345

- FC346

- FC347

- FC348

- FC349

FC333

FC343

FC350

Un montage de porte sans outil
ni vis

Un plastron porte équipé de charnière

Désignation Hauteur : Emball. Réf. 
largeurs :
370 mm 620 mm

Portes pleines
en tôle d’acier
livrées complètes avec
charnières réglables et loquet 
de fermeture

pour serrures, voir page 2.44

distance plastron/porte : 56 mm

Portes transparentes
en tôle d’acier munies d’une
plaque de verre trempé gris
fumé, épaisseur 3 mm,

livrées complètes avec
charnières réglables et loquet
de fermeture

pour serrures, voir page 2.44

distance plastron/porte : 51 mm

hauteur FC350
150 mm

équipement 1 rangée, 24 z
pour enveloppe largeur 620 mm

kit réversible

livré complet avec fermeture à
serrure et pièce de reprise

la porte à découpe modulaire 
est équipée d’une charnière 
réglable

Kit d’équipement avec porte 
à découpe modulaire et rail DIN
réglable

ce kit peut recevoir les appareils
de commande et de signalisation
montés au niveau de la porte.

pour serrures voir page 2.44

Portes et accessoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

1

1

FZ597

FZ452

FZ453

FZ451

FZ450

FZ449

FC230

FC121

FC122

FC123

FC125

FC126

1650 mm

1800 mm 

FZ597

FZ451

FZ450

FZ449

FC230

FC122

1 FC122 + 1 FC123

2 FC123

serrure à clé n° 1242E
livrée avec 2 clés

serrure à clé n° 405
livrée avec 2 clés

serrure à clé n° 455
livrée avec 2 clés

serrure à carré mâle de 7 mm
chromée avec 1 clé

serrure à triangle mâle de 7 mm
chromée avec 1 clé

serrure à double barre de 3 mm
chromée avec 1 clé

Serrures
remplacent le loquet d’origine

Kits d’association

- verticale
largeur 370 et 620 mm
la continuité d’équipement est
garantie

- horizontale
le kit est commun pour les fonds
de largeur 370 et 620 mm

1 jeu se compose de 2 boulons
avec visserie pour liaison des
fonds et de 2 piliers pour liaison
des côtés

1 jeu se compose de 2 boulons
avec visserie, de 2 entretoises
pour liaison des fonds et pour
maintenir les têtes et bases ainsi
que d’un support de plastrons
pour hauteur :

600 mm

750 mm

900 mm

1200 mm

1350 mm

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

Réf. Emball.CaractéristiquesDésignation

Accessoires pour portes et combinaisons d’armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques
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FM640

FC192

FC193

5 FZ402

5 FZ404

370 mm

620 mm

5

5

FC419

FC429

Doss_ Com_ Quadro p.16.3

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Doss_ Com_ Quadro p.16.3

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

Doss_ Com_ Quadro p.16.3

Echelle 30 % des bases

370620 620370370 620

370620620

620620 370620

FM640

FC193

FZ402

FZ404

1 jeu

Plaque de rechange
en IP 40
RAL 9010

Plaque passe-câbles
pleine

Plaque passe-câbles
de rechange
en IP 43

ou 2 x 620  + 1 x 370 mm 

pour relier 3 enveloppes :
2 x 370 + 1 x 620 mm ou 2 x 620 + 1 x 370 mm 

ouou

ou

1 jeu

1 jeu

jeu de 2 barres, livrées avec vis de 
fixation sur armoires :

pour relier 2 enveloppes :
2 x 620 mm ou 1 x 620 + 1 x 370 mm 

Barres de liaison horizontale  
pour solidariser plusieurs 
armoires entre elles et en faciliter
le transport ou la fixation au mur

des prédécoupes permettent
d’adapter les barres à la 
longueur souhaitée

Il est fortement recommandé
d’utiliser les barres de liaison
lors de l’association de 
plusieurs fonds.

1 jeu = 2 pattesPattes de fixation murale  
se fixent à l’arrière des fonds

livrées avec vis de fixation pour
les fonds

Réf.Emball.CaractéristiquesDésignation

Accessoires pour coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques
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1

2

3

Coffrets et armoires
quadro5
Enveloppes tertiaire IP 5
Les coffrets et armoires quadro5 possèdent un indice de protection élevé (IP 55) requis dans
certains types de locaux (cuisines, hôpitaux, hôtels…). Monoblocs, ils offrent une rigidité 
optimale tout en conservant une accessibilité maximale grâce aux côtés amovibles.

Les avantages pour vous :
• Accessibilité maximale pour un confort du câblage interne. 

• Esthétique en harmonie avec quadro4 et quadro+.

• Equipement interne commun à quadro4 jusqu’à 630 A.

Caractéristiques techniques :
• Métalliques, classe I.

• Hauteur des coffrets : de 660 à 1410 mm.

• Hauteur des armoires : 1860, 2010 mm.

• Profondeur : 267 mm.

• Indice de protection : IP 55 avec porte.
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Passages de câbles 
confortables
Plaques d’entrée et de sortie de
câbles à grande ouverture.

Gaine à câble interne
Possibilité de réaliser une gaine à
câble de 200 mm dans les armoires
de largeur 900 mm.

Coffrets associables verti-
calement et horizontalement
Pour composer des ensembles 
sur-mesure.

Armoires associables 
horizontalement
Pour réaliser des ensembles de 
type cellule.



2.48

660 mm 600 mm FM201 FM401 FM450 - -

810 mm 750 mm FM202 FM402 FM450 - -

960 mm 900 mm FM203 FM403 FM450 - -

1260 mm 1200 mm FM205 FM405 FM450 - -

1410 mm 1350 mm FM206 FM406 FM450 - -

1860 mm 1650 mm - - - FM108 FM208

2010 mm 1800 mm - - - FM109 FM209

FM630 - - -

FM635 - - FM635 FM635

Armoires
profondeur 267 mm
livrées avec socle de 150 mm

Coffrets
profondeur 267 mm

hauteur 
d’enveloppes 
avec tête et 
base ou socle

hauteur 
intérieure 
d’équipement

coffrets largeur :

(685 mm utile) paire de socle de
700 mm totale côtés 150 mm

armoires largeur :

(435 mm utile) (685 mm utile)
450 mm totale 700 mm totale

kit d’association
verticale

kit d’association
horizontale

FM630
possible

Choix de coffrets ou armoires
quadro5

Sous réserve de modifications techniques



-

-

-

-

-

FM208

FM209

FM635

- - - - FM531 - FM541

- - - - FM532 - FM542

- - - - FM533 - FM543

- - - - FM535 - FM545

- - - - FM536 - FM546

FM308 FM408 FM428 FM518 FM538 FM558 FM548

FM309 FM409 FM429 FM519 FM539 FM559 FM549

- - - - - - -

FM635 - - - - - - -

-

FM569

FM568

-

-

-

-

-

PortesKits pour gaineArmoires
profondeur 267 mm
livrées avec socle de 150 mm

armoires largeur :

(435 mm utile) (685 mm utile)
450 mm totale 700 mm totale

(885 mm utile)
900 mm totale

paire de
côtés

pour armoires :

largeur
900 mm totale

portes pleines : 

largeur largeur largeur
435 mm 685 mm 885 mm

portes transparentes :

largeur largeur
685 mm 885 mm

FM630
possible

2.49Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

1

FM201

FM202

FM203

FM205

FM206

660 mm

810 mm

960 mm

1260 mm

1410 mm

600 mm

750 mm

900 mm

1200 mm

1350 mm

1

1

FM108

FM109

1860 mm

2010 mm

1

1

FM208

FM209

1860 mm

2010 mm

1

1

FM308

FM309

1860 mm

2010 mm

FM204

FM208

1 FM450

FM450

1650 mm

1800 mm

largeur utile : 885 mm
largeur totale : 900 mm
largeur gaine : 200 mm
commander kit pour gaine
à câble (FM428 ou FM429)

1650 mm

1800 mm

largeur utile : 685 mm
largeur totale : 700 mm

1650 mm

1800 mm

largeur utile : 435 mm
largeur totale : 440 mm

Armoires avec socle
profondeur : 267 mm
socle de hauteur : 150 mm
livrées avec 2 pattes de fixation,
plaques de fermeture

pour coffrets de largeur 700 mm

livrés avec 4 vis + 4 écrous
+ plaques de fermeture

Socle 
profondeur 267 mm

hauteur : 150 mm
largeur utile : 685 mm
largeur totale : 700 mm

RAL 9042

Coffrets
profondeur : 267 mm
livrés avec 4 pattes de fixation,
plaques de fermeture

largeur utile : 685 mm
largeur totale : 700 mm

RAL 9010

Réf.Emball.Hauteur
équipement

Hauteur
totale

Désignation

Les coffrets et armoires quadro5
sont constitués de :
- un corps d’armoire en tôle

galvanisée d’épaisseur 12/10e
- de plaques d’entrée de câbles,
- de côtés
- de portes pleines ou transpa-

rentes d’épaisseur 15/10e, avec
une vitre en verre trempé de 
4 mm

- de montants électro-zingués
intégrés sur le fond.

• classe de protection :
- IP 30, IK 08 sans porte
- IP 55, IK 10 avec porte

suivant EN 60529
- contacts indirects classe I,

• tension nominale d’isolement :
Ui = 690 V 

• intensité nominale de 
court-circuit : 35 kA

- profondeur: 260 mm
- jusqu' à 630 A 

Le corps d’armoire, les plaques
d’entrée de câbles, les côtés et
les portes ont un revêtement
époxy teinte RAL 9010, le socle
est en RAL 7042.

Conformité aux normes :
EN 61-439-1 et 2
NBN EN 61-439-1 et 2

Coffrets et armoires
quadro5

Sous réserve de modifications techniques
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660 mm

810 mm

960 mm

1260 mm

1410 mm

1860 mm

2010 mm

FM401

FM402

FM403

FM405

FM406

FM408

FM409

FM308

FM309

FM428

FM429

FM630

FM635

FM640

FM653

FM403

FM428

FM640

FM653

2 pattes de fixation murale

pour quadro4 et quadro5

permettent de fixer au mur les
coffrets et armoires,
les pattes peuvent se
positionner verticalement et
horizontalement

2 anneaux de levage

permettent le transport (levage)
d’un ensemble

poids maxi 250 kg

ce kit comprend :
- 2 anneaux
- 2 écrous vis M12

1 jeu

1 jeu

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

Kits d’association

kit d’association verticale pour
coffrets

kit d’association horizontale pour
coffrets et armoires

ce kit comprend :
- 4 vis + écrous M12
- 4 rondelles
- 1 joint d’étanchéité autocollant

ce kit comprend :
- 6 vis + écrous M6
- 1 joint d’étanchéité autocollant

Kits pour gaine à câbles

permettent de créer une gaine à
câbles de 200 mm dans une
armoire de largeur 885 mm

livrés avec 2 pattes d’accrochage,
1 kit montants, 1 support de plas-
trons et un plastron plein

pour armoires

Jeux de 2 côtés

pour coffrets et armoires de
profondeur 267 mm

pour coffrets
hauteur :

pour armoires
hauteur :

Réf.Emball.CaractéristiquesDésignation

Accessoires d’équipement
quadro5

Sous réserve de modifications techniques

E
nv

el
op

p
es



2.52

- FM531 -

- FM532 -

- FM533 -

- FM535 -

- FM536 -

FM518 FM538 FM558

FM519 FM539 FM559

1

1

1

1

1

1

1

660 mm

810 mm

960 mm

1260 mm

1410 mm

1860 mm

2010 mm

- FM541 -

- FM542 -

- FM543 -

- FM545 -

- FM546 -

- FM548 FM568

- FM549 FM569

1

1

1

1

1

1

1

660 mm

810 mm

960 mm

1260 mm

1410 mm

1860 mm

2010 mm

FZ597

FZ452

FZ453

FZ451

FZ450

FZ449

1

1

1

1

1

1

FZ515

FZ516

FZ517

FZ508

FZ850

1

1

1

1

1

FM532

FM568

FZ597 FZ449

FZ451 FZ450

FZ516 FZ515

Désignation

Portes pleines
livrées avec charnières et 
fermeture par serrure à triangle

portes réversibles

distance entre la porte et le
plastron : 58 mm

pour serrures, voir ci-dessous

Portes transparentes
en tôle d’acier munies d’une
plaque de verre trempé gris
fumé, épaisseur 3 mm

livrées avec charnières et ferme-
ture par serrure à triangle

portes réversibles

distance entre la porte et le
plastron : 54 mm

pour serrures, voir ci-dessous

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

Serrures

remplacent la serrure d’origine
sur les portes de hauteur :
660 mm
810 mm
960 mm
1260 mm
1410 mm

serrure à clé n° 1242E
livrée avec 2 clés
serrure à clé n° 405
livrée avec 2 clés
serrure à clé n° 455
livrée avec 2 clés
serrure à carré mâle de 7 mm
chromée avec 1 clé
serrure à triangle mâle de 7 mm
chromée avec 1 clé
serrure à double barre de 3 mm
chromée avec 1 clé

Inserts pour serrures

remplacent la serrure d’origine
sur les portes de hauteur :
1860 mm
2010 mm

insert triangle 8 mm

insert carré 6 x 6 mm

insert carré 8 x 8 mm

serrure à poignée rotative avec
barillet à clé 1242E
clé triangle + carré + double barre

Hauteur Emball. Réf. Réf. Réf. 
435 mm 685 mm 885 mm

Portes et serrures
quadro5

Sous réserve de modifications techniques
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Une gamme 
tertiaire bien 
pensée ...

Nouvelles cellules à assembler quadro+

Le système de produits quadro+ permet de multiples associations
horizontales pour réaliser de véritables cellules de distribution. 
En plus de sa simplicité de conception, quadro+ facilite la mise
en oeuvre et le câblage grâce à sa grande profondeur. Grâce aux
nouvelles références, le montage de la cellule est 2 fois plus
rapide !
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1

2

3

4

8

Nouvelle cellules à assembler
quadro+
Pour une mise en oeuvre simple et rapide
Complètement repensée, la nouvelle structure rend le montage des ensembles simple et intuitif.

Les avantages pour vous :
• Accessibilité par tous les côtés.

• Flexibilité dans le montage interne : en fond, sur les côtés, 
en profondeur.

• Esthétique en harmonie avec quadro4 et quadro5.

• Equipement interne commun à quadro4 et quadro5.

• Les nouvelles cellules de largeur 450 mm reçoivent 
dorénavant les kits de largeur 250 mm.

Caractéristiques techniques :
• Métalliques, classe I.

• Profondeur : 400, 600 et 800 mm.

• Largeur : 450, 700, 1000 mm.

• Hauteur : 1900 mm.

• Indice de protection : IP 55 avec porte.
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1

3

2
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5

7

6

8

focus
produit

Cellule facile et rapide à
monter
Les montants de structure sont
équipés d'une seule vis imperdable
pour les fixations sur la tête et la
base.

Manutention aisée
Les montants des socles sont
amovibles pour un accès total lors
du transport des cellules.

Cellule à largeur réduite
450 mm
Le montage de kits d'équipement
est possible dès la largeur 450 mm.

Double possibilité de 
montage
Les montants de structure
possèdent une double insertion
d'orifices pour augmenter le
nombre de possibilités de montage.

Association verticale 
multiple
Grâce aux 4 pièces de fixation.

Gaine à câble interne
En option pour les cellules de
largeur 1000 mm.

Montages multiples en
profondeur et sur les côtés
Grâce aux traverses en fond et sur
les côtés.

Accessibilité pour les
câbles d'arrivée ou de
départ
Plaque passe-câble ouverte.
Ouverture ajustable.
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FN018E

FN020E

FN022E

FN046E

FN046E

FN046E

FN078E

FN080E

FN082E

FN098E

FN100E

FN102E

FN546E

FN546E

FN546E

-

-

-

FN021E

FN029E

FN013E

FN046E

FN046E

FN046E

FN081E

FN089E

FN073E

FN101E

FN109E

FN093E

FN506E

FN506E

FN506E

FN516E

FN516E

FN516E

FN024E

FN032E

FN037E

FN046E

FN046E

FN046E

FN084E

FN092E

FN121E

FN104E

FN112E

FN117E

L l

L = 700 + l = 300

L = 450

L = 700

L

hauteur : 1900 mm

cadres hauts et
bas

4 montants de
structure

plaques pleines
pour cadres
haut et bas

plaques passe-
câbles pour cadres
haut et bas

portes pleines portes
transparentes

profondeur:
400 mm

600 mm

800 mm

profondeur:
400 mm

600 mm

800 mm

FN516E + FN206E
porte + gaine

FN516E + FN206E
porte + gaine

FN516E + FN206E
porte + gaine

FN506E + FN206E
porte + gaine

FN506E + FN206E
porte + gaine

FN506E + FN206E
porte + gaine

profondeur:
400 mm

600 mm

800 mm

Choix des cellules
quadro+

Sous réserve de modifications techniques



FN216E

FN216E

FN216E

-

-

-

FN356E

FN366E

FN376E

FN438E

FN440E

FN442E

-

-

-

-

-

-

FN950E + FN942E

FN950E + FN943E

FN950E + FN944E

FN276E

FN276E

FN276E

-

-

-

FN356E

FN366E

FN376E

FN441E

FN451E

FN433E

FN696E    FN896E

FN696E    FN896E

FN696E    FN896E

-

-

-

FN950E + FN942E

FN950E + FN943E

FN950E + FN944E

FN246E

FN246E

FN246E

FN206E

FN206E

FN206E

FN356E

FN366E

FN376E

FN444E

FN454E

FN459E

FN696E    FN896E

FN696E    FN896E

FN696E    FN896E

FN286E

FN286E

FN286E

FN950E + FN942E

FN950E + FN943E

FN950E + FN944E

panneau arrière panneau gaine
vissé

panneau latéral
vissé

socle H = 100
superposable

montant 
fonctionnel

montant diviseur
vertical

kit association
horizontale(1)

+
plaque de 
fermeture

(1) rajouter pour chaque association horizontale 
- joint d’étanchéité FN951

H=1800 H=1600

2.57Sous réserve de modifications techniques
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1 FN018E FN020E FN022E

1 FN021E FN029E FN013E

1 FN024E FN032E FN037E

FN046E FN046E FN046E

1 FN286E FN286E FN286E

1 FN078E FN080E FN082E

1 FN081E FN089E FN073E

1 FN084E FN092E FN121E

1 FN098E FN100E FN102E

1 FN101E FN109E FN093E

1 FN104E FN112E FN117E

FN021E

FN046E

FN101E

FN081E

FN286E FN696E

1 - FN696E FN696E

1 - FN896E FN896E 

Désignation Caractéristiques Emball. Réf. Réf. Réf.

profondeur 400 mm 600 mm 800 mm

Une cellule quadro+ se
compose principalement des
éléments suivants :
- cadres haut et bas
- 4 montants
- soit une plaque de fermeture

haute et / ou basse,
- un socle
- un panneau arrière
- des panneaux latéraux

(ou côtés)
- une porte

• classe de protection :
- IP 30, IK 08 sans porte
- IP 55, IK 10 avec porte
suivant EN 60529

- contacts indirects classe I,
• tension nominale d’isolement :

Ui = 690 V 
• intensité nominale de 

court - circuit : 70 kA
• profondeur: 400 mm, 600 mm

et 800 mm
• jusqu' à 1600 A 

Tous les éléments peints sont
en couleur RAL 9010,
sauf le socle en RAL 7042.

Conformité aux normes :
EN 61-439-1 et 2
NBN EN 61-439-1 et 2

Cadres haut et bas Largeur :

450 mm

700 mm

1000 mm (700 + 300)

Montants  
pour toutes les cellules à 
assembler

1 jeuhauteur unique : 1900 mm
livré par 4 (1 jeu = 4 montants)

Montant diviseur vertical
pour les cellules de largeur 
1000 mm (700 + 300)

permet de réaliser une 
gaine de 300 mm

livré avec 2 montants et
accessoires de fixation

hauteur : 1800 mm

Kit montant fonctionnel

se monte dans toutes les parties
fonctionnelles des cellules,
ne se monte pas dans les gaines
de 300 mm,
permet de réaliser des
montants pour accrocher
les kits d’équipement

livré avec 4 équerres, 2 mon-
tants, fixation kit, 2 supports
de plastron
hauteur : 1800 mm
sans jeu de barre

hauteur: 1600 mm
avec jeu de barre

Plaques passe-câbles pleines
peuvent être montées en partie
basse ou haute

pour cellules de largeur :

450 mm

700 mm

1000 mm

Plaques passe-câbles 
ouvertes
peuvent être montées en partie
basse ou haute

pour cellules de largeur :

450 mm

700 mm

1000 mm

Cellules
quadro+

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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1 FN438E FN440E FN442E

1 FN441E FN451E FN433E

1 FN444E FN454E FN459E

1 FN546E FN546E FN546E

1 FN506E FN506E FN506E

1 FN506E FN506E FN506E
+ + +

1 FN206E FN206E FN206E

1 FN516E FN516E FN516E

1 FN516E FN516E FN516E
+ + +

1 FN206E FN206E FN206E

1 FN206E FN206E FN206E

1 FN356E FN366E FN376E

1 FN942E FN943E FN944E

1 FN950E FN950E FN950E

1 FN951E FN951E FN951E

FN441E

FN516E

1 FN216E FN216E FN216E

1 FN276E FN276E FN276E

1 FN246E FN246E FN246E

FN950E  + FN943E

FN276E

Désignation Caractéristiques Emball. Réf. Réf. Réf.

profondeur 400 mm 600 mm 800 mm

Socles

hauteur : 100 mm
peuvent être superposés 
entre eux

pour cellules de largeur :
450 mm

700 mm

1000 mm

Portes pleines

hauteur : 1900 mm
livrées complètes avec 
charnières et fermeture avec 
serrure à triangle, 
portes réversibles,
distance entre la porte et le 
plastron : 75 mm
tôle 20/10e

pour serrures voir page 2.60

pour cellules de largeur :
450 mm

700 mm

1000 mm (700 + 300)         

Portes transparentes

hauteur : 1900 mm
livrées complètes avec 
charnières et fermeture avec 
serrure à triangle, 
portes réversibles,
distance entre la porte et le 
plastron : 70 mm
tôle 20/10e

pour serrures voir page 2.60

pour cellules de largeur :

700 mm

1000 mm (700 + 300)         

Panneaux gaines vissés
pour fermer les gaines en face
avant des cellules de 900 et 
1000 mm.
Peuvent aussi se monter à l’ar-
rière des cellules.

pour cellules de largeur 
1000 mm

Panneaux arrières vissés
se montent à l’arrière des 
cellules 

pour cellules de largeur :
450 mm

700 mm

1000 mm

Panneau latéral vissé
fixation par vis sur les côtés

pour toutes les cellules

Plaque de fermeture
pour fermer l’espace entre deux
cellules associées

pour toutes les cellules,
à utiliser pour chaque
association

Kit d’association
pour toutes les cellules

kit avec 4 pièces en acier
galvanisé 40/10e

Joint d’accouplement
de cellules

joint 10 x 6 mm
longueur 10 m

Cellules
quadro+

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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FN430E

FZ767

1

1

FZ597

FZ452

FZ453

FZ451

FZ449

1

1

1

1

1

FZ5081

FZ515

FZ516

FZ517

FZ850

1

1

1

1

1 FL212Z

1 FL220Z

1 FZ760

1 FN952

1 FN690E

1

1

FN882E

FN883E

1

1

1

1

1

1

1

FN873E

FN875E

FN877E

FN862E

FN864E

FN863E

FN865E

FN430E

FZ767

FN952

FN883E

FN864E

FZ517 FZ850FZ515

FN690E

FZ760

FN691E

FN884E

FN885E

FN692E

FN886E

FN887E

L = 450 mm

L = 700 mm

L = 450 mm

L = 700 mm

L = 300 mm

L = 450 mm

L = 700 mm

profondeur
400 mm 600 mm 800 mm

Désignation

Kit d'association de 2 socles

Jeu de 2 anneaux de levage
simple

Jeu de 2 anneaux de levage
double

Caractéristiques

4 vis M12x25 + écrous

livrés avec boulons M12

livrés avec boulons M12

Arrêt de porte
à l’ouverture

pour portes de largeur
400, 700 mm

Emball. Réf.

Serrures
remplacent le loquet d’origine
sur les portes

serrure à clé n° 1242E
livrée avec 2 clés
serrure a clé n° 405
livrée avec 2 clés
serrure à clé n° 455
livrée avec 2 clés
serrure à carré mâle de 7 mm
chromée avec 1 clé
serrure à triangle mâle de 7 mm
chromée avec 1 clé

Poignée de porte serrure à poignée rotative avec 
barillet à clé 1242 E

Inserts pour serrures
remplacent la serrure d’origine
de la poignée de la
porte FZ508

insert triangle 8 mm

insert carré 6 x 6 mm

insert  carré 8 x 8 mm

jeu de trois clés 
(triangle, carré et double barre)

Ventilateur
RAL 7032 

220V - 20 W
250 x 250 x 113 mm
volume extraction : 115 m3/h

Grille de ventilation 150 x 150 mm - profondeur 28 mm
IP 54

Traverse perforée à griffes
se monte en profondeur entre le
montant et le montant fonctionnel

H = 25 mm
pas de 25 mm

Traverse perforée à vis
se monte en profondeur entre
les 2 montants des côtés des
cellules

H = 25 mm
pas de 25 mm
H = 50 mm
pas de 25 mm

Traverses perforées pour
montants
se montent au fond des cellules,
directement sur les montants

voir page 2.79

Traverses perforées à vis
se montent en largeur entre
deux traverses en profondeur

H = 50 mm
pas de 25 mm

H=25mm
pas de 25mm

H=50mm
pas de 25mm

Accessoires 
quadro+

NOUVEAU

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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Pour toute question lors de
l’installation ou de l’utilisation
des logiciels :

Contactez-nous par e-mail :
info@hager.be
Retrouvez-nous sur le site :
www.hager.be

elcom permet :
- de chiffrer les devis pour les armoires jusqu’à 1600 A
- de calculer les enveloppes
- de visualiser une implantation automatique des équipements
- d’établir un schéma unifilaire automatique
- de consulter un guide de choix des produits ainsi que les documents techniques 

(notices, caractéristiques …)
- de gérer des projets incluant plusieurs tableaux de distribution
- de réaliser des schémas unifilaires et multifilaires manuellement
- de réaliser automatiquement ou manuellement les dessins d’implantations des armoires et coffrets 

de distribution.

elcomnet permet :
- de choisir les protections électriques les mieux adaptées à votre installation 

(réglages, filiation, sélectivité)
- de calculer les courants de court-circuit
- de calculer les sections de câble et chutes de tension
- d'éditer, imprimer et exporter les notes de calcul
- d'exporter la nomenclature matérielle dans elcom
- est conforme au RGIE

Vue de l’application multifilaire
avec la palette de symbole
(elcom)

Vue d’une configuration quadro
équipée d’un jeu de barre
(configurateur électronique)

Vue d'une distribution elcomnet
sur 3 niveaux : du transformateur
au récepteur

Notes de calculs générées par
elcomnet

Bande de marquage pour coffret
(semiolog)

Les outils d’aide à la conception
elcom et elcomnet

Sous réserve de modifications techniques
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1

4

2

3

Systèmes d’équipement 
quadro
Commun à quadro4, quadro5 et quadro+
Le système de kits d’équipement quadro convient pour la mise en œuvre de tout appareil 
nécessaire pour la distribution électrique ainsi que la répartition d’énergie. Un système unique
permet de réaliser une distribution électrique parfaite aussi bien dans quadro4, quadro5 et
quadro+. 

Les avantages pour vous :
• Un seul système pour quadro4, quadro5 et quadro+.   

• Souplesse de mise en œuvre grâce aux modèles de plastron 
limités à 2 largeurs 250 et 500 mm.

• Les plastrons de largeur 250 mm se placent dans les cellules
quadro4 de largeur 370 mm, quadro5 de largeur 440 mm et
quadro+ de largeur 450 mm.

Caractéristiques techniques :
• Plastrons métalliques à vis imperdables.

• Classe I 

• Pas de fixation : 25 mm.

• Connecteurs de liaison jusqu' à 250 A.



2.63

1

2

3

4

focus
produit

Kits classe I
Les kits sont prévus pour le mon-
tage vertical ou horizontal des
boîters moulés à commande
directe, seul ou avec bloc différen-
tiel.

Systèmes de jeux de 
barres multiples
Jeux de barres horizontaux ou 
verticaux : montage possible 
derrière les rails modulaires.

Kits modulaires
Le rail DIN est livré d’un seul tenant. 
Il ne reste plus qu’à le clipser dans
l’enveloppe. Les gabarits fournis 
permettent de positionner 
précisément les kits.

Accessoires complets
Plastrons pleins, rails réglables,
platines perforées, circulation de 
filerie, borniers de terre… 
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UC060H
UC360H

UC360HM

UC050H
UC350H

UC350HM

UC145H
UC445H

UC144H
UC444H

UC141H
UC441H

UC441HM

UC140H
UC440H

UC054H
UC354H

UC021H
UC321H

UC321HM

UC020H
UC320H

UC011H
UC311H

UC010H
UC310H

UC023H
UC323H

UC030H
UC330H

500 500250 500250 500250 500

UC147H
UC447H

UC013H
UC313H

150

200

300

400

600

UC127H
UC427H
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Choix des kits d’équipement
Gamme quadro

Disjoncteurs généraux 
h1600

Disjoncteurs généraux 
h1000

Disjoncteurs généraux 
Interrupteurs généraux 
à déclenchement libre

h630

Disjoncteurs généraux 
Interrupteurs généraux 
à déclenchement libre

x250

Disjoncteurs généraux 
Interrupteurs généraux 
à déclenchement libre

x160
Boîtiers modulaires

Kits d’équipement

largeur (mm)

classe I
classe II
(pour commande
rotative directe ou
débrochable
classe II 
(pour commande
motorisée)

classe I
classe II
(pour commande
rotative directe ou
débrochable)
classe II
(pour commande
motorisée)

classe I
classe II
(pour commande
rotative directe ou
débrochable)
classe II 
(pour commande 
motorisée)

classe I
classe II
(pour commande
rotative directe ou
débrochable)

classe I
classe II
(pour commande 
rotative directe 
ou débrochable)

Sous réserve de modifications techniques
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UC221 UC231

UC220 UC230

UC239

UC222 UC232UC200 UC201

UC223 UC233UC205

UC234 UC960UC224

UC235 UC962 (450 mm)UC225

UC236 UC964UC226

UC008 UC001 (160 A)

UC009 UC003 (250/400 A)

50

75

100

150

200

300

400

600

K
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m

)

UC005
(630 A)
UC270
(800 à 1600 A)

larg. 250 mm    larg. 500 mm

Kits d’équipement pour :

largeur 500 mm, 
hauteur 150 mm
UC209

- kit d’équipement pour bornes

largeur 500 mm, 
UC951

- plastrons pleins +
- grilles pour appareils spéciaux
- rail DIN pour borniers

- appareils modulaires - éclairage armoire  
LED 230V

- interrupteurs HA
coupure apparente

pour appareils 160 A à 1600 A :

larg. 250 mm   larg. 500 mm

plastrons pleins :

larg. 250 mm    larg. 500 mm

grilles seules :

larg. 500 mm

Kits d’équipement 
pour :

larg. 500 mm

Choix des kits d’équipement
Gamme quadro

UC230X10 (quadro5 et
quadro+)

UC230X15 (quadro 4)

Sous réserve de modifications techniques
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300 mm

300 mm UC310H

UC010H

300 mm UC011H

300 mm UC311H

150 mm

150 mm

UC013H

UC313H

UC010H + x160

UC010H

UC011H

UC013H

Kits d’équipement pour 
disjoncteurs et interrupteurs 
x160

Ces appareils, caractérisés par
leur forme modulaire, sont 
montés sur rail DIN symétrique.

Les kits se composent de :
- 1 rail DIN symétrique sur-

baissé, fixé sur une plaque de
montage 

- 1 plastron en tôle
- les accessoires de fixation
- 1 rehausse (kit largeur 500 mm)

Un bloc de répartition 125 A ou
160 A peut être monté 
horizontalement à coté de 
l’appareil de tête.

Les kits d’équipement de 
500 mm de large permettent 
de combiner sur la même 
rangée, des appareils x160 avec
l’appareillage modulaire, 
moyennant la rehausse.

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf.

Kits d’équipement pour 
boîtiers moulés 
x160

implantation verticale
avec ou sans bloc différentiel

2 tétra ou 1 tétra + bloc diff.

largeur 250 mm
à commande directe

largeur 250 mm
à commande débrochable

implantation verticale
avec ou sans bloc différentiel

4 tétra ou 2 tétra + bloc diff.

livré avec rehausse HYA036H

largeur 500 mm
à commande directe 

largeur 500 mm
à commande débrochable

implantation horizontale
sans bloc différentiel

largeur 500 mm
à commande directe 

largeur 500 mm
à commande rotative
directe ou débrochable
(classe 2) 150 mm 

Kits d’équipement pour appareils de tête x160
quadro4 - quadro5 - quadro+

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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300 mm

300 mm

400 mm

400 mm

300 mm

300 mm

300 mm

400 mm

400 mm

UC021H

UC321H

UC321HM

UC323H

UC023H

UC020H

UC320H

UC030H

UC330H

200 mm

200 mm

UC127H

UC427H

UC020H + x250

UC020H

UC030H

UC127H

UC021H

UC023H

Kits d’équipement pour
disjoncteurs et interrupteurs 
x250.

Ces kits sont prévus pour le
montage en vertical ou en
horizontal des boîtiers moulés à
commande directe, ou motorisée
seul ou avec bloc différentiel.

Les kits se composent :
- d’une plaque de montage pour

l’appareil de tête réglable avec
l’entretoise pour la commande
directe et débrochable

- d’un plastron en tôle,
- des accessoires de fixation.

La plaque de montage comporte
un rail DIN �� symétrique pour
recevoir un jeu de 4 blocs de
répartition 160 ou 250 A sur les
kits pour boîtiers moulés en
position verticale.

Les kits pour boîtiers moulés en
position verticale de 500 mm de
large sont prévus pour le
positionnement d’un second boî-
tier moulé de taille identique,
une prédécoupe laser est 
réalisée sur le plastron.
Dans ce cas, la fixation de blocs
de répartition n’est plus possible.

Désignation Caractéristiques Hauteur Réf.

Kits d’équipement pour
boîtiers moulés x250

implantation verticale

sans bloc différentiel

avec bloc différentiel

implantation verticale

sans bloc différentiel
2 tétra

avec bloc différentiel
2 tétra + bloc diff.

implantation horizontale

avec et sans bloc différentiel
une prédécoupe est réalisée
sur le plastron

* : kits classe 2

largeur 250 mm

à commande directe

à commande rotative 
directe ou débrochable* 

à commande directe

à commande rotative 
directe ou débrochable*

largeur 500 mm

à commande directe

à commande rotative 
directe ou débrochable* 

à commande motorisée*

à commande rotative 
directe ou débrochable* 

à commande directe

largeur 500 mm

à commande directe

à commande rotative 
directe ou débrochable*

Kits d’équipement pour appareils de tête     x250
quadro4 - quadro5 - quadro+

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

400 mm

400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

UC141H

UC441H

UC441HM

UC145H

UC445H

UC140H

UC440H

UC144H

UC444H

200 mm

200 mm

UC147H

UC447H

UC145H + h630

UC140H

UC144H

UC141H

UC145H

UC147H

Kits d’équipement pour
disjoncteurs et interrupteurs 
h630

Ces kits sont prévus pour le
montage en vertical ou en
horizontal des boîtiers moulés à
commande directe, rotative,
débrochable, ou motorisée seuls
ou avec bloc différentiel.

Les kits se composent :
- d’une plaque de montage pour

l’appareil de tête réglable avec
l’entretoise pour la commande
directe et débrochable- d’un
plastron en tôle,

- des accessoires de fixation.

La plaque de montage comporte
un rail DIN �� symétrique pour
recevoir un jeu de 4 blocs de
répartition 400 A.

Désignation Caractéristiques Hauteur

Kits d’équipement pour boîtiers
moulés h630

implantation verticale

sans bloc différentiel
1 tétra

avec bloc différentiel
1 tétra

largeur 250 mm

à commande directe

à commande rotative directe ou
débrochable*

à commande directe

à commande rotative directe ou
débrochable 

implantation verticale

sans bloc différentiel
2 tétra

avec bloc différentiel
2 tétra + bloc diff.

largeur 500 mm

à commande

à commande rotative directe ou
débrochable*

à commande motorisée* 

à commande

à commande rotative directe ou
débrochable*

implantation horizontale

avec et sans bloc différentiel
une prédécoupe est réalisée
sur le plastron

largeur 500 mm

à commande directe

à commande rotative directe ou
débrochable* 

Réf.

Kits d’équipement pour appareils de tête h630
quadro4 - quadro5 - quadro+

NOUVEAU

* : kits classe 2

Sous réserve de modifications techniques
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UC050H + h1000

UC050H

600 mm

600 mm

600 mm

400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

600 mm

UC050H

UC350H

UC350HM

UC054H

UC354H

UC060H

UC360H

UC360HM
UC060H

Kits d’équipement pour
disjoncteurs et interrupteurs 
h1000 et h1600

Ce kit est prévu pour le montage
en vertical du boîtier moulé à
commande directe ou
débrochable.

Désignation Caractéristiques Hauteur

Kits d’équipement pour boîtiers
moulés h1000

implantation verticale

sans bloc différentiel

implantation horizontale

sans bloc différentiel

montage : armoires 600 mm de
profondeur minimum

largeur 500 mm

à commande directe

à commande rotative directe ou
débrochable*

à commande motorisée* 

largeur 500 mm

à commande directe

à commande rotative directe ou
débrochable*

Kits d’équipement pour boîtiers
moulés h1600

implantation verticale

sans bloc différentiel

montage : armoires 600 mm de
profondeur minimum

largeur 500 mm

à commande directe

à commande rotative directe ou
débrochable*

à commande motorisée*

Réf.

Kits d’équipement pour appareils de tête     h1000 et h1600
quadro4 - quadro5 - quadro+

NOUVEAU

* : kits classe 2

Sous réserve de modifications techniques
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300 mm 1 UC008

300 mm 1 UC001

300 mm 1 UC009

1300 mm UC003

600 mm 1 UC005

UC008 / UC009

UC001 / UC003

UC005

600 mm 1 UC270

Kit d’équipement pour
interrupteurs à coupure
apparente à commande
rotative

Ces kits sont prévus pour des
appareils à commande directe
ou débrochable et se
composent de :
- 1 plaque de montage pour

l’appareil de tête recouverte
d’un isolant

- 1 plastron en tôle
- les accessoires de fixation

La plaque de montage des ver-
sions 160 et 250 / 400 A en
500 mm de large comporte un
rail DIN symétrique pour recevoir
un jeu de blocs de répartition.

Réf.Emball.HauteurCaractéristiquesDésignation

UC003 + interrupteur 400 A

Kits d’équipement pour 
interrupteur 160 A
HA452
HA352

largeur 250 mm

à commande
directe et débrochable

largeur 500 mm

à commande
directe et débrochable

Kits d’équipement pour 
interrupteur 250 / 400 A
HA454, HA457
HA354, HA357 

largeur 250 mm

à commande
directe et débrochable

largeur 500 mm

à commande
directe et débrochable

Kits d’équipement pour 
interrupteur 630 A
HA458
HA358 

largeur 500 mm

à commande
directe et débrochable

Kits d’équipement pour 
interrupteur 
800 / 1250 / 1600 A
HA460, HA462, HA464
HA360, HA362, HA364 

montage : armoires 600 mm
de profondeur minimum

largeur 500 mm

à commande
directe et débrochable

Kits d’équipement pour inter. à coupure apparente 
de 160 à 1600 A quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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150 mm

150 mm

200 mm

2

2

2

UC200

UC201

UC205

UC200

UC201
150 mm 2 UC209

500 mm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

UC231

UC230

UC230X10

UC230X15

UC239

UC232

UC233

UC234

UC235

UC236

50 mm

75 mm

75 mm

75 mm

100 mm

150 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

UC951

UC960

UC962

UC964

-

-

-

-

UC969

UC268

-

-

UC969

UC231

UC232

UC951

UC962

UC268

UC230X10

UC221

UC220

(quadro5 et +)

(quadro4) 

-

UC222

UC223

UC224

UC225

UC226

Ecrous-clips et vis M5
pour platine perforée

largeur 500 mm
équipement 1 rangée 22 modules

largeur 250 mm
équipement 1 rangée 10 modules

largeur 500 mm
équipement 1 rangée 24 modules

équipement 1 rangée 24 modules

Kit d’équipement pour
bornes

Kits d’équipement pour
appareils modulaires

Désignation Caractéristiques Hauteur Emball.

Kits d’équipement pour 
appareils modulaires
Ces kits disponibles en hauteur 
150 mm et 200 mm, ainsi qu’en 
largeur 10 et 24 modules, sont 
livrés avec :
- rail DIN modulaire pour 

appareils épaulement 45 mm
- plastron en tôle avec fixation

par vis

Kits d’équipement pour bornes

Ces kits disponibles en hauteur 
150 mm sont livrés avec :
- rail DIN modulaire réglable en

profondeur, inclinable 20°
- plastron en tôle avec fixation

par vis

Les supports de rail DIN 
permettent une fixation rapide
par clipsage sur le fond de 
l’enveloppe.
Leur positionnement sur le fond
est facilité par des gabarits livrés
avec chaque kit.

Réf.

Plastrons pleins
destinés à être utilisés avec :
� les rails DIN réglables
� les plaques de fond pleines
� les jeux de barres
� les gaines à câbles
� les emplacements sans 

équipement
� équipé d'une armature

d'eclairage à leds 230V

Désignation Hauteur Emball. Réf. 
250 mm

Equipements pour plastrons
pleins

rails DIN réglables
en profondeur pour borniers, 
inclinable 20°

platines perforées
pour appareils spéciaux

livrés avec supports de fixation

largeur 500 mm
peut être fixé sur les fonds au
pas de 150 mm ou 200 mm

longueur du rail 400 mm,
22 modules

largeur :  500 mm

hauteur : 300 mm

450 mm

600 mm

1 jeu = 25 écrous

Jeu de 2 charnières pour 
plastrons

ces charnières se montent sur 
la droite ou la gauche des 
plastrons, un capuchon est 
fourni avec les charnières pour
occulter le trou de fixation non
utilisé

1 jeu

10 jeux

Kits d’équipement pour appareils modulaires
quadro4 - quadro5 - quadro+

Plastrons pleins et équipements
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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UC830
UC834

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816
UC988

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816

UC830
UC834

UC812
UC820
UC827

12 x 5 mm 160 A
KS72B/72C

20 x 5 mm 250 A
UC832

20 x 5 mm 250 A
UC832

20 x 5 mm 250 A
UC832

20 x 5 mm
UC832

250 A

32 x  5 mm 400 A
UM30A1/30A2/30A3

32 x 5 mm 400 A
UC842

32 x 5 mm
UC842

400 A

30 x 10 mm 630 A
UM30A4/30A5

30 x 10 mm 630 A
UM30A4/30A5

UC811
UC820
UC827

UC826
UC828

UC815
UC816

AI3_UC830_vertical_500mm

Ech. 10 %

AI3_UC830_vertical_500mm

Ech. 10 %

UC830 UC820 UC826 UC815

Plusieurs systèmes permettent
d’assurer la distribution
électrique dans les enveloppes
quadro4, quadro5 et quadro+ :
� les répartiteurs à barrettes

étagées de 80 à 160 A 
(page 3.10) 

� les blocs de répartition de 125
à 400 A (page 3.10)

� le jeu de barres à composer

latéral de 250 A (sauf quadro+)
� les jeux de barres étagées à

composer de 250 et 400 A
� les jeux de barres à plat à com -

poser de 160 à 630 A, derrière
les appareils modulaires

� les jeux de barres à plat à
composer de 160 à 630 A,
derrière les plastrons

� les jeux de barres inclinés à

composer de 250 à 630 A,
derrière les plastrons

� les répartiteurs multifiches
tétrapolaires en 250 A.

Une gamme de connecteurs
permet d’assurer la liaison
électrique entre certains
appareils de tête et les systèmes
de distribution.

Supports de
jeu de barres

Fond largeur
250 mm

Fond largeur
500 mm

Grâce à elcom, composez les jeux
de barres très facilement!
voir page 18.02

Barres utilisées/
Réf. des barres

Systèmes de distribution
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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10

10

4

4

1

1

1

1

1

50

1

1

1

1

KS72B

KS72C

UC832

UC842

UM30A3

UM30A1

UM30A2

UM30A4

UM30A5

UC851

UC844

UC922

UC966

UC967

245 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

280 mm

430 mm

880 mm

430 mm

880 mm

1750 mm

1750 mm

1750 mm

1750 mm

KJ01AKJ02A

KJ03A

Désignation Caractéristiques Longueur Emball. Réf.

Barres en cuivre et visserie

l’ensemble des barres en cuivre
se monte sur les supports de
barres, en fonction :
- de la section à utiliser, donc de

l’intensité
- de la longueur souhaitée

les vis de raccordement sont à
commander à part pour les
barres de 250 à 630 A

160 A :
o barre cuivre 12 x 5 mm, 

taraudée M5, livrée avec vis
o barre cuivre 12 x 5 mm, 

taraudée M5, livrée avec vis

250 A :
o barre cuivre 20 x 5 mm, 

taraudée M6

400 A :
o barre cuivre 32 x 5 mm, 

taraudée M6
o barre cuivre 30 x 5 mm, 

taraudée M6
o barre cuivre 30 x 5 mm, 

taraudée M6
o barre cuivre 30 x 5 mm, 

taraudée M6

630 A :
o barre cuivre 30 x 10 mm, 

taraudée M6
o barre cuivre 30 x 10 mm, 

taraudée M6
o vis de raccordement 

HM6 x 10 avec rondelles
o barre cuivre 50 x 5 mm, 

perforée M10
o barre cuivre 63 x 5 mm, 

perforée M10

800 A :
o barre cuivre 80 x 5 mm, 

perforée M10
o barre cuivre 100 x 5 mm, 

perforée M10

Blocs de répartition unipolaires
125/160/250/400 A
voir page 3.10

Répartiteurs multifiches
tétrapolaires In 250 A
voir page 3.08

Répartiteur jusqu’à 125 A 
voir page 3.10

Systèmes de distribution- Barres en cuivres
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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6

4

1

A

B

C

A

KJ03A

KZ007

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Répartiteurs multifiches
tétrapolaires In 250 A
pour l’alimentation bi, tri. et
tétrapolaire de tous types
d’appareils.
Raccordements par connecteurs
souples isolés de 6 et 102 à
verrouillage automatique

Mise en œuvre :
montage dans :
- toutes les armoires quadro de 

largeur 620 mm,
- les enveloppes univers 

2 travées ;
In admissible sous 40 °C :
o par barre : total 250 A,
o par point de connexion :
- 40 A avec connecteur 62

- 63 A avec connecteur 102

Icc crête : 60 kA

Se compose de :
o barres de pontage 

tétrapolaires isolées, avec 4
plages à vis pour raccorde-
ment des câbles d’arrivée (60
points de connexion par barre),

o connecteurs en fils isolés
série H07 V-K : 6 x 62 (bleu) et
12 x 62 (noir)

o 2 pattes de fixation sur
montants d’armoire quadro et

2 équerres pour fixation dans les
enveloppes Univers.

Avantages :
o pontage de tous types

d’appareils bi. - tri. et
tétrapolaires placés sur le
même rail �� ;

o facilite l’équilibrage des phases.

Désignation Caractéristiques Longueur Emball.

sans
connecteurs

avec
connecteurs

Option :
connecteurs supplémentaires
(voir réf. KZ001 à KZ075
ci-dessous)
Un : 500 V� - 50 Hz

Connecteurs 
pour répartiteur multifiche 250 A

connecteurs souples en fils
isolés série H07 V-K

In section couleur

longueur : 120 mm
40 A 62 bleu

40 A 62 noir

63 A 102 bleu

63 A 102 noir

longueur : 500 mm
40 A 62 bleu

40 A 62 noir

63 A 102 bleu

63 A 102 noir

Connecteur 
à sertir pour fils souples de 62

Jeux de barres latéraux 
In 250 A à composer  

montage sur le côté des 
enveloppes quadro
Icc crête : 36 kA
entraxe maxi des supports : 
225 mm

cet ensemble est constitué de :

o supports tétrapolaires A
pour barres cuivre 20 x 5 mm

o barre cuivre 20 x 5 mm B
taraudée M6

o écran de protection C

longueur :
1000 mm

longueur :
1000 mm

Réf.

KJ03A

KJ03B

KZ001

KZ002

KZ004

KZ005

KZ051

KZ052

KZ074

KZ075

KZ007

UC830

UC832

UC834

Système de distribution- jeux de barres jusqu’à 250 A
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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1

2

2

1

UC815

UC288

UC988

UC816

UC815

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA

H

L

In ≤ 400 A
Icc ≤ 35 kA

UC815

250

400

20 x 5

32 x 5

1600

1600

1320

1600

925

895

745

655

580

510

435

385

H

L

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC815

250

400

20 x 5

32 x 5

35

40

35

34

500 mm200 mm

Désignation Caractéristiques Longueur Emball.

Jeux de barres étagées 
In 250 et 400 A à composer

Ces jeux de barres sont prévus
pour être installés verticalement
dans les gaines à câbles des 
enveloppes quadro4, quadro5 et
quadro+

Possibilité de les installer 
directement sur les fonds des
armoires quadro4, quadro5
et quadro+, sans utiliser les 
traverses

cet ensemble est constitué de :

o support tétrapolaire étagé
pour barres cuivre :

- 250 A, 20 x 5 mm
- 400 A, 32 x 5 mm

comprenant :
- 1 support
- 4 vis M6 fixation barres
- 2 vis M6 fixation support sur

traverse
- 2 écrous-cage

o traverse universelle 185 mm
(pour la gaine en quadro5)

o traverse universelle 250 mm

o kit écran de protection 
livré avec vis

Réf.

largeur :
185 mm

largeur :
250 mm

longueur :
620 mm

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres

distance maximum des supports de barres en fonction du courant de court-circuit en mmsection des
barres

courant 
nominal en A

supports de
barres

courant de court-circuit en kA en fonction de
la largeur des fonds quadro4, quadro5 et
quadro+

courant 
nominal en A

supports de barres section des
barres

Système de distribution- jeu de barres étagées jusqu’à 400 A
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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UC826250 mm

UC826

UC826

UC828

UC826

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC826

250

400

630

20 x 5

30 x 5

30 x 10

1600

1600

1600

1335

1600

1600

935

1180

1190

780

820

825

620

600

600

425

400

400

H

L

250 mm 500 mm

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC826

250 

400

630

20 x 5

30 x 5

30 x 10

35

45

45

35

35

35

H

L

Emball.LongueurCaractéristiquesDésignation

Les jeux de barres inclinées à
composer de 250 à 630 A, 
derrière le plastron

ces jeux de barres ne permettent
pas l’installation d’appareils 
modulaires sur l’avant du jeu 
de barres; ils sont spécialement 
adaptés pour réaliser un jeu de
barres derrière le plastron

cet ensemble est constitué par :
o 2 supports tétrapolaires pour

barres cuivre :
- 250 A, 20 x 5 mm
- 400 A, 32 x 5 mm
- 630 A, 30 x 10 mm

livré avec :
- 4 pièces de fixation du support
- 8 écrous-cage
- 16 vis M6
- 4 piliers pour écran

Jeu de barres horizontales
cette configuration est possible
sur les fonds de 250 et 500 mm
de large

cet ensemble est réalisé à l’aide
du jeu UC826 et des 4 pièces de
fixation qui se positionnent dans
la configuration souhaitée

1 jeu

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres

Jeu de barres verticales
cette configuration est possible
sur les fonds de 250 mm de
large

cet ensemble est réalisé à l’aide
du jeu UC826 et des 4 pièces de
fixation qui se positionnent dans
la configuration souhaitée

Ecran de protection
pour le support UC826 :
- largeur : 212 mm
- hauteur : 990 mm

la protection contre les contacts
directs est obtenue en fixant,
soit un plastron plein sur l’avant
du jeu de barres, soit un écran
de protection à adapter en 
longueur

1 jeu

1 jeu

1 jeu

distance maximum des supports de barres en fonction du courant de court-circuit en mmsection des
barres

courant 
nominal en A

supports de
barres

supports de barres courant 
nominal en A

section des
barres

courant de court-circuit en kA en fonction de
la largeur des fonds quadro4, quadro5 et
quadro+

Réf.

Système de distribution- jeu de barres inclinées jusqu’à 630 A
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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1 UC820

500 mm 1 UC812

250 mm 1 UC811

250 mm 1 UC811

1 UC827

10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 30 kA 35 kA

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC820

160

250

400

630

12 x 5

20 x 5

30 x 5

30 x 10

1000

1600

1600

1600

515

1450

1600

1600

250

850

1100

1600

600

780

1280

440

570

940

300

380

630

H

L

250 mm 500 mm

In ≤ 630 A
Icc ≤ 35 kA

UC820

160 

250 

400

630

12 x  5

20 x 5

30 x 5

30 x 10

20 

35

45

55

15

30

34

45

H

L

UC820

Désignation Caractéristiques Longueur Emball. Réf.

Les jeux de barres à plat 
à composer de 160 à 630 A,

o support tétrapolaire pour 
barres cuivre :

- 160 A, 12 x 5 mm
- 250 A, 20 x 5 mm
- 400 A, 30 x 5 mm
- 630 A, 30 x 10 mm
comprend :
- 1 support + traverse plastique
- 3 vis M6 fixation support
- 2 piliers pour écran de

protection

Jeu de barres vertical
arrière
cette configuration est 
spécialement adaptée pour 
réaliser un jeu de barres derrière
les appareils modulaires

pour cet ensemble prendre le
support UC820 et :
o traverse support de barres,

livrée avec 2 écrous-cage et 
2 vis M6

Jeu de barres vertical
en fond
cette configuration sur les fonds
de 250 mm de large est possible
en utilisant une traverse support
de barre adaptée.
Cette configuration ne permet
pas l’installation d’appareils
modulaires sur l’avant du jeu de
barres

pour cet ensemble prendre le
support UC820 et :
o traverse support de barres,

livrée avec 2 écrous-cage et 
2 vis M6

Jeu de barres horizontal
cette configuration est possible
sur les fonds de 250 et 500 mm
de large

pour cet ensemble prendre le
support UC820 et :
o traverse support de barres

l’écran de protection est à 
couper à la bonne dimension,
la protection contre les contacts
directs est obtenue en fixant des
plastrons pleins sur l’avant du
jeu de barres

Ecran de protection
pour support UC820 :
- largeur : 294 mm
- hauteur : 990 mm

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres

supports de
barres

courant 
nominal en A

section des
barres

distance maximum des supports de barres en fonction du courant de court-circuit en mm

supports de barres courant 
nominal en A

section des
barres

courant de court-circuit en kA en fonction de
la largeur des fonds quadro4, quadro5 et
quadro+

Système de distribution- jeu de barres à plat jusqu’à 630 A
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

1

12 kA 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA 70 kA

UC823 630

800

1000

1250

1600

63 x 5

80 x 5

100 x 5

80 x 5 x 2

100 x 5 x 2

1600

1600

1600

1600

1600

852

990

1149

1025

1200

669

778

903

805

950

493

573

665

593

700

375

436

505

451

525

284

330

348

342

400

H

L

12 kA 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA 70 kA

UC824 630

800

1000

1250

1600

63 x 5

80 x 5

100 x 5

80 x 5 x 2

100 x 5 x 2

1600

1600

1600

1600

1600

932

1075

1238

1069

1250

732

845

972

840

975

540

622

716

619

725

410

473

545

471

550

311

358

404

356

400

H

L

UC823

UC824

UC822

UC825

UC821

UC824

UC821 Equerre de fixation

permet de fixer les 
isolateurs UC823 et UC824
dans les cellules 400 mm 
de profondeur.

se montent sur les 2 montants des
cellules

Désignation Caractéristiques

Support de jeu de barre

se monte sur les traverses
(voir page 2.79) pour réaliser
un jeu de barre horizontal ou
vertical et peut recevoir des
barres de cuivre de 50 x 5
jusqu’à 2 x 100 x 5

Talon de maintien

se monte dans une gaine à
câble et sert à maintenir un
jeu de barre vertical

support 3 P

support 4 P

support 3 P

support 4 P

Emball. Réf.

distance maximum des supports de barres en fonction du courant de court-circuit en mmsection des
barres

courant 
nominal en A

Tenue aux courts-circuits des jeux de barres

supports de
barres 3P

supports de
barres 4P

courant 
nominal en A

section des
barres

distance maximum des supports de barres en fonction du courant de court-circuit en mm

Système de distribution - 1600 A
quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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50 mm

1
1
1

25 mm

50 mm

1
1
1

1
1
1

50 mm

1
1
1

25 mm

50 mm

1
1

1
1

FN690E
FN691E
FN692E

FN882E
FN884E
FN886E

FN883E
FN885E
FN887E

FN873E
FN875E
FN877E

FN862E
FN864E

FN863E
FN865E

Les traverses de fixation
Ces traverses permettent de
multiples combinaisons pour la
fixation des gros appareillages
ou des jeux de barres. Elles 
proposent un double système 
de fixation: avec écrous-cages
(UC990) ou avec vis auto-
taraudeuses (UC856E). 

Elles se fixent sur la structure
des cellules:
- horizontalement
- en profondeur

Traverses perforées 
à griffes 
se montent en profondeur; à l’ar-
rière sur la structure de la cel-
lule, à l’avant sur le montant
fonctionnel de fixation des plas-
trons 

pas de fixations de 25 mm

profondeur cellule 400 mm
profondeur cellule 600 mm
profondeur cellule 800 mm

Traverses perforées
pour structures 
se montent en profondeur
entre les 2 montants des
cellules

pas de fixations de 25 mm

profondeur cellule 400 mm
profondeur cellule 600 mm
profondeur cellule 800 mm

pas de fixations de 50 mm

profondeur cellule 400 mm
profondeur cellule 600 mm
profondeur cellule 800 mm

Désignation Caractéristiques Hauteur Emball.

Traverses perforées
pour montants 
se montent en largeur entre
les 2 montants des cellules

pas de fixations de 25 mm

largeur gaine à câble 300 mm
largeur cellule 450 mm
largeur cellule 700 mm

Traverses perforées
pour structure 

se montent en largeur entre
2 traverses en profondeur

pas de fixations de 25 mm

largeur cellule 450 mm
largeur cellule 700 mm

pas de fixations de 50 mm

largeur cellule 450 mm
largeur cellule 700 mm

Réf.

A

A

A

C

C

C

B

B

D

DD

Système de distribution - les traverses de fixation
quadro+

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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UC879

UC877 UC868

UC875

UC869

UC871

UC871

UC869

UC875

UC868

UC877

UC879

Désignation Caractéristiques Emball.

Connecteurs de liaison

pour relier les boîtiers moulés
160/250 A au jeu de barres
UC820 monté derrière les
appareils modulaires en
500 mm de large

1 jeu comprend :
- 4 câbles de 70 mm2

avec cosses

montage possible
q4 - q5 - q+

1 jeu

Réf.

pour relier les boîtiers moulés
160/250 A au jeu de barres
inclinées UC826 monté en
250 mm de large

1 jeu comprend :
- 4 méplats, 20 x 3 mm2

montage possible
q4 - q5

1 jeu

pour relier les boîtiers moulés
400 A au jeu de barres
inclinées UC826 monté en
250 mm de large

1 jeu comprend :
- 4 méplats, 25 x 6 mm2

montage possible
q4 - q5

1 jeu

pour relier les boîtiers moulés
160/250 A horizontal en
500 mm de large au jeu de
barres UC820 monté derrière les
appareils modulaires en
500 mm de large

1 jeu comprend :
- 4 câbles de 70 mm2

avec cosses

montage possible
q4 - q5 - q+

1 jeu

pour relier les boîtiers moulés
160/250 A horizontal en
500 mm de large au jeu de
barres inclinées UC826 monté
horizontalement

1 jeu comprend :
- 4 câbles de 70 mm2

avec cosses

montage possible
q4 - q5 - q+

1 jeu

Kit d’arrivée

kit d’arrivée pour alimenter le
boîtier moulé 160/250 A
horizontal en 500 mm de large

1 jeu comprend :
- 1 support pour arrivée des

câbles (maxi 70 mm2)
- 4 câbles de 70 mm2 avec cosses

montage possible
q4 - q5 - q+

1 jeu

Système de distribution - connecteurs de liaison
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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42000 mm

42000 mm

42000 mm

42000 mm

UC870

UC876

UM92Y

UC874

UC876

UM92X

UM92Y

UM92Z

UM92W

UC870

Barres cuivre souples

pour réaliser des liaisons 
spécifiques entre appareils de
tête et système de distribution

160 A
section 20 x 2

250 A
section 20 x 3

400 A
section 32 x 4

630 A
section 32 x 6

1 jeu comprend :
- 4 connecteurs souples

20 x 3 mm

Connecteur de liaison

pour relier les interrupteurs
HA 250 A au jeu de barres
latéral

1 jeu comprend :
- 4 connecteurs souples

20 x 3 mm

Connecteur de liaison

pour relier les interrupteurs
HA 250 A à des blocs de
répartition fixés à côté de
l’interrupteur

1 jeu comprend :
- 4 câbles H 07-V-K noir 50 mm2

longueur 450 mm
avec cosses

Connecteur de liaison

pour relier les interrupteurs
HA 125/160 A à des blocs de
répartition fixés sur la même
rangée

1 jeu

1 jeu

1 jeu

Emball.LongueurCaractéristiquesDésignation Réf.

Système de distribution - connecteurs de liaison
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

20

20

20

20

20

2

2

2

10

20

25

25

25

10

12

12

UC976

UC971

UC856E

UC990

JP024

JE003

A099

UC988

K96A

K96M

K96C

K96F

K96H

UC288

JE001

JE003

JP024

UC991

UC856E

UC990

A099

A099B

UC288

UC988

UC289

UC975

UC976

K96A

K96C

K96M

K96F

K96H

UC971

UC972

1,5 à 252

2,5 à 352

1,5 à 702

25 à 702

25 à 952

Connecteurs de départ
permettent le raccordement des
conducteurs PE

Désignation

Borniers pour arrivée de terre
comprenant :
- 1 barre cuivre pleine 12 x 4 mm
- 2 cavaliers K96A (25²)
- 2 cavaliers K96M (70²)
- 2 écrous + 2 vis
- 2 entretoises de 80 mm

Cavaliers de raccordement
pour barre cuivre ou bornier 
ci-dessus

pour raccordement des câbles
d’arrivée et de départs

peuvent être complétés par les 
cavaliers de raccordement 
ci-dessous

section de câble admissible

comprenant :
- 1 support (2 pour UC976)

(1 x 352 - 11 x 162 - 13 x 102)
- 2 entretoises de 80 mm
- 2 écrous + 2 vis

largeur :
250 mm

largeur : 
500 mm

largeur :
250 mm

largeur :
500 mm

Caractéristiques Emball. Réf.

longueur :
10 modules

longueur : 
24 modules

comprend :
- porte-étiquette transparent 

adhésif
- étiquette de marquage

Bandes de marquage 
pour plastrons modulaires

Obturateur en bande
pour fermer les emplacements
non occupés

longueur 24 modules

Vis M6 x 12

Vis auto-taraudeuses M6 x 10

Ecrou cage M6

longueur :
2000 mm

longueur : 
2000 mm

- pleins pour borniers montés
verticalement

- perforés pour recevoir des 
colliers de fixation

Rails DIN modulaires 
hauteur 15 mm

largeur :
185 mm

largeur : 
250 mm

largeur :
500 mm

pour gaine à câbles de 200 mm
dans quadro5 de largeur
900 mm

Traverses universelles
permettent :
- soit de maintenir les câbles à
l’aide d’un collier
- soit de monter un rail DIN  

verticalement pour réaliser 
un bornier

Accessoires de connexion, obturateurs, marquages
quadro4 - quadro5 - quadro+

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU
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1

1

1

1

1

5

UC992

FZ442

FC664

22000 mm UC916

250 mm

500 mm

10

10

UC911

UC912

6 UC915

UZ25V1

UZ25V2

UZ01V1

UC916

UC915

UZ25V2UZ25V1

UC992

FC664

FZ441

FZ442

FZ443

FZ444

10 FZ794

2 FZ795

FZ794

Cloisons de séparation 
horizontales
permettent de cloisonner les 
enveloppes en plusieurs parties

cloisons métalliques

Entretoises
métalliques

livrées avec écrous + vis +
rondelles

hauteur : 80 mm
vis M6

pour enveloppes quadro4
et quadro5

livrées avec support de montage

largeur :
620 mm

largeur :
300 mm

largeur :
550 mm

largeur :
800 mm

largeur :
1050 mm

hauteur : 195 mm
profondeur : 155 mm

comprend :
- 2 équerres de fixation
- 1 plaque de fond
- 1 couvercle
- 2 plaques de fermeture 
latérales

Goulottes de jonction
en matière isolante, 
couleur RAL 9010

fixées sur le dessus ou le 
dessous des enveloppes, ces
goulottes permettent 
l’épanouissement et le 
rangement des câbles d’arrivées
et de départs

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

1 jeuentraxe 150 mmSupport de bracelets 
guide-fils
(1 jeu = 20 pièces)

1 jeu

1 jeu

grand volume

petit volume

Bracelets guide-fils
(1 jeu = 20 pièces)

Support de fixation
des goulottes verticales et 
horizontales sur le fond des 
enveloppes quadro

largeur 30 mm x hauteur 80 mmGoulottes de câblage 
horizontales
livrée avec couvercle

largeur 60 mm x hauteur 80 mmGoulotte de câblage verticale
livrée avec couvercle

Réf.Emball.LongueurCaractéristiquesDésignation

Plusieurs systèmes permettent
d’assurer la circulation de filerie,
ainsi que les raccordements
dans les enveloppes quadro :

� les goulottes verticales
� les goulottes horizontales
� les bracelets guide-fils

Accessoires pour séparation et finition
quadro4 - quadro5 - quadro+

Accessoires pour circulation de filerie

Sous réserve de modifications techniques

Porte-schémas souples
autoadhésif, à coller à l’intérieur
des portes

Porte-schémas rigides
en tôle d’acier livré avec adhésif
pour collage à l’intérieur des
portes

format A4

format A4
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8%

P

L

H

AI3_corps+socle

L H P

FC445 370 150 267

FC446 370 150 267

FC455 620 150 267

FC456 620 150 267

X 2X 2X 2
13

Ø 8.5
35 35

70

70
39

,5
30

,5 16

42
,5 1

2

3 125

25

Coffrets et armoires quadro4 Cotes d’encombrement

références

Pattes de fixation murale FM640

Montage du plastron porte

Coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques
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8%

H F1 F2

F3

P

L

25

H1

AI1_Quadro-cotes

Ech : 8 % AI3_Qu4_Fond_

Fond 1650

L

H

H1

H2

H1 L

FC210 450 620

FC111 600 370

FC211 600 620

FC112 750 370

FC212 750 620

FC113 900 370

FC213 900 620

FC115 1200 370

FC215 1200 620

FC116 1350 370

FC216 1350 620

F1

305

455

455

605

605

755

755

1055

1055

1205

1205

F2

270

420

420

570

570

720

720

1020

1020

1170

1170

F3

565

315

565

315

565

315

565

315

565

315

565

P

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

267

H

500

650

650

800

800

950

950

1250

1250

1400

1400

H L H1 H2

FC118 1650 370 750 900

FC218 1650 620 750 900

FC119 1800 370 900 900

FC219 1800 620 900 900

Coffrets et armoires quadro4

Cotes d’encombrement

fixations

références :

Cotes d’encombrement

Coffrets et armoires
quadro4

Sous réserve de modifications techniques
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AI3_Q5_T1_02

Ech: 8%

H

P2

P1

L

F2

F1

AI3_IP5_T1_03

L

F2

ECH: 8%

H

F1

P1

P2

150

L

FM201 700

FM202 700

FM203 700

P2

220

220

220

F1

580

730

880

F2

570

570

570

P1

267

267

267

H

660

810

960

H L P1 P2

FM108 1710 450 267 220

FM109 1860 450 267 220

FM207 1560 700 267 220

FM208 1710 700 267 220

FM209 1860 700 267 220

FM307 1560 900 267 220

FM308 1710 900 267 220

FM309 1860 900 267 220

F1

1630

1780

1480

1630

1780

1480

1630

1780

F2

320

320

570

570

570

770

770

770

220 11801260 570267FM205 700

220 13301410 570267FM206 700

Coffrets et armoires quadro5

Cotes d’encombrement

fixations

références :

Cotes d’encombrement

références :

fixations

Coffrets et armoires
quadro5

Sous réserve de modifications techniques
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cadre socle côté dos H* P L1 H2 L2 P2
L = 450 FN018E FN438E FN356E FN216E 2000 400 288 1900 448 365
L = 700 FN021E FN441E FN356E FN276E 2000 400 538 1900 698 365
L = 900 FN023E FN443E FN356E FN296E 2000 400 738 1900 898 365
L = 1000 FN024E FN444E FN356E FN246E 2000 400 838 1900 998 365
L = 450 FN020E FN440E FN366E FN216E 2000 600 288 1900 448 565
L = 700 FN029E FN451E FN366E FN276E 2000 600 538 1900 698 565
L = 900 FN031E FN453E FN366E FN296E 2000 600 738 1900 898 565
L = 1000 FN032E FN454E FN366E FN246E 2000 600 838 1900 998 565
L = 450 FN022E FN442E FN376E FN216E 2000 800 288 1900 448 765
L = 700 FN013E FN433E FN376E FN276E 2000 800 538 1900 698 765
L = 900 FN017E FN437E FN376E FN296E 2000 800 738 1900 898 765
L = 1000 FN037E FN459E FN376E FN246E 2000 800 838 1900 998 765

Cellules quadro+

Hauteur de porte H1 : 1900 mm

Dimensions mm

* structure 1900 mm, socle 100 mm

quadro+
Cotations

Sous réserve de modifications techniques
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1 3

2

4

Coffrets et armoires étanches
orion plus
A usage général

Les avantages pour vous :
• Une solution de coffrets robustes (IP 65/IK 10) et 

esthétiques à la fois.

• Taille et profondeur adaptées à chaque besoin. 

• Coffrets polyester adaptés à un usage extérieur.

Caractéristiques techniques :
• IP 65 porte fermée, couleur RAL 7035.

• Métalliques - classe I ou polyester - classe II.

• Hauteur de coffrets métalliques : de 300 à 950 mm.

• Hauteur de coffrets polyester : de 350 à 800 mm.

• Profondeur : 160 à 300 mm.

La gamme orion plus IP 65 est destinée à un usage général en milieu spécifique : agressivité chimique,
humidité, ou poussières.
2 types d'équipements possibles : kit modulaire ou  plaque de montage. La gamme comprend des
armoires métalliques et en polyester.
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1

2

4

5

3 6

focus
produit

Association
Les coffrets métalliques peuvent être
fixés sur socle ou associés verticale-
ment à l’aide d’un kit qui conserve
l’étanchéité de l’ensemble.

Plaques réglables en 
profondeur
Grâce aux glissières de réglage.

Kit modulaire sur montants
Vis intégrées aux montants pour
une pose rapide dans le coffret.

Facilité et rapidité
Les plastrons se fixent par vis 
imperdables quart de tour.

Porte réversible
Les portes se montent à gauche 
ou à droite pour s’adapter à la 
configuration du chantier.

Liberté de montage
Le montage et le câblage de 
l’appareillage modulaire s’effectue
sur châssis, soit en dehors, soit à
l’intérieur du coffret.
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Coffrets orion plus IP 65
en polyester

Coffrets orion plus IP 65
métalliques

Kit d’équipement pour
appareillage modulaire

Plaque de montage
perforée pour auto -
matismes et appareils
divers

Plaque de montage
pleine pour automatismes
et appareils divers

Equipements au choix:

L’équipement :

les plaques de montage:
ces plaques sont disponibles
soit pleines, soit perforées
pour recevoir les appareils non
modulaires.
Elles peuvent être fixées
directement sur le fond du
coffret ou sur glissières
permettant le réglage en
profondeur en fonction de
l’équipement.

les kits d’équipement
pour appareillage modulaire :
constitués par un châssis sur
montants fonctionnels
comportant les rails DIN et des
plastrons en matière isolante,
ces kits sont adaptés aux
coffrets orion plus et disponi-
bles de 2 à 6 rangées recevant
jusqu’à 222 z.

Les coffrets orion plus.

Ces enveloppes, destinées à
un usage général, sont mono-
blocs et disponibles en tôle ou
en polyester.  Les coffrets en
tôle ne peuvent pas être instal-
lés à l'extérieur.
Elles constituent une gamme
de 42 coffrets et armoires, de
hauteur 300 à 950 mm et
jusqu’à 800 mm de large.
Polyvalentes, elles peuvent
recevoir différents types
d’équipement:
- soit une plaque de montage,
- soit sur rails DIN pour

l’appareillage modulaire.

Ces enveloppes permettent de
réaliser :
- des installations d’automa-

tismes pour la commande de
machines ou de petits pro-
cess, à l’aide d’appareils non
modulaires tels que auto-
mates programmables,
contacteurs, transfos, etc ...,

- des distributions électriques
B.T.

� Choix des coffrets et
équipements, voir page 2.91

� Coffrets et accessoires,
voir page 2.92 et suivantes

Les coffrets à usage général
orion plus

Sous réserve de modifications techniques
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coffrets et armoires polyester

coffrets métalliques

coffret orion plus IP 65
guide de choix

hauteur
mm

largeur
mm

profond.
mm

coffret
porte pleine

coffret
porte transp.

kit modulaire plastron
plein h. 150

plaque de montage 
pleine perforée

socle
h. 150

300 250 160 FL102A FL152A - - - - FL402A FL472A -
350 300 160 FL104A FL154A FL979A 24 z 2 rangées FL711E FL404A FL473A -
350 300 200 FL105A FL155A FL979A 24 z 2 rangées FL711E FL404A - -
500 300 200 FL110A FL160A FL981A 36 z 3 rangées FL711E FL407A FL474A -
500 400 200 FL112A FL162A FL982A 54 z 3 rangées FL712E FL408A FL475A -
650 400 200 FL117A FL167A FL983A 72 z 4 rangées FL712E FL412A FL476A -
650 400 250 FL118A FL168A FL983A 72 z 4 rangées FL712E FL412A FL476A -
650 500 200 FL119A FL169A FL994A 88 z 4 rangées FL713E FL413A FL477A FL957A
650 500 250 FL120A FL170A FL994A 88 z 4 rangées FL713E FL413A FL477A FL958A
800 600 250 FL123A FL173A FL996A 130 z 5 rangées FL714E FL415A FL479A FL959A
800 600 300 FL124A FL174A FL996A 130 z 5 rangées FL714E FL415A FL479A FL960A
950 600 250 FL125A FL175A FL997A 156 z 6 rangées FL714E FL416A FL480A FL959A
950 600 300 FL126A FL176A FL997A 156 z 6 rangées FL714E FL416A FL480A FL960A
950 800 250 FL127A FL177A FL998A 222 z 6 rangées FL715E FL417A FL481A FL961A
950 800 300 FL128A FL178A FL998A 222 z 6 rangées FL715E FL417A FL481A FL962A

coffrets orion plus
métalliques
(page 2.92)

coffrets orion plus
en polyester
(page 2.94)

plaques de fond
pleines ou perforées
(page 2.95)

Kit d’équipement pour 
appareillage
modulaire (page 2.96)

sur châssis sur montants
fonctionnels

Sous réserve de modifications techniques

hauteur
mm

largeur
mm

profond.
mm

coffret
porte pleine

coffret
porte
transp.

équipement 
modulaire kit

plastron
plein h. 150

plaque de montage 
pleine perforée

350 300 160 FL204B FL254B FL980A 24 z 2 rangées FL711E FL404A FL473A
500 300 200 FL209B FL259B FL981A 36 z 3 rangées FL711E FL407A FL474A
500 400 200 FL213B FL263B FL982A 54 z 3 rangées FL712E FL408A FL475A
650 400 200 FL216B FL266B FL983A 72 z 4 rangées FL712E FL412A FL476A
650 500 250 FL221B FL271B FL994A 88 z 4 rangées FL713E FL413A FL477A
800 600 300 FL229B FL279B FL996A 130 z 5 rangées FL714E FL415A FL479A
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FL110

FL152A

FL154A

FL155A

FL160A

FL162A

FL167A

FL168A

FL169A

FL170A

FL173A

FL174A

FL175A

FL176A

FL177A

FL178A

FL102A

FL104A

FL105A

FL110A

FL112A

FL117A

FL118A

FL119A

FL120A

FL123A

FL124A

FL125A

FL126A

FL127A

FL128A

FL958A

FL957A

FL958A

FL959A

FL960A

FL961A

FL962A

Coffrets avec porte pleine ou
porte transparente 
en tôle d’acier teinte RAL 7035
pour installation à l'intérieur

IP 65 / IK 10 porte fermée
IP 30 / IK 10 porte ouverte
classe d’isolation: I �
selon CEI 529

Ces coffrets comportent:
o deux plaques entrées de

câbles amovibles en partie
basse et haute,

o des goujons de mise à la
terre dans le corps et sur la
porte,

o des charnières à démontage
rapide de la porte,

o une porte opaque équipée
d’une ou deux serrures à 
triangle mâle 8 mm, situées
en zone non étanche, un joint
d’étanchéité est moulé sur la
porte,

Options:
o serrures,
o pattes de fixation murale,
o plaques de montage pleines

ou perforées,
o kit d’équipement pour

appareillage modulaire
o kit de connexion de terre

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
Porte Porte
transp. pleine

Coffrets orion plus
métalliques

dimensions :
h x l x p 
300 x 250 x 160

350 x 300 x 160

350 x 300 x 200

500 x 300 x 200

500 x 400 x 200

650 x 400 x 200

650 x 400 x 250

650 x 500 x 200

650 x 500 x 250

800 x 600 x 250

800 x 600 x 300

950 x 600 x 250

950 x 600 x 300

950 x 800 x 250

950 x 800 x 300

Socles
hauteur 150 mm

pour coffrets :

FL119A, FL169A

FL120A, FL170A

FL123A, FL125A, FL173A, FL175A

FL126A, FL124A, FL174A, FL176A

FL127A, FL177A

FL128A, FL178A

Coffrets étanches IP 65, métalliques
orion plus

Sous réserve de modifications techniques
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FL874A

FL670A

FL96Z

FL80Z FL95Z

FL85Z

FL874A

FL670A

FL85Z

FL96Z

FL80Z

FL95Z

Désignation Caractéristiques Réf.

Kit de connexion de terre pour coffrets en tôle

Kit d’association verticale pour coffrets en tôle

Serrures 

remplace la ou les serrures
triangulaires d’origine
(les armoires  ≥ 650 mm sont
équipées avec 2 serrures)

Pattes de fixation murale 
métalliques

serrure à clé se monte
sur la serrure d’origine
avec 2 clés n°427

1 jeu de 2 serrures carrées
8 x 8 mm, avec 1 clé

1 jeu de 2 serrures
double-barre 3 mm, avec 1 clé

livrées avec vis de fixation
sur coffret

Coffrets étanches IP 65, métalliques
orion plus

Sous réserve de modifications techniques
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FL204B

FL96Z

FL81Z FL97Z

FL863Z

FL96Z

FL81Z

FL97Z

FL863Z

FL254B

FL259B

FL263B

FL266B

FL271B

FL279B

FL204B

FL209B

FL213B

FL216B

FL221B

FL229B

Serrures 

remplace la ou les serrures
triangulaires d’origine

serrure à clé se monte
sur la serrure d’origine
avec 2 clés n°427

1 jeu de 2 serrures carrées
8 x 8 mm, avec 1 clé

1 jeu de 2 serrures
double-barre 3 mm, avec 1 clé

Coffrets avec porte pleine ou
transparente
en polyester renforcé de fibre
de verre,
teinte RAL 7035,
moulage monobloc
IP 65 / IK 10 porte fermée
classe d’isolation : II �
selon CEI 536

Ces coffrets comportent :
o une porte équipée d’une ou

deux serrures à triangle mâle
8 mm, situées en zone non
étanche, un joint d’étanchéité
est moulé sur la porte,

o des goujons soudés dans le
fond du coffret pour la fixa-
tion de la plaque de montage,

Options :
o serrures,
o pattes de fixation,
o plaques de montage pleines

ou perforées,
o kit d’équipement pour

appareillage modulaire.

Classement au feu
suivant NF C 20-455,

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.
Porte Porte 
transp. pleine

Coffrets orion plus
polyester

dimensions :
h x l x p 
350 x 300 x 160

500 x 300 x 200

500 x 400 x 200

650 x 400 x 200

650 x 500 x 250

800 x 600 x 300

Pattes de fixation murale 

en matériau synthétique

livrées avec vis de fixation
M6x12 sur coffret

Coffrets étanches IP 65, polyester
orion plus

Sous réserve de modifications techniques
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FL408A

FL475A

FL450A

193 x 280

243 x 330

243 x 480

343 x 480

343 x 630

443 x 630

543 x 780

543 x 930

743 x 930

193 x 280

243 x 330

243 x 480

343 x 480

343 x 630

443 x 630

543 x 780

543 x 930

743 x 930

FL472A

FL473A

FL474A

FL475A

FL476A

FL477A

FL479A

FL480A

FL481A

FL402A

FL404A

FL407A

FL408A

FL412A

FL413A

FL415A

FL416A

FL417A

FL450A

UC969

Plaques de montage perforées

en tôle d’acier, épaisseur 2 mm,

montage des plaques :
o soit directement sur le fond du

coffret,
o soit sur glissières permettant

le réglage en profondeur 
(fixation avec les équerres 
FL450A)

pour coffrets :
FL102A, FL152A

FL104A, FL105A, FL154A, 
FL155A, FL204B, FL254B

FL110A, FL160A, FL209B, 
FL259B

FL112A, FL162A, FL213B, 
FL 263B

FL117A, FL118A, FL167A, 
FL168A, FL216B, FL266B

FL119A, FL120A, FL169A, 
FL170A, FL221B, FL271B

FL123A, FL124A, FL173A, 
FL174A, FL229B, FL279B

FL125A, FL126A, FL175A, 
FL176A

FL127A, FL128A, FL177A, 
FL178A

Désignation Caractéristiques Dimensions Réf.
l. x h. en mm

Plaques de montage pleines

en tôle d’acier, épaisseur 2 mm,
zinguée,

montage des plaques :
o soit directement sur le fond

du coffret,
o soit sur glissières permettant

le réglage en profondeur 
(fixation avec les équerres 
FL450A)

pour coffrets :
FL102A, FL152A

FL104A, FL105A, FL154A, 
FL155A, FL204B, FL254B

FL110A, FL160A, FL209B, 
FL259B

FL112A, FL162A, FL213B, 
FL263B

FL117A, FL118A , FL167A, 
FL168A, FL216B, FL266B

FL119A, FL120A, FL169A, 
FL170A, FL221B, FL271B

FL123A, FL124A, FL173A, 
FL174A, FL229B, FL279B

FL125A, FL126A, FL175A, 
FL176A

FL127A, FL128A, FL177A, 
FL178A

Equerres de fixation
pour montage des plaques sur
glissières latérales

4 équerres livrées avec vis de
fixation

Ecrous-clips et vis M5
pour platine perforée

1 jeu = 25 écrous

Accessoires
pour coffrets orion plus

Sous réserve de modifications techniques
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FL981A

FL712E

FL979A

FL980A

FL981A

FL982A

FL983A

FL994A

FL996A

FL997A

FL998A

FL711E

FL712E

FL713E

FL714E

FL715E

Désignation Caractéristiques Réf.

largeur :
300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

pour coffrets :
FL104A, FL105A, FL110A,
FL204B, FL209B, FL154A, 
FL155A, FL160A, FL254B, 
FL259B

FL112A, FL117A, FL118A,
FL213B, FL216B, FL162A, 
FL167A, FL168A, FL263B, 
FL266B

FL119A, FL120A, FL221B,
FL271B, FL169A, FL170A

FL123A, FL124A, FL125A,
FL126A, FL229B, FL173A, 
FL174A, FL175A, FL176A,
FL279B

FL127A, FL128A, FL177A, 
FL178A

Plastrons pleins
pour kits d’équipement
pour appareillage modulaire,
remplacent les plastrons à
fentes d’origine
hauteur : 150 mm

2 rangées (24 z)

2 rangées (24 z)

3 rangées (36 z)

3 rangées (54 z)

4 rangées (72 z)

4 rangées (88 z)

5 rangées (130 z)

6 rangées (156 z)

6 rangées (222 z)

pour coffrets :
FL104A, FL105A, FL154A,
FL155A

FL204B, FL254B

FL110A, FL160A, FL209B, 
FL259B

FL112A, FL162A, FL213B, 
FL263B

FL117A, FL118A, FL167A, 
FL168A, FL216B, FL266B

FL119A, FL120A, FL169A, 
FL170A, FL221B, FL271B

FL123A, FL124A, FL173A, 
FL174A, FL229B, FL279B

FL125A, FL126A, FL175A,
FL176A

FL127A, FL128A, FL177A,
FL178A

Kits d’équipements
pour appareillage modulaire,
- sur châssis, uniquement 

FL979A,  FL980A, FL981A, 
FL982A et FL983A

Ils se composent :
- de rails DIN �� (épaulement

44 mm) montés sur châssis et
ajustables en profondeur, 

- de plastrons à fente

Kits d'équipements
pour appareillage modulaire,
- sur montants fonctionnels

Ils se composent :
- de 2 montants fonctionnels,

de rails DIN (épaulement 
44 mm)

- de 2 montants pour le 
support des plastrons

- de plastrons à fente,

Accessoires 
pour coffrets orion plus

Sous réserve de modifications techniques
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FL70Z

UZ25V1 UZ25V2

FL70Z

FL71Z

UZ25V1

UZ25V2

UZ01V1

FL871Z

JE003

FL492A

FL493A

FL494A

FL495A

FL496A

K158
K159

KZ013

1x252+11x162+13x102

1x252+8x162+29x102

K159

KZ013

L = 300 mm

L = 400 mm

L = 500 mm

L = 600 mm

L = 800 mm

L = 169 mm
L = 242 mm

Traverses pour barrettes de
terre

permet de pré-équiper le fond
des coffrets pour le montage
des barrettes sur le socle

long. 24 zcomprend :
- porte-étiquettes transparent

adhésif
- étiquettes de marquage

Bande de marquage
pour plastrons

long. 6 zsécable par 1/2 zObturateur en bande
pour condamner une rangée
(ex. pour borniers) d’un 
plastron pour
appareils modulaires

fixation à clipsSupports de fixation

pour bracelets guide-fils

bracelet grande section

bracelet petite section

Bracelets guide-fils
se fixent sur le rail à l’aide du
support UZ01V1
par simple rotation

largeur x profondeur
25 x 60 mm

40 x 60 mm

Goulotte de câblage
horizontale et verticale
long. 2 x 2 m

Désignation Caractéristiques Réf.

UZ01V1

Accessoires 
pour coffrets orion plus

Barrettes de terre 
voir page 3.08

socle jaune/vert

Sous réserve de modifications techniques
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H B B1 B2 C D E1 E2

FL102A - 300 160 195 80 200 250 210 320

FL104A 2 300 350 160 245 80 250 300 260 370

FL105A 2 300 350 200 245 120 250 300 260 370

FL110A 3 300 500 200 245 120 250 450 260 370

FL112A 3 400 500 200 345 120 350 450 360 470

FL117A 4 400 650 200 345 120 350 600 360 470

FL118A 4 400 650 250 345 170 350 600 360 470

FL119A 4 500 650 200 445 120 450 600 460 570

FL120A 4 500 650 250 445 170 450 600 460 570

FL123A 5 600 800 250 545 170 550 750 560 670

FL124A 5 600 800 300 545 220 550 750 560 670

A

250

AI3_FL08A_T1_03 

B 

B
2 

D
 

22 

B1 

C 

E1

E2

H
 

A 

F F1

16 E

F2

F1

220

272

272

422

422

572

572

572

572

722

722

F2

332

382

382

532

532

682

682

682

682

832

832

FL402A FL472A 193 280 169 208

FL404A FL473A FL104A, FL105A, FL204B 243 330 219 258

FL407A FL474A FL110A, FL209B 243 480 219 258

FL408A FL475A FL112A, FL213B 343 480 219 408

FL412A FL476A FL117A, FL118A, FL216B 343 630 319 408

FL413A FL477A FL120A, FL221B 443 630 319 558

FL415A FL479A FL123A, FL124A, FL229B 543 780 319 558

FL416A FL480A FL125A, FL126A 543 930 419 558

FL417A FL481A FL127A, FL128A 743 930 419 558

FL102A

A1 H1 E3 F3

H
1

E3
A1

F3

AI3_FL08A_T1_04

FL125A 6 600 950 250 545 170 550 900 560 670 872 982

FL126A 6 600 950 300 545 220 550 900 560 670 872 982

FL127A 6 800 950 250 745 170 750 900 760 870 872 982

FL128A 6 800 950 300 745 220 750 900 760 870 872 982

AI3_FL08A_T1_03 

B 

B
2 

D
 

22 

B1 

C 

E1

E2

H
 

A 

F F1

16 E

F2

AI3_FL08A_T1_03 

B 
B

2 

D
 

22 

B1 

C 

E1

E2

H
 

A 
F F1

16 E

F2

E

169

219

219

219

319

319

319

419

419

519

519

F

208

258

258

408

408

558

558

558

558

708

708

519 858

519 858

719 858

719 858

dimensions plaques fixations plaquespour coffretsplaques perforéesplaques pleines

Cotes des plaques de montage

fixations intérieuresfixations extérieurescoffretnbre 
rangées

références

Cotes d’encombrement

nota : prévoir ’’A + 25 mm’’  pour l’ouverture de la porte

Plaque de montageCoffrets métalliques orion plus

orion plus coffrets métalliques IP 65

Sous réserve de modifications techniques
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23
5

AI3_FLO8B_T1_01

BA
F2 FH F1D

C

E2
E1
E

A H B C D E F E1 E2

FL204B 2 300 350 160 250 300 219 258 229 339

FL209B 3 300 500 200 250 450 219 408 229 339

FL213B 3 400 500 200 350 450 319 408 329 439

FL216B 4 400 650 200 350 600 319 558 329 439

FL221B 4 500 650 250 450 600 419 558 429 539

FL229B 5 600 800 300 550 750 519 708 529 639

F1

269

419

419

569

569

719

F2

389

539

539

689

689

839

références nbre de 
rangées

coffret fixations
intérieures

fixations
extérieures

Cotes d’encombrement

Coffrets polyester orion plus

orion plus coffrets polyester IP 65

Sous réserve de modifications techniques
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Connexion
jusqu’à 400 A 
Modules, barres de pontage, bornes de jonction, répartiteurs, borniers : une gamme complète
pour raccorder rapidement et efficacement les appareils installés dans les coffrets et armoires 
électriques.



3.01

   guide de choix 3.02

modules de jonction 3.03

barettes en laiton 3.04

bornes de jonction 3.05

barres de pontage 3.06

répartiteurs multifiches   3.09

répartiteurs et blocs de répartition 3.10

quickconnect

C
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Type de connexion Caractéristiques

Blocs de répartition
(page 3.10) 125 A

160 A

250 A

400 A

conducteurs cuivre
2 arrivées 16 et 352 + 6 départs 162

1 arrivée 702 + 6 départs 162

1 arrivée 952 + 11 départs 10-252

1 arrivée 1502 + 11 départs 10-252

unipolaires juxtaposables
- fixation sur rail DIN, grille ou platine
- se montent dans vega D, univers et

quadro

100 A conducteurs cuivre
3 Ph + N
6 à 252

8 connexions par phase
11 connexions neutre

monobloc tétrapolaire
- capot modulaire en face avant
- fixation sur rail DIN, grille ou platine
- se montent dans vega D, univers et

quadro

Répartiteurs à barrettes étagées
(page 3.10)

100 A

80 A
125 A
160 A

conducteurs cuivre
10 à 502

12 connexions par barrette

9 connexions par barrette
12 connexions par barrette
12 connexions par barrette

- fixation sur rail DIN

bipolaire
- largeur 7,5 z

tétrapolaire
- largeur 5 z

- largeur 7,5 z

- largeur 9,5 z

- se montent dans Vega, Vega D, 
univers, quadro

Répartiteurs multifiches
(page 3.09)

250 A conducteurs cuivre

1 plage d’arrivée tétrapolaire

25 départs neutre
12 départs par phase

3 Ph + N
- dédiés aux enveloppes quadro4,

quadro5, quadro+ et univers largeur
2 travées (500 mm)

- connecteurs préfabriqués pour le
raccordement des départs

Blocs et bornes de jonction
(pages 3.05 et 3.11)

125 A conducteurs cuivre
2 arrivées 16 ou 352 + 4 départs
162 par pôle

blocs de jonction 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 pôles
- fixation sur rail DIN

230 A
300 A

conducteurs cuivre et aluminium
25 à 1502

bornes de jonction
monochrome gris

24 A
à
192 A

conducteurs cuivre
0,5 à 702

bornes de jonction
phase : gris
neutre : bleu
terre : vert / jaune

Borniers et barrettes de raccordement
(page 3.03)

60 A conducteurs cuivre

2 à 163 connexions par barrette
10, 16, 25

barrettes en laiton
- nues ou à monter sur socle pour un

montage facilité sur rail din ou sur
traverse

60 A conducteurs cuivre
1,5 à 42 / cages 1,5 à 252

5 + 1 cage
8 + 2 cages
11 + 3 cages
14 + 4 cages
17 + 5 cages
20 + 6 cages

borniers et à cages
- combinaison de bornes

et de bornes à cage
phase : marron
neutre : bleu
terre : vert / jaune
- pontage par cavalier

borniers d’arrivée à cages

Guide de choix
connexion

Sous réserve de modifications techniques

quickconnect

quickconnect
quickconnect

quickconnect
quickconnect
quickconnect
quickconnect
quickconnect
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1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

KN06E
KN10E
KN14E
KN18E
KN22E
KN26E

KN99E

KN06N
KN10N
KN14N
KN18N
KN22N
KN26N

KN99N

KN06P
KN10P
KN14P
KN18P
KN22P
KN26P

KN99P

KN99M

VZ710

VZ711

GZ30A

KN00A

UZ00K2

30 mm
45 mm
60 mm
75 mm
90 mm
105 mm

30 mm
45 mm
60 mm
75 mm
90 mm
105 mm

30 mm
45 mm
60 mm
75 mm
90 mm
105 mm

KN06N

KN14E

KN22P

KN99P

VZ710

VZ711

KN00A

UZ00K2

1 set (= 10 pièces)

1 set (= 10 pièces)

1 set (= 10 pièces)

Modules de jonction
quickconnect ≤ 63 A 

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Largeur

Module PE
(Module de terre)

5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2

8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2

11 x 4 mm2 + 3 x 25 mm2

14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2

17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2

20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2

Pontage

Module N
(Module neutre)

5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2

8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2

11 x 4 mm2 + 3 x 25 mm2

14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2

17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2

20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2

Pontage

Module P
(Module phase)

5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2

8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2

11 x 4 mm2 + 3 x 25 mm2

14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2

17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2

20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2

Pontage

Système de marquage
avec symboles autocollants
(N, PE, L1, L2, L3)

Traverse pour vega / vega D

Traverse pour volta / vector

Traverse pour gamma

Adaptateur universel pour fixation
sur rail DIN (horizontalement et
verticalement) ou platine

Traverse pour univers quickset IP 44

Un système de jonction plus
sûr, plus rapide, plus facile...
Modules de jonction avec
bornes à enfichage de 4 mm2

et bornes à vis de 25 mm2.

Pour le raccordement des câbles
d’arrivée et repiquages pour
dérivations dans les coffrets de
distribution : vega, gamma,
volta, vector, vega D et univers
quickset.

Bornier en matière isolante,
IP 2X, intensité max : 63 A.
Tension d’isolement : Ui = 400 V.

Conforme à la norme 
EN 60 998.

Emballage Réf. 
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K158

K151

K148

K145

K144

K143

K142

K140

KZ012

KZ013

KZ014

KZ060

1 x 252 + 8 x 162 + 29 x 102

1 x 252 + 16 x 162 + 61 x 102

1 x 252 + 33 x 162 + 129 x 102

10 K159

10 K160F

10 K162F

10 KZ012

10 KZ013

10 KZ014

KZ06050

10 K140

10 K142

10 K143

10 K144

10 K145

10 K148

10 K151

10 K156

10 K158

KZ012 + K148

Caractéristiques

largeur
20 mm

Raccordements :
nombre + section

2 x 162 + 2 x 102

4 raccordements
plot long. 30 mm

3 x 162 + 4 x 102

7 raccordements
plot long. 49 mm

5 x 162 + 5 x 102

10 raccordements
plot long. 67 mm

5 x 162 + 6 x 102

11 raccordements
plot long. 73 mm

2 x 162 à double serrage
+ 8 x 102, 10 raccordements
plot long. 69 mm

6 x 162 + 7 x 102

13 raccordements
plot long. 85 mm

1 x 252 + 5 x 162 + 5 x 102

11 raccordements
plot long. 85 mm

1 x 252 + 8 x 162 + 8 x 102

17 raccordements
plot long. 121 mm

1 x 252 + 11 x 162 + 13 x 102

25 raccordements
plot long. 169 mm

Barrettes sans socle
pour raccordements des neutre,
terre, phases.

Livrés avec vis de fixation.

neutre = socle bleu,
terre = socle vert / jaune,
phase = socle beige.

Plot en laiton pour In ≤ 60 A,
socle en matière isolante 
enclipsable sur fer plat 
12 x 2 mm, ou sur rail DIN avec
ressort KZ060.

Emball. Réf. 

barrettes grande longueur
(sans socle)
pour fixation sur châssis 
armoires univers : supports 
isolants UM01F
fixation sur fer plat 12 x 2,
avec socles ci-dessous

Socles pour barrettes
K140 à K162

en matière isolante,
avec vis M4 x 8 pour fixation 
sur barrette

socle bleu, pour neutre

socle vert / jaune, pour terre

socle beige, pour phase

Ressort à clips

pour fixation des barrettes
avec socle *, sur rails ��
avec vis de fixation sur barrette

(*) type KZ012, KZ013, KZ014

montage sur rail DIN ��

horizontalement        verticalement

long. 242 mm

482 mm

992 mm

Barrettes en laiton In < 60 A

Sous réserve de modifications techniques
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KW025

KW026

KW031

KW033

KW034

KW035

KW036

KW037

KW001

0,5 - 2,52

0,5 - 42

1,5 - 102

4 - 162

16 - 352

502

952

1502

0,5-42

0,5-62

1,5-162

4-252

16-502

702

32 A

32 A

57 A

76 A

120 A

192 A

232 A

309 A

5

6

10

12

16

24

25

31

KX04F

KX06F

KX16F

KX25F

KX50F

KX70F

KR95P

KR15P

KX04N

KX06N

KX16N

KX25N

KX50N

KX04H

KX06H

KX16H

KX25H

KX50H
KX04F KX04H

1,5

1,5

2

8

10

KX04N

KR95P  KR15P

KW033

KW001

In / ADésignation

Désignation Caractéristiques Epaisseur
en mm

Réf.

Section de
raccordem.
souple

Section de
raccordem.
rigide

Bornes de phases
gris

Bornes de neutre
bleu

Bornes de terre PE
vert / jaune
mise à la terre
automatique du rail

Bornes de jonction
montage dans les
armoires univers et
quadro

Largeur
en mm

Réf. 
Phase

Réf. 
Neutre

Réf. 
Terre PE

Plaques de fermeture
beige,
en matière isolante

pour les bornes :
KX04F/N
KX06F/N

KX16F/N
KX25F/N

KX50F/N

Equerres de blocage
noir,
en matière isolante

Jonctions entre bornes
peuvent être coupées

pour 10 bornes :
KX04F/N

KX06F/N

KX16F/N

Bornes de jonction juxtapo-
sables de 0,5 à 70 mm2

� grande résistance aux
courants de cheminement KC
> 600,

� montage sur rail DIN,
� des dimensions uniformes

réduisent le nombre d’acces-
soires,

� conforme IEC 60947-7-1,
� grande capacité de serrage,

convient également pour deux
conducteurs,

� guidage forcé du conducteur
dans l’ouverture de serrage
par un entonnoir d’entrée
conique,

� guidage du tournevis par des
vis de serrage encastrées,

� course à vide incorporée pour
le desserrage des vis, cela est
particulièrement important pour
les tournevis électriques,

� toutes les pièces logées dans
le porte-bornes, sont imper-
dables.

pour toutes les bornes 
de 4 à 502

pour borne KX70F

Etiquettes de repérage boîte de 12 emplacements de
planches clips de repérage (~500),
se clipsent sur les bornes

Bornes de jonction

Sous réserve de modifications techniques

C
on
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KDN163A

10
16

10
10
10
16

10
10
16

10
10
16

16

16

63 A
80 A

63 A
63 A
63 A
80 A

63 A
63 A
80 A

63 A
63 A
80 A

80 A

80 A

100
50

50
50
20
10

50
20
10

25
10
10

10

10

12
57

12
18
56
56

12
56
56

12
56
56

58

54

KDN163A
KDN180B

KDN263A
KDN263G
KDN263B
KDN280B

KDN363A
KDN363B
KDN380B

KDN463A
KDN463B
KDN480B

KDN450E

KDN451E

KDN263B

KDN363B

KDN450E

KZN023

KZ059

10 - 16

10 - 16

10 - 16

5

KZN021

KZN023

KZN024

KZ059

1

1

1

10

Barres de pontage à fourches

Sous réserve de modifications techniques

Les barres de pontage à four-
ches sont destinées au raccor-
dement de l’appareillage modu-
laire de largeur 1 z par pôle. 
Elles peuvent être utilisées pour
les appareils avec bornes à vis

ainsi que pour les disjoncteurs
et interrupteurs quickconnect.

Les barres de pontage offrent
une protection complète contre
les contacts directs, une matière 

isolante recouvre toutes les bar-
res, un bouchon latéral protège
les extrémités, un profil de pro-
tection isole toutes les languet-
tes en réserve.

Réf. Emball.Longueur 
en z
17,5 mm

In / ASection 
en mm2

Caracté-
ristiques

Désignation

unipolaire
pas 1 z
isolée

bipolaire
pas 2 z
isolée

tripolaire
pas 3 z
isolée

tétrapolaire
pas 4 z
isolée

tétrapolaire
distribué
pas 4 z
isolée

L1,L2,L3,N,
L1,N,L2,N ,L3,N

L1,N,L2,N,L3,N

Barres de pontage à fourches
Longeur 12 z, 18 z, 56 à 58 z
En cuivre section :
10 mm2, In 63 A
16 mm2, In 80 A

pour appareils avec bornes à vis
ou quickconnect

Larg. en z

17,5 mm
Réf. Section

en mm2
Caracté-
ristiques

Désignation

unipolaire

bi- tripolaire

tétrapolaire

Isolent les
parties des
barres 
de pontage
gardées en
réserve

Embouts latéraux
pour barres de pontage à four-
ches quickconnect

1 réf. = 1 pièce

Profils de protection

Emball.
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KZ059

KB163A

KB263A

KB363A

KB463A

KZ022

KC425

KF81A

10
16

63 A
80 A

50
20

12
57

KB163A
KB180B

10
10
16

63 A
63 A
80 A

10
10
10

12
24
56

KB263A
KB263C
KB280B

10
10
16

63 A
63 A
80 A

10
10
10

12
24
57

KB363A
KB363C
KB380B

10
10
16

63 A
63 A
80 A

10
10
10

12
24
56

KB463A
KB463C
KB480B

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

63 A
63 A
63 A
63 A
63 A

63 A
63 A
63 A
63 A
63 A

25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

1 
1 
2 
3 
4 

1 
1 
2 
3 
4 

KC125
KC125N
KC225
KC325
KC425

KC150
KC150N
KC250
KC350
KC450

10
10

10

KF81A
KF82A

KF83A

10

16
10 - 16

10 - 16

5

KZ022

KZ023A

KZ024

KZ059

1

1

1

10

Barres de pontage à languettes

Sous réserve de modifications techniques

Caracté-
ristiques

Les barres de pontage à lan-
guettes sont destinées au rac-
cordement de l’appareillage
modulaire de largeur 1 z par pôle
avec bornes à cages.

Les barres de pontage offrent
une protection complète contre
les contacts directs, une matière
isolante recouvre toutes les
barres, 

un bouchon latéral protège 
les extrémités, un profil de pro-
tection isole toutes les lan-
guettes en réserve.

Désignation Section
en mm2

In / A Longueur 
en z
17,5 mm

Emball. Réf. 

Barres de pontage
à languettes :
longueur 12 z,18 z et 56 à 57 z
en cuivre section :
10mm2, In 63 A
16mm2, In 80 A
pour appareils avec 
bornes à cage

unipolaire,
pas 1 z
isolée

bipolaire,
pas 2 z
isolée

tripolaire,
pas 3 z
isolée

tétrapolaire,
pas 4 z
isolée

Bornes de raccordement
Isolées, pour appareils avec
bornes à cage

arrivée du câble par le haut
capacité de serrage : 1 x 25 mm2

capacité de serrage : 2 x 16 mm2

arrivée du câble (gauche ou droite)
capacité de serrage : 1 x 25 mm2

noir
bleu
noir/bleu
noir
3 noir/1 bleu

noir
bleu 
noir/bleu
noir
3 noir/1 bleu

Inter-rangée
entraxe 125 mm

entraxe 150 mm

Désignation Caracté-
ristiques

Section
en mm2

In / A Nbre de
pôles

Emball. Réf.

Désignation

Embouts latéraux
pour barres de pontage à lan-
guettes

1 réf. = 1 pièce

Profils de protection

bipolaire

bipolaire
tripolaire

tétrapolaires

Isolent les par-
ties des barres 
de pontage
gardées en
réserve

Caracté-
ristiques

Section
en mm2

Larg. en z

17,5 mm
Réf.

Accessories
C

on
ne

xi
on
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Répartiteurs multifiches 250 A
Sécurité et flexibilité dans les armoires
Conçus pour s’intégrer dans les armoires univers et quadro, les répartiteurs multifiches s’intercalent
entre les rails DIN du tableau. Ils soutiennent un jeu de barre vertical de 250 A et permettent 
le raccordement et la déconnection de l’appareillage sous tension, sans interruption de l’alimentation
des autres circuits. Grâce aux connecteurs souples préfabriqués, l’équilibrage des phases est réalisé
très facilement. Câbler une armoire n’aura jamais été aussi facile !

Caractéristiques techniques :
• 12 départs par phase, 25 départs neutre.

• Connecteurs 6² et 10², 40 et 63 A.

• Destiné aux armoires quadro et univers.

• Raccordement de l’arrivée sur 4 plages.

• Connecteurs H07 V-K.

• Icc 60kA.

Les avantages pour vous :
• Travail des câbles souples réduit.

• Gain de temps.

• Flexibilité sur chantier.

• Equilibrage des phases intuitif.

• Dépannages simples et sécurisés.
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KJ03A

KZ007

KZ001

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Répartiteurs multifiches
tétrapolaires In 250 A
pour l’alimentation bi, tri. et
tétrapolaire de tous types
d’appareils.
Raccordements par connecteurs
souples isolés de 6 et 102 à
verrouillage automatique

Mise en œuvre :
montage dans :
- toutes les armoires quadro de 

largeur 620 mm,
- les enveloppes univers 

2 travées ;
In admissible sous 40 °C :
� par barre : total 250 A,
� par point de connexion :
- 40 A avec connecteur 62

- 63 A avec connecteur 102

Icc crête : 60 kA

Se compose de :
� barres de pontage 

tétrapolaires isolées, avec 4
plages à vis pour raccorde-
ment des câbles d’arrivée (60
points de connexion par barre),

� connecteurs en fils isolés
série H07 V-K 

� 2 pattes de fixation sur
montants d’armoire quadro et
2 équerres pour fixation dans
les enveloppes Univers.

Avantages :
� pontage de tous types

d’appareils bi. - tri. et
tétrapolaires placés sur le
même rail �� ;

� facilite l’équilibrage des phases.

Désignation Caractéristiques Longueur Emball.

sans
connecteurs

avec
connecteurs
(6 x 62 (bleu)
et
12 x 62 (noir))

Option :
connecteurs supplémentaires
(voir réf. KZ001 à KZ075
ci-dessous)
Un : 500 V� - 50 Hz

Connecteurs 
pour répartiteur multifiche 250 A

connecteurs souples en fils
isolés série H07 V-K

In section couleur

longueur : 120 mm
40 A 62 bleu

40 A 62 noir

63 A 102 bleu

63 A 102 noir

longueur : 500 mm
40 A 62 bleu

40 A 62 noir

63 A 102 bleu

63 A 102 noir

Connecteur 
à sertir pour fils souples de 62

Réf.

KJ03A

KJ03B

KZ001

KZ002

KZ004

KZ005

KZ051

KZ052

KZ074

KZ075

KZ007

Répartiteurs multifiches tétrapolaires 250 A

Sous réserve de modifications techniques

C
on

ne
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on
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1 KJ01A

35 mm KJ02C

27 mm KJ02D

45 mm KJ02A

45 mm KJ02B

1 KJ01B

1

1

1

4

4

4

4

KJ01C

KJ01D

KJ01B

KJ01C

KJ01D

4 x KJ02A

KJ02E

KJ02E

Désignation Caractéristiques

Répartiteurs à barrettes
étagées
fixation à clips sur rail DIN
dans les armoires univers, 
vega D et quadro,

livrés avec :
� plaque arrière isolante,
� capot démontable de forme

modulaire

In : sous 40°C

In 100 A - bipolaire Icc : 29 kA
raccordements par barrette :
arrivée : 1 x 352 souple,
départs : 1 x 25 + 10 x 162 souple

l. 129 (7,5 z) x h. 86 x p. 44 mm

Largeur Emball. Réf.

Blocs de répartition
unipolaires
monoblocs, isolés,
couleur grise,
livrés avec vis de fixation sur
platine ou grille,
Icc : 36 kA

fixation à clips sur rail DIN ou
sur grille perforée (systèmes
univers et quadro) ou à vis sur
la platine appareil de tête
(système quadro)

n’acceptent que des conduc-
teurs en cuivre

tension d’isolement :
Ui = 1000 V AC
Ui = 1500 V DC

capacité de raccordement par bloc
160 A :
arrivée : 1 x 702,
départs : 6 x 162

capacité de raccordement par bloc
125 A :
arrivée : 1 x 35 + 1 x 162,
départs : 6 x 162

250 A :
arrivée : 1 x 952,
départs : 2 x 252, 5 x 162, 4 x 102

400 A :
arrivée : 1 x 1502,
départs : 2 x 252, 5 x 162, 4 x 102

In 80 A - tétrapolaire Icc : 21 kA
raccordements par barrette :
arrivée : 1 x 162 souple,
départs : 8 x 102 souple

l. 88 (5 z) x h. 86 x p. 44 mm

In 125 A - tétrapolaire Icc : 29 kA
raccordements par barrette :
arrivée : 1 x 352 souple,
départs : 1 x 25 + 10 x 162 souple

l. 129 (7,5 z) x h. 86 x p. 44 mm

Répartiteurs à barrettes 
de forme modulaire, monobloc,
protection isolante pour chaque
barrette de phase,
capot démontable avec un outil

In 160 A - tétrapolaire Icc : 20 kA
raccordements par barrette :
arrivée : 1 x 502 souple,
départs : 3 x 35 + 8 x 162 souple

l. 162 (9,5 z) x h. 87 x p. 60 mm
(épaulement modulaire 45 mm)

Répartiteur monobloc 4 x 100 A
de forme modulaire, monobloc,
capot modulaire démontable,

fixation à clips sur rail DIN ou sur
grille

In 100 A - tétrapolaire Icc : 20 kA
phase : 
1 x 252 + 2 x 102 + 5 x 62 souple,

neutre : 
1 x 252 + 6 x 102 + 4 x 62 souple

l. 98 (5,5 z) x h. 74,5 x p. 45 mm
(épaulement modulaire 45 mm)

Répartiteurs et blocs de répartition

Sous réserve de modifications techniques
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202 1/
2 K018

102 1/
2 K037

20 K010

10 K085

104 K023

57 K024

58 1/
2 K025

K018

K023

K025

K037

K010

K085

Désignation Caractéristiques

Blocs de jonction

raccordements par pôle :
arrivée : 2 x 252,
4 départs séparés : 162

Blocs de jonction 162 à 352

pour le raccordement des câbles
d’arrivée et repiquages pour 
dérivations dans les armoires
vega D et univers.

Raccordements :
arrivée : 2 x 252 ou 2 x 352

départs : 162 ou 252.

Montage :
fixation à clips sur rails �� ;
réf. K024 et K025 clipsage
horizontal ou vertical.

Comprend :
� capot de protection avant 

réf. : K018 à K025,
� les plots en laiton nickelé avec

vis de raccordement,
� une plaquette centrale amovi-

ble permettant le branche-
ment alimentations arrivées,

� le raccordement des dériva-
tions par serrage individuel,

� un socle isolant en matière
thermoplastique 
T° 960 °C - NF C 20-455

1 pôle

l. 34 x h. 50 x p. 52 mm

Emball.Larg. en z
17,5 mm

Réf. 

Bloc de jonction

raccordements :
arrivée : 2 x 352,
4 départs séparés : 252.

1 pôle

l. 37 x h. 30 x p. 47 mm

Barrette de connexion

fixation à clips sur rail DIN ��

2 x 5 raccordements
pour fils section 42

Barrette de sectionnement
de terre

section 502

2 plaques équipées de
serre-câbles

2 pôles

l. 64 x h. 50 x p. 52 mm

4 pôles

l. 121 x h. 50 x p. 62 mm

5 pôles

l. 150 x h. 50 x p. 62 mm

repiquage
départs

repiquage
départs

Blocs de jonction < 100 / 125 A

Sous réserve de modifications techniques
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Protection
Performance et sécurité 
L’appareillage de protection modulaire Hager assure les fonctions suivantes : 
- la protection des lignes
- la protection des personnes
- la protection des biens et des équipements.

Dans le résidentiel et le tertiaire, ils permettent ainsi de réaliser des installations électriques 
performantes avec un confort d'exploitation maximum.



4.014.01

N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

N
O

U
V

E
A

U
N

O
U

V
E

A
U

la gamme résidentielle

- disjoncteurs 3 kA bornes à vis

- disjoncteurs 3 kA 

- interrupteurs différentiels

- interrupteurs différentiels - 
quickbusbar

- parafoudres

- parafoudres DC

4.04

4.05

4.06

4.07

4.26

4.31

la gamme tertiaire

- disjoncteurs 6 à 50 kA

- disjoncteurs différentiels

- interrupteurs différentiels type B

- blocs différentiels

- auxiliaires

- barres de pontage

- coupe-circuits

- disjoncteurs moteurs

- parafoudres

4.09

4.19

4.20

4.14

4.16

4.22

4.21

4.24

4.26

guide technique 4.32

   
quickconnect

P
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4.024.02

Une offre qui s’adapte à tous vos chantiers !
Les disjoncteurs et interrupteurs différentiels Hager à connexions sont pensés et 
réalisés pour apporter plus de sécurité, plus de rapidité et plus de facilité de raccordement du matériel
électrique.

Neuf, rénovation, extension, remplacement... ils s’adaptent à toutes les situations, dans tous 
les chantiers équipés de matériel Hager.

Protection modulaire 
pour le résidentiel

Les avantages pour vous :
• Une seule gamme à gérer : la gamme s’installe

sur tous vos chantiers.

• Une esthétique en cohérence avec les coffrets gamma, vega et
volta.

• Des produits garantissant sécurité et professionnalisme.

Caractéristiques techniques :
• Disjoncteurs : In de 2 à 40 A courbe C.

• Interrupteurs différentiels : de 25 à 100 A, de 10 mA à 500 mA,
type A et HI.

• Gamme et «à vis».

• Produits homologués CEBEC.

quickconnect

quickconnect

quickconnect

quickconnect
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focus
produit

La barre de 
pontage à fourches
quickbusbar permet de réaliser
une répartition rapide et
sûre, sans tournevis.

Démontabilité
Les produits modulaires
sont équipés d’un loquet
permettant de les 
enlever ou de les ajouter 
facilement, sans retirer 
la barre de pontage.

Repérage facile
Toute la gamme est équipée
d'un porte-étiquette qui 
assure un repérage 
complémentaire à celui
existant sur les coffrets.

Un niveau de sécurité
maximum
Grâce aux bornes ,
il n’y a plus de risque d’oubli de
serrage d’un conducteur.

Enfichage direct 
du câble
Chaque borne est équipée
de deux connexions

.

La déconnexion 
d’un conducteur ne peut se faire 
qu’à l’aide d’un tournevis que
l’on insère dans l’ouverture 
correspondante.

quickconnect

quickconnect
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2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1

MWN102A
MWN104A
MWN106A
MWN110A
MWN116A
MWN120A
MWN125A
MWN132A
MWN140A

MWN116A

2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2

MWN202A
MWN204A
MWN206A
MWN210A
MWN216A
MWN220A
MWN225A
MWN232A
MWN240A

MWN216A

2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

MWN602A
MWN604A
MWN606A
MWN610A
MWN616A
MWN620A
MWN625A
MWN632A
MWN640A

MWN610A

2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

MWN302A
MWN304A
MWN306A
MWN310A
MWN316A
MWN320A
MWN325A
MWN332A
MWN340A

MWN340A

Ref. Emball.Larg. en z

17,5 mm
In / ADésignation

Disjoncteurs unipolaires
1 P

Disjoncteurs bipolaires
2 P

Disjoncteurs tripolaires
3 P

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires - bornes à vis
MWN : ”C” 3000

Sous réserve de modifications techniques

Courbe C 3000
NBN C60-898

Courbe de déclenchement :
”C” réglage magnétique entre
5 et 10 In.

Courbe « C » In 2 à 40 A
Disjoncteurs non-accessoriables
Usage :
locaux domestiques

Le raccordement en aval (haut)
se fait avec des bornes à vis.
En amont le disjoncteur est
équipé des bornes bi-connect à
vis  qui permettent le raccorde-
ment soit par barres de pontage
soit par câbles.

Capacité des bornes :
16 mm² fil souple, 
20 mm² fil rigide

Disjoncteurs non-accessoriables
Identification des circuits sur
porte-étiquettes transparent.

Loquet « quicksnap » pour mon-
tage et démontage sur rail DIN.

Conformes aux normes
NBN EN C60-898 annexe J
EN 60-898 annexe J

� pouvoir de coupure et
courbes, voir page 4.32

�
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6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2

MWS206A
MWS210A
MWS216A
MWS220A
MWS225A
MWS232A
MWS240A

MWS216A

6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

MWS306A
MWS310A
MWS316A
MWS320A
MWS325A
MWS332A
MWS340A

6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

MWS606A
MWS610A
MWS616A
MWS620A
MWS625A
MWS632A
MWS640A

MWS316A

quickconnect

quickconnect

quickconnect

Disjoncteurs tetrapolaires
4 P

Disjoncteurs tripolaires
3 P

Ref. Emball.Larg. en z

17,5 mm
Désignation In / A

Disjoncteurs bipolaires
2 P

Courbe C 3000
NBN C60-898

Courbe de déclenchement :
”C” réglage magnétique entre
5 et 10 In.

Courbe « C » In 6 à 40 A

Usage :
locaux domestiques

Le raccordement en aval (haut)
se fait avec des bornes 

jusqu'à 20 A et
avec des bornes à vis à partir de
25 A.

En amont le disjoncteur est
équipé de bornes bi-connect qui
permettent l’enfichage direct par
barres de pontage quickbusbar 

Identification des circuits sur
porte-étiquettes transparent.

Loquet « quicksnap » pour mon-
tage et démontage sur rail Din.

Conformes aux normes
NBN EN C60-898 annexe J
EN 60-898 annexe J

Disjoncteurs non-accessoriables

� pouvoir de coupure et
courbes, voir page 4.32

�

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires -
MWS : ”C” 3000

Sous réserve de modifications techniques

quickconnect

quickconnect
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10 mA
30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

16 A
25 A
40 A
63 A
25 A
40 A
63 A
25 A
40 A
40 A
63 A
63 A
80 A
80 A
40 A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CCA216E
CDA225E
CDA240E
CDA263E
CEA225E
CEA240E
CEA263E
CFA225E
CFA240E
CPA240E
CFA263E
CPA263E

CF280E
CP280E

CGA240E

CFA240E

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

25 A
40 A
63 A
25 A
40 A
63 A
25 A
40 A
40 A
63 A
63 A
80 A
80 A
100 A
100 A
40 A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

CDA425E
CDA440E
CDA463E
CEA425E
CEA440E
CEA463E
CFA425E
CFA440E
CPA440E
CFA463E
CPA463E

CF480E
CP480E
CF484E
CP484E

CGA440E

CDA440E

30 mA

300 mA

40 A
63 A
40 A
63 A

1
1
1
1

2
2
2
2

CDH240E
CDH263E
CFH240E
CFH263E

CDH263E

30 mA

300 mA

40 A
63 A
40 A
63 A

In 5 A – Un 230 VAC

1
1
1
1

1

4
4
4
4

1

CDH440E
CDH463E
CFH440E
CFH463E

CZ001

Interrupteurs différentiels
Type A et HI
In de 25 A à 100 A

Sélectifs
permettent une sélectivité verti-
cale totale avec les fonctions dif-
férentielles 30 mA instantanées
placées en aval.

Type A
L’appareillage électrique qui com-
porte des dispositifs redresseurs
tels que diodes, triac, etc…
génère en cas de défaut d’isole-
ment, des courants de fuite.
Les interrupteurs différentiels à
composante continue (type A) per-
mettent de détecter ces défauts.

Type HI
Les produits à « immunité renfor-
cée » réduisent les cas de déclen-
chements intempestifs lorsqu’ils
protègent des équipements
générant des perturbations
(micro-informatique,
électronique …)

Tension nominale :
bipolaire : 230 VAC
tétrapolaire : 230/400 VAC

Les bornes bi-connects jusqu'à
63 A permettent le raccordement
soit par barres de pontage  à
fourches  soit par câbles. Toutes
les versions sont livrées avec
caches-bornes rabattables et
plombables.

Identification des circuits sur
porte-étiquettes transparent

Loquet « quicksnap » pour 
montage et démontage sur rail
DIN.
Capacité de raccordement :
de 16 à 63 A :
16 mm² souple, 25 mm² rigide
de 80 à 100 A :
35 mm² souple, 50 mm² rigide

Conformes aux normes
NBN EN 61-008 

Conformes à la contrainte
thermique :
3000 A 22,5 kA2s

Température de fonctionnement :
-5 à + 40°C

� caractéristiques techniques,
voir page 4.36

Larg. en z

17,5 mm
Désignation I�n In / A Emball. Réf.

Interrupteurs différentiels
type A
bipolaires

Interrupteurs différentiels
type A
tétrapolaires

Interrupteurs différentiels
type HI
bipolaires

Interrupteurs différentiels
type HI
tétrapolaires

Auxiliaire de signalisation

�

Interrupteurs différentiels - bornes à vis

Sous réserve de modifications techniques
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30 mA

300 mA

40 A

63 A

40 A

63 A

1

1

1

1

2

2

2

2

CDS240E

30 mA

300 mA

40 A

40 A

1

1

4

4

10

10

2

4

CFS440E

CZN005

�

CDS440E

CFS440E

CZN005

CZN006

CDS240E

CDS263E

CFS240E

CFS263E

quickconnect

quickconnect

Larg. en z

17,5 mm
In / AI�n Emball.

Interrupteurs différentiels
type A
tétrapolaires

Set de 2 cache-bornes pour
interrupteurs différentiels 2 P

Set de 2 cache-bornes pour
interrupteurs différentiels 4 P

Interrupteurs différentiels
type A
bipolaires

Désignation

Interrupteurs différentiels
type A
In de 40 A à 63 A

à haute sensibilité 30 mA
pour la protection des per-
sonnes et des animaux contre
les contacts directs ou indirects,
en environnement bon conduc-
teur

à moyenne sensibilité 300 mA
instantané : assurent la protec-
tion des installations contre les
défauts d’isolement ou les
contacts indirects.

type A
L’appareillage électrique qui
comporte des dispositifs redres-
seurs tels que diodes, triacs,
etc… génère en cas de défaut
d’isolement, des courants de
fuite.
Les interrupteurs différentiels à 

composante continue (type A)
permettent de détecter ces
défauts.

Tension nominale :
bipolaire : 230 VAC
tétrapolaire : 230/400 VAC

Température de fonctionnement :
-5 à +40°C

Identification des circuits sur
porte-étiquettes transparent

Loquet « quick-snap » pour
montage et démontage sur rail
DIN.

Les bornes bi-connects permet-
tent l’enfichage par barre de
pontage à fourches quickbusbar
soit par câbles.
Toutes les versions sont livrées
avec caches-bornes rabattables
et plombables.

Capacité de raccordement :
16 mm² souple, 25 mm² rigide

Conformes aux normes
NBN EN 61-008 

Conformes à la contrainte ther-
mique : 3000 A 22,5 kA2s

� caractéristiques techniques,
voir page 4.36

Interrupteurs différentiels - quickbusbar

Accessoires

Sous réserve de modifications techniques

Réf.

P
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Les avantages pour vous :
• Confort dans la mise en oeuvre et sécurité.

• Des performances en adéquation avec le niveau d’exigence 
des installations tertiaires.

• Une finition impeccable dans le tableau électrique.

Caractéristiques techniques :
• Sectionnement à coupure pleinement apparente.

• Disjoncteurs : courbes B, C, D.

• Pouvoir de coupure (EN 60947-2) : 10 à 50 kA.

• Fermeture brusque.

Les protections divisionnaires tertiaires sont spécialement conçues pour la protection des
départs de tableaux généraux et des coffrets divisionnaires. Elles couvrent les besoins de 
calibre de 0,5 à 125 A dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Signes particuliers : sécurité et confort dans la mise en oeuvre et le fonctionnement.

Le modulaire en toute sécurité

Protections modulaires tertiaires
0,5 à 125 A
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MBA110

MBA232

MBA320

MBA432

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MCA100
MCA101
MCA102
MCA103
MCA104
MCA106
MCA110
MCA116
MCA120
MCA125
MCA132
MCA140
MCA150
MCA163

MBA106
MBA110
MBA116
MBA120
MBA125
MBA132
MBA140
MBA150
MBA163

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MCA200
MCA201
MCA202
MCA203
MCA204
MCA206
MCA210
MCA216
MCA220
MCA225
MCA232
MCA240
MCA250
MCA263

MBA206
MBA210
MBA216
MBA220
MBA225
MBA232
MBA240
MBA250
MBA263

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MCA300
MCA301
MCA302
MCA303
MCA304
MCA306
MCA310
MCA316
MCA320
MCA325
MCA332
MCA340
MCA350
MCA363

MBA306
MBA310
MBA316
MBA320
MBA325
MBA332
MBA340
MBA350
MBA363

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

MCA400
MCA401
MCA402
MCA403
MCA404
MCA406
MCA410
MCA416
MCA420
MCA425
MCA432
MCA440
MCA450
MCA463

MBA406
MBA410
MBA416
MBA420
MBA425
MBA432
MBA440
MBA450
MBA463

�

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

Disjoncteurs tripolaires
3 P

Disjoncteurs bipolaires
2 P

Disjoncteurs unipolaires
1 P

Réf.
courbe C

Réf.
courbe B

Emball.Larg. en z

17,5 mm
In / ADésignation

Courbes B et C  6000
NBN C60-898
10 kA
IEC 947-2

Courbe de déclenchement :
”B” magnétique entre 3 et 5 In.
”C” magnétique entre 5 et 10 In.

Courbe « B » In de 6 à 63 A
Courbe « C » In de 0,5 à 63 A

Usage :
locaux tertiaires.

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple,
- 25 mm² fil rigide.

Conformes aux normes
NBN C60-898
EN 60-898 

� blocs différentiels, 
voir page 4.14

� pouvoir de coupure et
courbes, voir page 4.32

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
MBA, MCA : ”B” - ”C”  6000 - 10 kA

Sous réserve de modifications techniques
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0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

NCN200
NCN201
NCN202
NCN203
NCN204
NCN206
NCN210
NCN216
NCN220
NCN225
NCN232
NCN240
NCN250
NCN263

NBN206
NBN210
NBN216
NBN220
NBN225
NBN232
NBN240
NBN250
NBN263

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

NCN300
NCN301
NCN302
NCN303
NCN304
NCN306
NCN310
NCN316
NCN320
NCN325
NCN332
NCN340
NCN350
NCN363

NBN306
NBN310
NBN316
NBN320
NBN325
NBN332
NBN340
NBN350
NBN363

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

NCN400
NCN401
NCN402
NCN403
NCN404
NCN406
NCN410
NCN416
NCN420
NCN425
NCN432
NCN440
NCN450
NCN463

NBN406
NBN410
NBN416
NBN420
NBN425
NBN432
NBN440
NBN450
NBN463

MBN110

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NCN100
NCN101
NCN102
NCN103
NCN104
NCN106
NCN110
NCN116
NCN120
NCN125
NCN132
NCN140
NCN150
NCN163

NDN200
NDN201
NDN202
NDN203
NDN204
NDN206
NDN210
NDN216
NDN220
NDN225
NDN232
NDN240
NDN250
NDN263

NDN300
NDN301
NDN302
NDN303
NDN304
NDN306
NDN310
NDN316
NDN320
NDN325
NDN332
NDN340
NDN350
NDN363

NDN400
NDN401
NDN402
NDN403
NDN404
NDN406
NDN410
NDN416
NDN420
NDN425
NDN432
NDN440
NDN450
NDN463

NDN100
NDN101
NDN102
NDN103
NDN104
NDN106
NDN110
NDN116
NDN120
NDN125
NDN132
NDN140
NDN150
NDN163

NBN106
NBN110
NBN116
NBN120
NBN125
NBN132
NBN140
NBN150
NBN163

NCN220

NCN320

��

NCN425

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

Disjoncteurs tripolaires
3 P

Disjoncteurs bipolaires
2 P

Disjoncteurs unipolaires
1 P

Réf.
courbe C

Réf.
courbe D

Réf.
courbe B

Emball.Larg. en z

17,5 mm
In / ADésignation

Courbes B, C, D  10000
NBN C60-898
15 kA
IEC 947-2

Courbe de déclenchement :
”B” magnétique entre 3 et 5 In.
”C” magnétique entre 5 et 10 In.
”D” magnétique entre 10 et 20 In

Courbe « B » In de 6 à 63 A
Courbe « C » In de 0,5 à 63 A
Courbe « D » In de 0,5 à 63 A

Usage :
locaux tertiaires.

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple,
- 25 mm² fil rigide.

Conformes aux normes
NBN C60-898
EN 60-898 

� blocs différentiels, 
voir page 4.14

� pouvoir de coupure et
courbes, voir page 4.32

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
NBN, NCN, NDN : ”B” - ”C” - ”D”  10000 - 15 kA

Sous réserve de modifications techniques
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In / A

25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
20 kA
20 kA
15 kA
15 kA

25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
20 kA
20 kA
15 kA
15 kA

25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
20 kA
20 kA
15 kA
15 kA

25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
20 kA
20 kA
15 kA
15 kA

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

NSN100
NSN101
NSN102
NSN103
NSN104
NSN106
NSN110
NSN116
NSN120
NSN125
NSN132
NSN140
NSN150
NSN163

NSN200
NSN201
NSN202
NSN203
NSN204
NSN206
NSN210
NSN216
NSN220
NSN225
NSN232
NSN240
NSN250
NSN263

NSN300
NSN301
NSN302
NSN303
NSN304
NSN306
NSN310
NSN316
NSN320
NSN325
NSN332
NSN340
NSN350
NSN363

NSN400
NSN401
NSN402
NSN403
NSN404
NSN406
NSN410
NSN416
NSN420
NSN425
NSN432
NSN440
NSN450
NSN463

NRN100
NRN101
NRN102
NRN103
NRN104
NRN106
NRN110
NRN116
NRN120
NRN125
NRN132
NRN140
NRN150
NRN163

NRN200
NRN201
NRN202
NRN203
NRN204
NRN206
NRN210
NRN216
NRN220
NRN225
NRN232
NRN240
NRN250
NRN263

NRN300
NRN301
NRN302
NRN303
NRN304
NRN306
NRN310
NRN316
NRN320
NRN325
NRN332
NRN340
NRN350
NRN363

NRN400
NRN401
NRN402
NRN403
NRN404
NRN406
NRN410
NRN416
NRN420
NRN425
NRN432
NRN440
NRN450
NRN463

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

0,5 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

NRN216

NRN116

NRN316

NRN463

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs divisionnaires multipolaire
NRN, NSN: “C” – “D” 15 à 25 kA

Disjoncteurs unipolaires
1 P

Disjoncteurs bipolaires
2 P

Disjoncteurs tripolaires
3 P

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

Réf.
Courbe D

Réf.
Courbe C

Emball.Larg. en z

17,5 mm
Pdc
IEC 947-2

Désignation

Courbes C et D 
25 kA ( ≤ 25 A)
20 kA (32 à 40 A)
15 kA (50 à 63 A)

EN 60947-2

Courbes de déclenchement :
« C » magnétique entre 5 et 10 In.
« D » magnétique entre 10 et 20 In.

Usage :
locaux professionnels 

Capacité de raccordement :
- 25 mm² fil souple
- 35 mm² fil rigide

� courbe B: nous consulter

� pouvoir de coupure et
courbes, voir page 4.32

� blocs différentiels, 
voir page 4.14

P
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HMC299

HMC399

HMC499

HMC180

HMC190

HMC199

HMD180

HMD190

HMD199

HMC280

HMC290

HMC299

HMD280

HMD290

HMD299

HMC380

HMC390

HMC399

HMD380

HMD390

HMD399

HMC480

HMC490

HMC499

HMD480

HMD490

HMD499

�

80 A

100 A

125 A

1,5

1,5

1,5

80 A

100 A

125 A

3

3

3

80 A

100 A

125 A

4,5

4,5

4,5

80 A

100 A

125 A

6

6

6

Disjoncteurs tétrapolaires
4 P

Disjoncteurs tripolaires
3 P

Disjoncteurs bipolaires
2 P

Disjoncteurs unipolaires
1 P

Désignation In/A Larg. en z Réf. Réf.
17,5 mm Courbe C Courbe D

Courbes C et D

15000   NBN EN C60-898
15 kA    IEC 947-2

Courbes de déclenchement :
« C » magnétique entre 5 et 10 In.
« D » magnétique entre 10 et 20 In.

In 80 à 125 A

Usage :
locaux professionnels

Raccordement :
- 35 mm2 fil souple 
- 50 mm2 fil rigide.

Auxiliaires électriques :
identiques à la gamme MBA,
MCA, NBN, NCN, NDN, NRN,
NSN

Conformes à la norme 
NBN EN C60-898 

� blocs différentiels,
voir page 4.15

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
HMC, HMD : "C" - "D" 15000 – 15 kA
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50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
30 kA
30 kA
30 kA

50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
30 kA
30 kA
30 kA

50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
30 kA
30 kA
30 kA

50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
30 kA
30 kA
30 kA

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

HMX110
HMX116
HMX120
HMX125
HMX132
HMX140
HMX150
HMX163
HMK180
HMK190
HMK199

HMX210
HMX216
HMX220
HMX225
HMX232
HMX240
HMX250
HMX263
HMK280
HMK290
HMK299

HMX310
HMX316
HMX320
HMX325
HMX332
HMX340
HMX350
HMX363
HMK380
HMK390
HMK399

HMX410
HMX416
HMX420
HMX425
HMX432
HMX440
HMX450
HMX463
HMK480
HMK490
HMK499

10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A

10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A

10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A

10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A

HMX120

HMX225

HMX320

HMX440

In / A

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires
HMK "C" 30 kA et HMX "C" 50 kA

Unipolaires
1 P

Bipolaires
2 P

Tripolaires
3 P

Tétrapolaires
4 P

Réf.
Courbe C

Larg. en z
17,5 mm

Pdc
IEC 947-2

Désignation

Courbe “C”
HMK : 30 kA IEC 947-2
HMX : 50 kA IEC 947-2

Courbes de déclenchement :
« C » magnétique entre 5 et 10 In.

HMX : In 10 à 63 A
HMK : In 80 à 125 A

Usage :
locaux professionnels

Raccordement :
HMK
- 35 mm2 fil souple 
- 50 mm2 fil rigide.
HMX
- 25 mm2 fil souple
- 35 mm2 fil rigide

Auxiliaires électriques :
identiques à la gamme MBA,
MCA, NBN, NCN, NDN, NRN,
NSN

� blocs différentiels,
voir page 4.15
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BD463N

BD225N

BD326N

25 A

25 A
40 A
63 A

25 A
40 A
63 A

25 A
63 A

25 A
40 A
63 A

63A

10 mA

30 mA

30 mA

100 mA

300 mA

300 mA

HI

HI

HI

2

2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
2

2

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

BC225N

BD225N
BD240N
BD263N

BH225N
BH240N
BH263N

BE225N
BE263N

BF225N
BF240N
BF263N

BP263N

25 A
40 A
63 A

25 A
40 A
63 A

25 A
63 A

25 A
40 A
63 A

63 A

30 mA

30 mA

100 mA

300 mA

300 mA

2
3
3

2
2
2

2
3

2
3
3

3

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

BD325N
BD340N
BD363N

BH325N
BH340N
BH363N

BE325N
BE363N

BF325N
BF340N
BF363N

BP363N

25 A
40 A
63 A

25 A
40 A
63 A

25 A
63 A

25 A
40 A
63 A

63 A
63 A

30 mA

30 mA

100 mA

300 mA

300 mA
1 A

2
3
3

2
2
2

2
3

2
3
3

3
3

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

BD425N
BD440N
BD463N

BH425N
BH440N
BH463N

BE425N
BE463N

BF425N
BF440N
BF463N

BP463N
BS463N

�

Q

Sous réserve de modifications techniques

Blocs différentiels type A        HI
pour disjoncteurs MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

Blocs différentiels pour
disjoncteurs <= 63 A MBA, MCA,
NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

- haute sensibilité :
10 - 30 - 100 mA - instantané- HI

- moyenne sensibilité :
300 mA – instantané
300 mA - 1 A - sélectif.

Ces appareils sont destinés à
être accouplés sur le côté droit
des disjoncteurs pour former des
disjoncteurs différentiels de 0,5 à
63 A, bi., tri. ou tétrapolaires.
Cet ensemble assure, outre la
protection contre les surcharges
et les courts-circuits, la protec-
tion des installations contre les
défauts d’isolement (300 mA et 
1 A) et la protection des person-
nes contre les contacts directs
(30 mA) et indirects (300 mA).

Antitransitoires :
les blocs différentiels sont proté-
gés contre les déclenchements
intempestifs provoqués par les
courants de fuite transitoire :
coup de foudre, …

Le défaut différentiel est visuali-
sé par la manette de réarme-
ment du bloc en position basse.
Bouton test pour vérification du
fonctionnement différentiel.

Montage et démontage facilités
par le système d’assemblage à
tiroir. Le capot cache-borne est
solidaire du bloc différentiel.

Tension nominale :
- 20%, + 10%
bipolaire : 230 V
tri-, tétrapolaire : 230/400 V
bouton test : 230/400 V

les versions sélectives
300 mA et 1 A assurent une
sélectivité différentielle avec
des appareils placés en aval.
HI : "immunité renforcée" pour
réduire les déclenchements
intempestifs sur certains équipe-
ments (micro-informatique, bal-
last électronique...).

Capacité de raccordement :
25 A : 6 mm² fil souple

10 mm² fil rigide
40, 63 A : 16 mm² fil souple

25 mm² fil rigide

Conformes à la norme
NBN EN 61-009-1 

� blocs type AC, nous consulter

� caractéristiques techniques,
voir page 4.36

Larg. en z

17,5 mm
Emball. Réf.In / ASensibilité

I�n
Désignation

Blocs différentiels bipolaires
2 P.P.

Blocs différentiels tripolaires
3 P.P.

Blocs différentiels tétrapolaires
4 P.P.

alimentation

utilisation

NOUVEAU
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BTH280E

6

6

BDH280E

BTH280E

3

2

1

4

125

125

6

6

BDH380E

BTH380E

125

125

6

6

6

BDH480E

BFH480E

BTH480E

125

125

125

BTH380E

BDH480E

53

42

1

6

73

642

51

8

fixe
30 mA

fixe
300 mA

réglable
0,3 - 0,5 - 1 A
0 - S 60 - 150 ms

Blocs diff. tétrapolaires
4 P.P.

fixe
30 mA

réglable
0,3 - 0,5 - 1 A
0 - S 60 - 150 ms

Blocs différentiels tripolaires
3 P.P.

fixe
30 mA

réglable
0,3 - 0,5 - 1 A
0 - S 60 - 150 ms

Blocs différentiels bipolaires
2 P.P.

Désignation Sensibilité In / A Larg. en z Réf.
fixe / réglable 17,5 mm
I�n

Q

Blocs différentiels pour
disjoncteurs HMC, HMD, HMK, HMX

Fixe :
- haute sensibilité 30 mA

instantanée
- moyenne sensibilité

300 mA - instantanée.

Réglable :
- sensibilité I�n 0,3 - 0,5 - 1 A ...
- retard I�t 0 - S 60 -150 ms.

Ces appareils sont destinés à
être accouplés sur le côté droit
des disjoncteurs pour former
des disjoncteurs différentiels de
80 à 125 A bi., tri. ou tétra -
polaires.

Blocs réglables :
le réglage se fait en actionnant
les molettes à crans en façade.
Les molettes de réglage sont
protégées par un capot
transparent plombable.

Version type A et HI : :
lorsque le matériel électrique,
alimenté en monophasé, est
susceptible de produire des
courants de défaut à compo-
sante continue, la protection
des personnes doit être réali-
sée par des différentiels de
type A.

HI (Haute Immunité) :
les produits à “immunité renfor-
cée” réduisent les cas de
déclenchements intempestifs
lorsqu’ils protègent des
équipements générant des
perturbations (micro-informa-
tique, ballast électronique ...).

Le défaut différentiel est visuali-
sé par la manette de réarme-
ment du bloc en position basse
(couleur jaune).
Bouton-test pour vérification du
fonctionnement différentiel.

Cages à compensateur de
serrage
ces blocs disjoncteurs sont
équipés de cages à vis avec
compensateur de serrage,
arceau de renfort, mâchoires de
maintien des câbles. Ces
éléments contribuent à un
serrage efficace dans le temps.

Capacité de raccordement :
- 35 mm² fil souple,
- 50 mm² fil rigide.

Tension nominale : -15 +10 %
bipolaires : 230 V
tri et tétrapolaires : 230/400 V
bouton-test : 230/400 V.

Conformes aux exigences de
l’annexe G de la norme
EN 61009-1.
Conformes aux exigences de la
norme IEC 60947-2.

Q

Blocs différentiels type A        HI
pour disjoncteurs HMC, HMD, HMK, HMX

alimentation

utilisation

Sous réserve de modifications techniques
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1/2

1

1

1

MZ201

MZ212

1/2 1 MZ202

1

1

1

1

1

1

MZ203

MZ204

1

1

MZ205

MZ206

1 MZN175

B 1

B 2

U > 

MZ205

MZ204

MZ212

MZ201

MZ202

Sous réserve de modifications techniques

Auxiliaires et accessoires pour disjoncteurs
divisionnaires et interrupteurs différentiels

Les auxiliaires de déclenche-
ment et de signalisation à 
distance sont communs aux 
disjoncteurs multipolaires 
accessoriables de 0,5 à 125 A et
aux interrupteurs différentiels de
25 à 100 A.
L’accouplement des auxiliaires
se fait sur le côté gauche des

produits sans l’aide d’outils ou
sur des produits déjà montés
sur rail.  Il est possible d'assem-
bler jusqu'à 4 auxiliaires sur un
même produit.

Les déclencheurs MZ201 à
MZ212 ne se montent sur les
inter. diff. qu’avec l’auxiliaire
dédié CZ001 (voir page 4.06)

Capacité de raccordement :
de 0,5 à 4 mm² fil souple,
de 1 à 6 mm² fil rigide.

� caractéristiques techniques,
voir page 4.39

Désignation Caractéristiques Réf.
.

Emball.Larg. en z

17,5 mm

� signale la position ”ouvert” ou
”fermé” du disjoncteur suite à
une manœuvre ou à un
déclenchement sur défaut

� déclenche le disjoncteur ou
l’interrupteur différentiel
lorsque la tension entre phase
et neutre dépasse le seuil de
255 V

� indicateur mécanique de
déclenchement en face avant

� tension de commande : 
230 V �

Contacts auxiliaires
1 NF + 1 NO 
6 A - 230 V �

Déclencheur à dépassement
de tension

Utiliser un contact auxiliaire
CZ001 pour l’associer aux
interrupteurs différentiels.
Conforme EN 50550.

Contact signal défaut
1 NF + 1 NO  
6 A - 230 V �

� signale le déclenchement sur
défaut du disjoncteur sur :
- surcharge,
- court-circuit,
- défaut différentiel,
- déclenchement auxiliaires :

MZ203, MZ204, MZ205,
MZ206, MZ212

Déclencheur à émission
de courant  

� permet le déclenchement à
distance d’un disjoncteur ou
d’un interrupteur différentiel
provoqué par la bobine à
émission,
� un indicateur mécanique en
face avant du produit signale
tout déclencement par bobine, 
� tension de commande :
- 230 V à 415 V �
- 110 V à 130 V ...

- 24 V à 48 V �
- 12 V à 48 V ...

Utiliser un contact auxiliaire
CZ001 pour l’associer aux
interrupteurs différentiels.

Déclencheur à minimum
de tension  

� permet le blocage de la
manette en position ON
(ouverte) ou OFF (fermée),

� peut recevoir 2 cadenas avec
anse � 4,75 mm maxi ou 3
cadenas avec anse � 3 mm,

� possibilité de démontage du
plastron avec dispositif de ver-
rouillage monté / cadenassé

Kit dispositif de verrouillage
plombable
de la manette des disjoncteurs
et des interrupteurs différentiels
- livré sans cadenas.
Le kit se compose de :
� 1 dispositifs largeur 1 z,
� 1 cavaliers de 1,5 z.

� déclenche le disjoncteur ou
l’interrupteur différentiel
lorsque la tension chute entre
35 et 70 % de Un,

� un indicateur mécanique en
face avant du produit signale
tout déclenchement par bobine,

� tension de commande :
- 48 V ...

- 230 V �

Utiliser un contact auxiliaire
CZ001 pour l’associer aux
interrupteurs différentiels.

NOUVEAU
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MZ913

MZ903

MZ905

MZ913

MZ915

3

3

3

3

MZN131

MZN130

MZN121 MZN121

MZN120

MZN130

pour appareils tripolaires ou 
tétrapolaires

pour appareils unipolaires ou
bipolaires

pour appareils tripolaires ou 
tétrapolaires

pour appareils unipolaires ou
bipolaires

Larg. en z

17,5 mm
Réf.

Auxiliaire de télécommande

Auxiliaire de télécommande et
de réarmement automatique

Désignation

Les auxiliaires de télécommande
permettent :
- de commander la fermeture et

l’ouverture à distance des
contacts du produit qui leur est
associé (ex. : disjoncteur),

- d’indiquer leur état,
- de neutraliser localement ou à

distance toutes les commandes
- de réaliser localement ou à 

distance une remise à zéro.
- de permettre un réenclenche-

ment automatique dans les
locaux non surveillés.

Ils sont destinés à être 
accouplés aux disjoncteurs et
interrupteurs différentiels jusqu'à
63 A. Ils se montent à gauche des
appareils, en position verticale sur
rail DIN uniquement.

Les auxiliaires MZ905 et MZ915
se montent sur les produits 
suivants :
- disjoncteurs bipolaires jusqu’à

63 A, avec ou sans bloc 
différentiel.

- disjoncteur différentiel Ph+N
- interrupteur différentiel bipolaire.

Les auxiliaires MZ903 et MZ913
se montent sur les 
- disjoncteurs tripolaires et tétra-

polaires jusqu’à 63 A, avec ou
sans bloc différentiel.

MZ903 et MZ905 :
� voyant de fonctionnement,
� 2 CA intégrés (5 A) indiquant
4 états :
- contact ON
- contact OFF
- signalisation déclenchement

sur défaut
- verrouillage/neutralisation de

l’auxiliaire

� sélecteur face avant 3 
positions :

- activation des commandes
d’ouverture et de fermeture,

- verrouillage/neutralisation et
remise à zéro de l’auxiliaire,

- verrouillage/neutralisation de
l’auxiliaire,

� sélecteur latéral 2 positions :
- délai de 30 secondes avant

réenclenchement,
- délai de 3 minutes avant 

réenclenchement
� 4 entrées de commande :
- ouverture,
- fermeture,
- verrouillage/neutralisation de

l’auxiliaire,
- verrouillage/neutralisation et

remise à zéro de l’auxiliaire
� entrées de commande

fonctionnant en mode
impulsionnel ou maintenu

MZ913 ou MZ915
� sélecteur face avant avec

1 position en plus:
- activation des commandes

d’ouverture et de fermeture
plus, du réenclenchement
automatique (temporisation de
3 mn avant réenclenchement).

Le montage des auxiliaires
CZ001, MZ201 à MZ212 n’est
pas possible.

Tension d’alimentation : 230 V
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation produit:
- en permanent: 7 VA
- en appel: 8 A max durant 20 ms

Tension de commande: 230 V
Consommation commande: 1 mA

Nombre de manoeuvres: 10000

� caractéristiques techniques,
voir page 4.41

Auxiliaire de télécommande et auxiliaire
de réarmement automatique

NOUVEAU

Réf.CaractéristiquesDésignation

Séparateur de phase 1 jeu de 3 séparateurs de phase

ensemble permettant de protéger soit les
bornes de raccordement des disjoncteurs,
soit les vis de raccordement des disjoncteurs.
Les cache-vis sont plombables.

Capot cache-bornes / 
cache-vis

Accessoires pour disjoncteurs
HMC, HMD, HMK, HMX

Réf.Caractéristiques

Caractéristiques

Désignation

Capot cache-bornes / 
cache-vis

Séparateur de phase 1 jeu de 3 séparateurs de phase

ensemble permettant de protéger soit les
bornes de raccordement des disjoncteurs,
soit les vis de raccordement des disjoncteurs.
Les cache-vis sont plombables.

Accessoires pour disjoncteurs
MBA, MCA, NBN, NCN, NDN, NRN, NSN

Sous réserve de modifications techniques
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Les avantages pour vous :
• Compacts et performants.

• Sensibilité de 30 mA: protection des personnes.

• Une finition impeccable dans le tableau électrique.

• Caractéristiques : aucun assemblage nécessaire et alimentation
par barres à fourches!

Caractéristiques techniques :
• Sensibilité : 30 mA.

• Courbes B, C.

• Pouvoir de coupure (EN 60947-2) : 6 kA.

• Calibres de 4 à 32 A.

• Alimentation par le haut ou le bas, par bornes bi-connect
(câbles ou barres de pontage à fourches).

Les nouveaux disjoncteurs différentiels tétrapolaires sont spécialements conçus pour les environnements
tertiaires. Ils sont idéaux pour réaliser une sélectivité différentielle horizontale et une continuité de service
optimale, en toute sécurité.

Encombrement minimum, sécurité maximale

Disjoncteurs différentiels 
tétrapolaires
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30 mA

30 mA

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ADA406D

ADA410D

ADA416D

ADA420D

ADA425D

ADA432D

ADA456D

ADA460D

ADA466D

ADA470D

ADA475D

ADA482D

ADA416D

Larg. en z

17,5 mm
Désignation IΔn In / A Emball. Réf.

Disjoncteurs différentiels
tétrapolaires 3 Ph + N
type A courbe B

Disjoncteurs différentiels
tétrapolaires 3 Ph + N
type A courbe C

Disjoncteurs différentiels
Type A - 3 Ph + N

Courbe C 6000
3

EN C61-009

Courbe de déclenchement :
”C” réglage magnétique entre
5 et 10 In.

”B” réglage magnétique entre
3 et 5 In.

Courbe « B et C » In de 4 à 32 A

Haute sensibilité :
I�n 30 mA

Usage :
locaux professionnels.

Ces appareils assurent :
- la protection des installations

contre les surcharges et les
courts-circuits,

- la protection des personnes et
des animaux contre les
contacts directs.

Capacité de raccordement :
- 16 mm² fil souple,
- 25 mm² fil rigide.
+ barres de pontage

Disjoncteurs différentiels tétrapolaires
6000

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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NCFB440D

CZ009

30 mA

300 mA

6 A - 230 V ~
1 A - 110 V …

40 A

63 A

40 A

63 A

4

4

4

4

1

1

1

1

10,5

CDB440D

CDB463D

CFB440D

CFB463D

CZ009

IΔn In / A

ADA816E

10 mA

30 mA

16 A

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

ACA816E

ADA806E

ADA810E

ADA816E

ADA820E

ADA825E

ADA832E

ADA840E

Sous réserve de modifications techniques

Interrupteurs différentiels
type B
protection contre les défauts
d’isolement ou les contacts
indirects pour des applications
alimentées en triphasé dans
les locaux professionnels et
bâtiments tertiaires

type B
recommandés dans le cas
de circuits en triphasé qui
produisent des courants de
défaut à composante continue.

Exemples d’application :
grues de chantier et ponts de
levage équipés de variateurs
de vitesse avec convertisseur
de fréquences, machine-outil
en atelier industriel ou hall de
stockage.

Capacité de raccordement :
35 mm² souple
50 mm² rigide

Tension nominale :
230/400 V 

Temp. de fonctionnement :
-25 à +40° C

Conformes à la norme
EN 61008-1

� caractéristiques techniques,
voir page 4.38

Interrupteurs différentiels type B et accessoires
(pour locaux professionnels) 

Larg. en z

17,5 mm
Emball. Réf.

Interrupteurs différentiels
tétrapolaires
instantanés type B

Contact auxiliaire
1O + 1F

Désignation

�

Larg. en z
17,5 mm

Désignation IΔn In / A Emball. Réf.

Disjoncteurs différentiels
bipolaires 1 Ph + N
type A

Disjoncteurs différentiels
Type A - Ph+N

Courbe C 4500
NBN C61-009
6 kA 
IEC 947-2

Courbe de déclenchement :
”C” réglage magnétique entre
5 et 10 In.

Courbe « C » In de 6 à 40 A

Haute sensibilité :
I�n 10 et 30 mA

Usage :
locaux domestiques et 
professionels.

Ces appareils assurent :
- la protection des installations

contre les surcharges et les
courts-circuits,

- la protection des personnes et
des animaux contre les
contacts directs.

Identification des circuits sur
porte-étiquettes transparent

Loquet « quick-snap » pour
montage et démontage sur rail
DIN

Capacité de raccordement :
- 10 mm² fil souple,
- 16 mm² fil rigide.
+ barres de pontage

Conformes aux normes
NBN C 61-009 
I�n: 1500A

Disjoncteurs différentiels
4500 – 6 kA 
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LS531

LS504

LB026

LS501

LS531

LS502

LS503

LS504

MZ178

1

1

2

3

4

1

1

1

1

1

12

1

1 1/2 2 1 LR601 LR701

3 4 1 LR602 LR702

4 1/2 6 1 LR603 LR703

6 8 1 LR604 LR704

LR703

Coupe-circuits sectionneurs L38

Réf.
L 38

bipolaires

tripolaire

tétrapolaire

1 phase

1 phase + voyant
230 V �

2 phases

3 phases

3 phases + neutre

permet le blocage du coupe-circuit
en position ouverte 
- peut recevoir 3 cadenas avec anse
Ø 8 mm maxi 

Kits de verrouillage plombable

pour coupe-circuit L31, L38
- livré sans cadenas

Kits d’accouplement

pour association des
coupe-circuit L38

Larg. en z

17,5 mm
Emball.CaractéristiquesDésignation

Sectionneurs
unipolaire

Sectionneurs L38
pour cartouches-fusibles,
type gG et aM, 10,3 x 38 mm
32 A - 690 V �

Dispositifs de protection des
circuits dans les locaux
professionnels contre les
surcharges et les courts-circuits.
Les versions à voyant sont
équipées d’un voyant 230 V �
permettant de vérifier l’état de la
cartouche.

Ils sont livrés :
- sans cartouches,
- cages ouvertes et sont

conformes aux normes

NF C 63-210 (EN 60269-2), 
(NF C 63-213 (CEI 60269-2-1))
et CEI 269-2.

Capacité de raccordement :
16 mm² fil souple,
25 mm² fil rigide.

� caractéristiques techniques,
voir page 4.42

Larg. en z

17,5 mm
L51 L58

Réf. 
L 51

Réf. 
L 58

Emball.CaractéristiquesDésignation

1 phaseSectionneurs unipolaires

Sectionneurs bipolaires 2 phases

3 phasesSectionneurs tripolaires

3 Ph + N équipéSectionneurs tétrapolaires

Sectionneurs L51, L58
pour cartouches-fusibles,
type gG
L51 : 14 x 51 mm :
50 A - 690 V � - 50-60 Hz,
L58 : 22 x 58 mm :
125 A - 690 V � - 50-60 Hz.

Dispositifs de protection des cir-
cuits dans les locaux profession-
nels contre les surcharges et les
courts-circuits.
Ils possèdent une pièce mobile
intégrée pour permettre de ver-
rouiller et de plomber les c/c

multipolaires en position ouverte.
Ils sont livrés sans cartouches,
avec les cages ouvertes.

Capacité de raccordement :
L51 : 25 mm² fil souple,

35 mm² fil rigide.

L58 : 35 mm² fil souple,
50 mm² fil rigide.

Conformes aux normes
IEC 947-3.
� caractéristiques techniques,
voir page 4.42

Coupe-circuits sectionneurs L51, L58

Sous réserve de modifications techniques
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KDN163A

10
16

10
10
10
16

10
10
16

10
10
16

16

16

63 A
80 A

63 A
63 A
63 A
80 A

63 A
63 A
80 A

63 A
63 A
80 A

80 A

80 A

100
50

50
50
20
10

50
20
10

25
10
10

10

10

12
57

12
18
56
56

12
56
56

12
56
56

58

54

KDN163A
KDN180B

KDN263A
KDN263G
KDN263B
KDN280B

KDN363A
KDN363B
KDN380B

KDN463A
KDN463B
KDN480B

KDN450E

KDN451E

KDN263B

KDN363B

KDN450E

KZN023

KZ059

10-16

10-16

10-16

5

KZN021

KZN023

KZN024

KZ059

1

1

1

10

Sous réserve de modifications techniques

Barres de pontage à fourches

Les barres de pontage à four-
ches sont destinées au raccor-
dement de l’appareillage modu-
laire de largeur 1 z par pôle. 
Elles peuvent  être utilisées pour
les appareils avec bornes à vis

ainsi que pour les disjoncteurs
et interrupteurs                         .

Les barres de pontage offrent
une protection complète contre
les contacts directs, une matière 

isolante recouvre toutes les bar-
res, un bouchon latéral protège
les extrémités, un profil de pro-
tection isole toutes les languet-
tes en réserve.

Réf. Emball.Longueur.
en z

17,5 mm

In / ASection 
en mm2

Caracté
ristiques

Désignation

unipolaire
pas 1 z
isolée

bipolaire
pas 2 z
isolée

tripolaire
pas 3 z
isolée

tétrapolaire
pas 4 z
isolée

tétrapolaire
distribué
pas 4 z
isolée

L1,L2,L3,N,
L1,N,L2,N ,L3,N

L1,N,L2,N,L3,N

Barres de pontage à fourches
Longeur 12 z, 18 z, 56 à 58 z
En cuivre section :
10 mm2, In 63 A
16 mm2, In 80 A

pour appareils avec bornes à vis
ou

Larg. en z

17,5 mm
Réf. Section

en mm2

Caracté-
ristiques

Désignation

unipolaire

bi- tripolaire

tetrapolaire

isolent les
parties des
barres 
de pontage
gardées en
réserve

Embouts latéraux
pour barres de pontage à four-
ches quickconnect

1 réf. = 1 pièce

Profils de protection

Emball.

quickconnect

quickconnect
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KZ059

KB163A

KB263A

KB363A

KB463A

KZ022

KC425

KF81A

10
16

63 A
80 A

50
20

12
57

KB163A
KB180B

10
10
16

63 A
63 A
80 A

10
10
10

12
24
56

KB263A
KB263C
KB280B

10
10
16

63 A
63 A
80 A

10
10
10

12
24
57

KB363A
KB363C
KB380B

10
10
16

63 A
63 A
80 A

10
10
10

12
24
56

KB463A
KB463C
KB480B

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

63 A
63 A
63 A
63 A
63 A

63 A
63 A
63 A
63 A
63 A

25
25
25
25
25

25
25
25
25
25

1 
1 
2 
3 
4 

1 
1 
2 
3 
4 

KC125
KC125N
KC225
KC325
KC425

KC150
KC150N
KC250
KC350
KC450

10
10

10

KF81A
KF82A

KF83A

10

16
10-16

10-16

5

KZ022

KZ023A

KZ024

KZ059

1

1

1

10

Sous réserve de modifications techniques

Les barres de pontage à lan-
guettes sont destinées au rac-
cordement de l’appareillage
modulaire de largeur 1 z par pôle
avec bornes à cages.

Les barres de pontage offrent
une protection complète contre
les contacts directs, une matière
isolante recouvre toutes les
barres, 

un bouchon latéral protège 
les extrémités, un profil de pro-
tection isole toutes les lan-
guettes en réserve.

Désignation Section
en mm2

In / A Longueur
en z

17,5 mm

Emball.

Emball.

Réf. 

Barres de pontage
à languettes :
longueur 12 z,18 z et 56 à 57 z
en cuivre section :
10 mm2, In 63 A
16 mm2, In 80 A
pour appareils avec 
bornes à cage

unipolaire,
pas 1 z
isolée

bipolaire,
pas 2 z
isolée

tripolaire,
pas 3 z
isolée

tétrapolaire,
pas 4 z
isolée

Bornes de raccordement
Isolées, pour appareils avec
bornes à cage

arrivée du câble par le haut
capacité de serrage : 1 x 25 mm2

capacité de serrage : 2 x 16 mm2

arrivée du câble (gauche ou droite)
capacité de serrage : 1 x 25 mm2

noir
bleu
noir/bleu
noir
3 noir/1 bleu

noir
bleu 
noir/bleu
noir
3 noir/1 bleu

Inter-rangée
entraxe 125 mm

entraxe 150 mm

Désignation Caracté-
ristiques

Caracté-
ristiques

Section
en mm2

In / A Nbre de
pôles

Emball. Réf.

Désignation

Embouts latéraux
pour barres de pontage à lan-
guettes

1 réf. = 1 pièce

Profils de protection

bipolaire

bipolaire
tripolaire

tétrapolaires

isolent les par-
ties des barres 
de pontage
gardées en
réserve

Caracté-
ristiques

Section
en mm2

Larg. z
17,5 mm

Réf.

Barres de pontage à languettes

Accessoires
P
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230 V (kW) 400 V (kW)

- -

- 0,06

0,06 0,09

0,09 0,12

0,12 0,25

0,25 0,55

0,37 0,75

0,75 1,5

1,1 2,2

2,2 4

4 7,5

5,5 9

5,5 12,5

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MM501N

MM502N

MM503N

MM504N

MM505N

MM506N

MM507N

MM508N

MM509N

MM510N

MM511N

MM512N

MM513N

MM501N

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs moteurs

Disjoncteurs
moteurs

0,1 - 0,16 A

0,16 - 0,25 A

0,24 - 0,4 A

0,4 - 0,63 A

0,63 - 1 A

1 - 1,6 A

1,6 - 2,5 A

2,5 - 4 A

4 - 6,3 A

6,3 - 10 A

10 - 16 A

16 - 20 A

20 - 25 A

Disjoncteurs moteurs 
magnéto-thermiques
dispositif de protection des
moteurs mono. ou triphasés :
- contre les surcharges, par

déclenchement thermique
(seuil réglable),

- contre les courts-circuits, par
déclenchement magnétique.

L’enclenchement est manuel.
Le déclenchement est manuel
ou automatique par dispositif
magnéto-thermique intégré 
(dans le cas d’un défaut) ou par
déclencheur à distance.

Pouvoir de coupure :
Ic (kA)
230 V � 400 V�

0,16 à 10 A 150 150

16 à 25 A 50 50

Conformités :
IEC 947 - EN 60947.

� caractéristiques techniques,
voir page 4.42

Possibilité d’associer au produit
des auxiliaires :
� de déclenchement :
- bobine à émission 230 V

(MZ523N),
- bobine à manque de tension 230

et 400 V (MZ528N et MZ529N),
� de signalisation :
- contacts auxiliaires MZ520N et

MZ522N,
- signal défaut MZ527N.

Capacité de raccordement :
6 mm² rigide, 4 mm² souple,
tension nominale : 230/400 V �
catégorie d’emploi : AC 3.

Larg. en z

17,5 mm
Emball. Réf.Puissances normalisées des 

moteurs triphasés 50/60 Hz en
catégorie AC 3

Désignation Plage de
réglage
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MZ520N

KD303M

KF30M KZ058

1/2

1/2

1

1

MZ520N

MZ522N

1/2 1 MZ527N

230 V � - 50 Hz 1 1 MZ523N

230 V � - 50 Hz

400 V � - 50 Hz

1

1

1

1

MZ528N

MZ529N

1 MZ521N

1

1

MZ530N

MZ531N

10

10

10

KD302M

KD303M

KD304M

10 KF30M

KZ058

MZ527N

MZ528N

MZ521N

MZ530 MZ531

Sous réserve de modifications techniques

1 NF + 1 NO 3,5 A - 230 V �
2 A - 400 V �

1 NO 1 A - 230 V �
400 V �

Larg. en z

17,5 mm
Réf.Emball.Désignation Caractéristiques

Contacts auxiliaires
l’accouplement du MZ520N se
fait sur le côté droit du
disjoncteur moteur,
le MZ522N se clipse
directement en face avant du
disjoncteur moteur

Contact signal défaut
montage sur le côté droit du
disjoncteur moteur

1 NO : court- 3,5 A - 230 V �
circuit 2 A - 400 V �

1 NO : surcharge et court-circuit

Déclencheur à émission
montage sur le côté gauche du
disjoncteur moteur

Déclencheur à minimum
de tension
montage sur le côté gauche du
disjoncteur moteur

Coffret saillie
pour disjoncteur moteur 
étanche IP 55

l. 80 x h. 158 x p. 125,5 mm

avec manette rotative extérieure

permet d’actionner le disjoncteur
moteur sans ouvrir le coffret

Bouton arrêt d’urgence
déporté
type ”coup de poing” à
accrochage
degré de protection : IP 65

Bouton arrêt d’urgence
déporté à clé
à accrochage
déverrouillage à clé
degré de protection : IP 65

permettent ”l’arrêt d’urgence” 
à distance des disjoncteurs
moteurs via auxiliaire de
déclenchement

1 NF + 1  NO 230 / 400 V �

Barres de pontage tripolaires

compatibles avec l’utilisation
d’un auxiliaire

pour 2 disjoncteurs moteurs

pour 3 disjoncteurs moteurs

pour 4 disjoncteurs moteurs

Connecteur tripolaire pour l’alimentation des barres de
pontage

Capuchon de protection 1 jeuisole les parties des barres de
pontage gardées en réserve

1 jeu = 10 capuchons

Accessoires
pour disjoncteurs moteurs 
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SPN505

SPN504

SPV325

SPN265R * SPN465R *

SPN140C
SPN240R *
SPN240D

SPN440R *
SPN440D

SPN215R *
SPN215D

SPN715D SPN415R *
SPN415D

Sous réserve de modifications techniques

Parafoudres - généralités

Guide de choix des parafoudre de type 2

SPN208S : Ph + N

SPN408S : 3 Ph + N

Les parafoudres protègent les 
équipements électriques et 
électroniques contre les surten-
sions transitoires, principalement 
d’origine atmosphérique, mais
aussi engendrées par les 
commutations de transformateur,
de moteur ou de variation
brusque de charge.
Ces surtensions peuvent
provoquer la détérioration des 
équipements électriques et la
destruction des composants
électroniques des récepteurs.

Les parafoudres sont fortement
recommandés dans les zones et
sites exposés à la foudre, pour
protéger les récepteurs 
sensibles et coûteux tels que le
téléviseur, la machine à laver, la
chaîne Hi-Fi, le micro-ordinateur,
l’alarme, le système domotique,
etc ...
Le choix des parafoudres est
effectué en fonction de
2 critères :
- l’exposition du bâtiment aux

risques dûs à la foudre,

- la sensibilité et la valeur du
matériel à protéger.

La gamme des parafoudres est
destinée à deux types de 
protection :
1 - la protection générale :
les parafoudres à capacité
d’écoulement importante ou
moyenne, pour évacuer au 
maximum le courant de foudre 
à la terre,
2 - la protection fine :
les parafoudres à niveau de 
protection bas (Up � 1000 V),

pour écrêter les surtensions et
protéger les récepteurs très
sensibles.
Les parafoudres peuvent être
utilisés dans tous les régimes
de neutre, mais plus
particulièrement en TT et TN-S.

Tous les parafoudres sont
conformes à la norme
EN 61-643/11.

� Parafoudre type 1, voire page
5.37

Zone géographique de
foudroiement

Pour la protection générale et la protection du matériel sensible :

Environnement phase + N 3 phases + N
capacité
d’écoulement

très importante
I max. 65 kA,
onde 8/20 �s

zone faiblement exposée

zone moyennement exposée

zone fortement exposée

Les indications de ce tableau
sont basées sur le fait qu’en
milieu urbain les réseaux de
distribution sont généralement
souterrains, tandis qu’en milieu
rural les réseaux sont
généralement aériens. En outre,
les bâtiments en milieu rural
sont plus exposés qu’en milieu
urbain.

* parafoudres équipés de cartouches avec indicateur de réserve de protection et d’un contact pour la télésignalisation

Rural

Urbain

Rural

Urbain

Urbain ou
Rural

appareils
électro-
mécaniques,
organes de
commande,
de coupure,
moteurs,
appareils
électro-
ménagers,
etc ...

importante
I max. 40 kA,
onde 8/20 �s

moyenne
I max. 15 kA,
onde 8/20 �s

Pour la protection fine du matériel très sensible :
en complément de la protection générale

Pour la protection des récepteurs raccordés à la ligne
téléphonique :

Pour la protection des panneaux solaires en DC :

analogique (ADSL) 
ou digitale (ISDN)

micro-ordinateur, centrale
d’alarme, appareillage
médical, téléviseur,
chaîne Hi-Fi, etc ...
de classe I et de classe II
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SPN415R**
SPN415D

SPN440R**
SPN440D

SPN465R**

SPN215R**
SPN215D
SPN715D

SPN240R**
SPN240D

SPN265R**

1,25 1,25 12,50 1,25 12,50 1,25 12,5012,50

SPN408S

SPN208S

SPN505

SPN504

Sous réserve de modifications techniques

digitale (ISDN, RNIS) 

très recommandé recommandé

paratonnerre
ou structure 
élevée

Urbain Rural Urbain Rural

Rural

Urbain Rural

RuralUrbain RuralUrbain
paratonnerre
ou structure 
élevée

Urbain

Guide de choix parafoudres

Les zones d’exposition

- répondeur*
- télésurveillance*,
- Hi-Fi,
- magnétoscope,
- réveil,
- télévision,
- lecteur de disque laser,
- produits modulaires 
Hager :
programmateur, 
délesteur,  
compteur d’énergie, 
commande téléphonique

matériels de classe I et de classe II �
- micro-ordinateur,
- modem*,
- thermostat électronique,
- centrale alarme,
- caisse électronique,
- centrale domotique,
- fax*,
- informatique,
- imprimante,
- photocopieur,
- instrument médical,
- équipement de laboratoire
- panneaux solaires et 

onduleurs

matériels 
très sensibles 

(*) protection
des matériels
connectés à la ligne
téléphonique est
aussi nécessaire :
SPN505 

matériels
sensibles 

- micro-ondes,
- lave-vaisselle,
- réfrigérateur,
- radio

- machine à laver,
- congélateur,
- four,
- sèche linge,

- matériel électrotechnique,
- organe de commande et de coupure, électrique, 

moteur, transformateur, générateur...

matériels peu 
sensibles 

matériels à protégersensibilité du
matériel 
à protéger

Matériels à protéger

faiblement
exposées

moyennement
exposées

fortement
exposées

● 1ère étape : faut-il une protection parafoudre ?

Le choix du type de protection est tributaire :
- de la zone géographique où se trouve l’installation (milieu rural ou urbain, densité de foudroiement (nombre d’impacts au sol par km2 et 

par an), réseau de distribution en aérien ou souterrain), 
- de la sensibilité du matériel à protéger. Il faut bien évaluer la valeur et les coûts d’immobilisation des appareils.

matériels sensibles

matériels peu sensibles

matériels très sensibles

sensibilité 
du
matériel

valeurs en milliers d’euros des
matériels à protéger

milieu urbain 
ou milieu rural

zone

peu nécessaire

● 2ème étape : choix du parafoudre général de tête 

zone

milieu urbain 
ou milieu rural

réseau triphasé (3Ph + N)*
TT ou TN-S

réseau monophasé (Ph + N)*
TT ou TN-S

(*) en régime IT ou TN-C sans neutre utiliser les parafoudres unipolaires SPN140C
(**) parafoudres équipés d’une cartouche avec indicateur de réserve de protection et d’un contact pour la télésignalisation

● 3ème étape : choix des protections fines, en complément du parafoudre
général de tête, associé aux matériels électroniques très sensibles.

monophasé (Ph + N)

triphasé (3 Ph + N)

réseau

● 4ème étape : choix de la protection téléphonique

matériels connectés à une ligne téléphonique

analogique (compatible ADSL)
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1

2

2

4

4

SPN140C

SPN240R

SPN240D

SPN440R

SPN440D

SPN215R

SPN215D

SPN415R

SPN415D

SPN715D

2

2

4

4

2

SPN415R

SPN715D

SPN265R

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SPN265R

SPN465R

SPN465R

SPN140C

Sous réserve de modifications techniques

Parafoudres de type 2 
pour la protection générale

Parafoudres débrochables à
capacité d’écoulement très
importante, importante et
moyennement importante
(65 kA, 40 kA et 15 kA).

Les parafoudres débrochables
assurent :
- la protection générale des

équipements électriques,
- la protection en mode commun

et en mode différentiel, en
habitat et en locaux profes-
sionnels.

Caractéristiques communes :
les parafoudres se composent
d’une embase et de cartouches.

Ils sont disponibles en deux
versions :
� parafoudres avec une embase

et des cartouches débro-
chables avec un voyant de fin
de vie,

� parafoudres avec une embase
intégrant un contact auxiliaire
pour télésignalisation et des
cartouches débrochables
avec un indicateur de réserve
de protection.

� les parafoudres sont équipés
d’une déconnexion thermique
et dynamique intégrée.

� capacité de raccordement 
des bornes à cages, (Ph/N 
et terre) :
- 16 mm² souple,
- 25 mm² rigide
pour contact auxiliaire :
- 0,5 mm²  mini
- 1,5 mm²  maxi

� indice de protection : IP 20
(dans un coffret).

conformes à la norme 
EN 61-643-11

� parafoudre type 1, 
voire page 5.37

Version type 2 autoprotégé
- cartouche débrochable,
- voyant de fin de vie,
- dispositif intégré de décon-

nexion en cas de courtcircuit
évitant de protéger le para-
foudre par disjoncteur ou
fusible.

- courant nominal de décharge 
5 kA (onde 8/20 μs).

Particulièrement indiqué pour
les installations en branchement
à puissance limitée dans les 
installations domestiques.

� caractéristiques techniques
voir pages 4.43 à 4.47

Désignation Caractéristiques Larg. en z

17,5 mm
Emball. Réf.

Parafoudres débrochables
I max. 65 kA

Un : 230/400 V � 
50/60 Hz

bipolaire 1 Ph + N
avec indicateur de réserve de
protection et télésignalisation
Up : 1,3 kV sous In

tétrapolaire 3 Ph + N
avec indicateur de réserve de
protection et télésignalisation
Up : 1,5 kV sous In

Parafoudres débrochables

I max. 40 kA
Un : 230/400 V � 

50/60 Hz

- unipolaire 1 Ph
Up : 2 kV sous In

- bipolaire 1 Ph + N avec
indicateur de réserve de
protection et télésignalisation
Up : 1,2 kV sous In

- bipolaire 1 Ph + N
Up : 1,2 kV sous In

- tétrapolaire 3 Ph + N avec
indicateur de réserve de
protection et télésignalisation
Up : 1,2 kV sous In

- tétrapolaire 3 Ph + N
Up : 1,2 kV sous In

Parafoudres débrochables

I max. 15 kA
Un : 230/400 V� 

50/60 Hz

Parafoudre autoprotégé

I max. 15 kA
Un : 230 V� 

- bipolaire 1 Ph + N avec
indicateur de réserve de
protection et télésignalisation
Up : 1,0 kV sous In

- bipolaire 1 Ph + N
Up : 1,0 kV sous In

- tétrapolaire 3 Ph + N avec
indicateur de réserve de
protection et télésignalisation
Up : 1,0 kV sous In

- tétrapolaire 3 Ph + N
Up : 1,0 kV sous In

- bipolaire 1 Ph + N
Up : 1,0 kV
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2

3

1,5

1,5

1

1

1

1

SPN505

SPN504

SPN505

SPN408S

SPN208S

SPN408S

Sous réserve de modifications techniques

Protection assurée en mode
commun et en mode différentiel.

Capacité d’écoulement :
I max. 8 kA (onde 8/20).

Visualisation du bon
fonctionnement par voyant
vert en face avant.
Branchement en parallèle avec
les récepteurs à protéger.

Ils conviennent pour tous
régimes de neutre.

Capacité de raccordement :
- 6 mm² souple,
- 10 mm² rigide.

Indice de protection : IP 20
(dans un coffret).

Conformes à la norme
EN 61-643-11

� caractéristiques techniques
voir pages 4.43 à 4.47

Un : 130 V
Up : 600 V

Un : 5 V / 40 V
Up : 600 V

Le niveau de protection Up en
association avec un parafoudre
de tête est Up ≤ 800 V

bipolaire 1 Ph + N

tétrapolaire 3 Ph + N

Larg. en z

17,5 mm
CaractéristiquesDésignation

Parafoudres
à niveau de protection faible

Un : 230/400 V � 
50/60 Hz

Up (Ph/ N/�) : 1,2 kV sous In
Up (Ph/N) : 1 kV sous In

Réf.

Parafoudres à niveau de
protection faible.

Pour la protection du matériel
très sensible de classe I et de
classe II.
Ils complètent la protection
générale et protègent un ou 
plusieurs appareils.
La coordination est optimale
avec un parafoudre de tête
(diminution de l’Up) voir
ci-dessous.

Parafoudres pour lignes
téléphoniques.

Pour la protection des récep-
teurs contre les surtensions tran-
sitoires véhiculées par les lignes
téléphoniques (télécopieurs,
minitels, etc ...).La protection est
assurée en mode commun et en
mode différentiel.

Branchement sur la ligne
téléphonique en série avec les
récepteurs à protéger.

Capacité d’écoulement :
I max 10 kA (onde 8/20).

Capacité de raccordement :
- 0,5 à 2,5 mm² souple,
- 0,5 à 2,5 mm² rigide.

Indice de protection : IP 10
(dans un coffret).

Conformes à la norme
IEC 61643-21

� caractéristiques techniques
voir pages 4.43 à 4.47

Désignation Caractéristiques Larg. en z

17,5 mm
Réf.

Parafoudre pour ligne
téléphonique analogique
(réseaux commutés, RTC, ADSL)

Parafoudre pour ligne
téléphonique digitale
(ISDN, RNIS)

Parafoudres 
pour la protection fine

Parafoudres
pour lignes téléphoniques

Emball.

Emball.

NOUVEAU
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Les avantages pour vous :
• Une gamme qui répond aux besoins de coupure et de 

protection des installations photovoltaïques.

• Une offre au détail pour une conception personnalisée.

• Des produits de qualité.

• Sécurité en cas d'urgence (déconnection en charge).

• Protègent votre investissement à long terme.

• S'intègrent idéalement dans les coffrets vector, voir page 1.16.

Caractéristiques techniques :
• Sectionneur DC: 

• 4P 32 A, 1000 V DC.
• bornes étagées, double coupure brusque.
• 3.5 modules 17.5 mm.
• contacts auto-nettoyants.

• Parafoudre DC : 
• I max 25 kA, Up ≤ 4 kV, structure en Y.
• 3 cartouches de protection.
• 3 modules 17.5 mm.

• Produits compacts et modulaires.

De par leur conception et leur situation, les installations photovoltaïques sont directement exposées à la
foudre et aux dangers du courant continu. Hager, le partenaire des installateurs électriques, apporte la
solution pour éviter tout incendie, perte d’exploitation et dégâts à vos installations. Avec ce sectionneur
DC et ce parafoudre DC, les panneaux solaires et les onduleurs seront mieux protégés que jamais. 
En effet, le sectionneur Hager est un des seuls sur le marché qui permet la coupure en charge de votre
installation. Le parafoudre DC Hager a été spécialement conçu pour les installations  en courant continu
afin de vous offrir une protection optimale.

Sécurisent et préservent les installations photovoltaïques

Protections DC
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SPN065R
SPN040C
SPN040R
SPN040D
SPN015R
SPN015D

SPN065N

SPN040N

1
1
1
1
1
1

1

1

SPN065R

SPN065N

3 z

SPV325

SPV025

SPV325

1 z

1 z

SPV025

SPV025E

Sous réserve de modifications techniques

Cartouches de rechange
pour parafoudres débrochables

Cartouches débrochables
de rechange

La cartouche débrochable per-
met un changement aisé et sans
coupure de l’alimentation.

Les cartouches sont disponibles
pour toutes les capacités
d’écoulement (65 kA, 40 kA, 
15 kA) et avec ou sans indica-
teur de réserve de protection.

Un détrompeur existe sur les
embases et les cartouches, il
interdit le montage d’une car-
touche phase à l’endroit d’une
cartouche neutre et inversement.

� caractéristiques techniques
voir pages 4.43 à 4.47

Désignation Caractéristiques Réf.Emball.

Cartouches débrochables
de rechange

Nota : lors d’un remplacement
de cartouche, choisir
impérativement la même
référence que la cartouche
précédente

Phase pour :SPN265R, SPN465R
SPN140C
SPN240R, SPN440R
SPN240D, SPN440D
SPN215R, SPN415R
SPN215D, SPN415D, SPN715D

Neutre pour: SPN265R, SPN465R,

SPN240R, SPN440R,
SPN215R, SPN415R
SPN240D, SPN440D,
SPN215D, SPN415D

I max. : 25 kA
In : 12.5 kA
Uc : 1000 V …
Up ≤ 4 kV
Conforme à la norme 
EN 61 643-11.

� interrupteur sectionneur DC:
page 6.09

� coffrets vector:
page 1.16

� caractéristiques techniques
voir page 4.45

I max. 25 kA
In : 12,5 kA
Uc : 1000 V
Up ≤ 4 kV …

CaractéristiquesDésignation

Parafoudre débrochable
photovoltaÏque 2 P

Réf.

Pour la protection en DC des
panneaux solaires et des
onduleurs. Grâce à leur structure
en Y, la tension de service atteint
1000 V DC.

Parafoudre DC

Larg. en z

17,5 mm

+ / -

�

Cartouches débrochables de
rechange pour SPV325

NOUVEAU
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5,5

- - -

MWS/MWN MBA / MCA NBN / NCN HMC / HMD NRN / NSN HMK HMX

230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V

C B, C B, C C, D C C C

3 kA 6 kA 10 kA 15 kA - - -

- 10 kA 15 kA 15 kA

500 V

3 kA 3 kA 3 kA 4,5 kA 3 kA 4,5 kA 4,5 kA

2500 V

0,5 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100

1,3 1,5 1,7 2,1 2,4 2,5 2 2,2 3,3 3,1 4,5 5,5 6,5 7 5 8

125

B C

�
50 Hz

... �
50 Hz

...

3 In 4,5 In 5 In 5 In

5 In 7,5 In 10 In 15 In

� 60 V 125 V 250 V

MBA, MCA 0,5 tot 63 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

NCN 0,5 tot 63 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

NRN, NSN 0,5 tot 20 A 1 25 - -
2 35 25 -
3 40 35 -
4 45 40 25

25 tot 40 A 1 15 - -
2 20 15 -
3 25 20 -
4 35 25 15

50 tot 63 A 1 20 - -
2 25 20 -
3 30 30 -

30 kA 50 kA

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs divisionnaires

80 à 125A

80 á 125 A

(kA)

MWS, MWN, MBA, MCA, NBN,
NCN, NDN, NRN, NSN, NM

gamme courant nbre de pôles
en série

e coupure
ms

pouvoir d
L/R = 15

Tableau 1

Irm2

Irm1

déclench.

courbes

Choix des disjoncteurs en courant continu
l’utilisation des disjoncteurs modulaires en courant continu
est possible en tenant compte des paramètres suivants :

valeurs de réglage :
- les valeurs thermiques sont inchangées soit 1,13 In à 1,45 In
- les valeurs magnétiques sont modifiées selon le tableau ci-dessous

gammes :

calibre (A)

Puissance dissipée (W)
valeurs indiquées pour disjoncteur unipolaire à charge nominale

homologation Cebec 
NBN 61-898 (EN 60-898)

endurance électrique

2 à 40 A 0,5 à 63 A 0,5 à 63 A

6 à 63 A 80 à 125 A 10 à 63 A0,5 à 63 A0,5 à 63 A2 à 40 A

10000 cycles

tension diélectrique

tension d’isolement (Ui)

pouvoir de coupure sur 
1 pôle en IT 400V (EN 60947-2) 

pouvoir de coupure
selon IEC 947-2

pouvoir de coupure
selon NBN C 61-898

25 kA 6 à 20 A 
20 kA 25 à 40 A
15 kA 50, 63 A

courbes de déclench. à 30 °C
B : 3 à 5 In
C : 5 à 10 In
D : 10 à 20 In

courant assigné (In)

tension assignée (50 Hz)

Choix des disjoncteurs BT
Le choix doit se faire en fonction :
- des normes domestiques ou industrielles EN 60-898 ou IEC 947-2 
- de la tension d’alimentation
- de la valeur de l’Icc au point d’implantation du disjoncteur
- du type de récepteur lequel définit la courbe de déclenchement 

(B, C, D) et le nombre de pôles

Le choix du calibre du disjoncteur se fait en fonction :
- de l’intensité du circuit à protéger
- de la nature et de la section des câbles

Caractéristiques électriques

- de la température ambiante, avec déclassement éventuel
Température du calibrage : 30°C

Type de courbe de déclenchement :
- courbe B : de 3 à 5 In pour la protection des générateurs et des

grandes longueurs des câbles en régime TN & IT
- courbe C : de 5 à 10 In pour la protection des circuits (applications

générales)
- courbe D : de 10 à 20 In pour la protection des circuits à fort 

courant d’appel
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n = 2 1

3 � n < 4 0,95

4 � n < 6 0,9

6 � n 0,85

100 Hz 200 Hz 400 Hz

1 1,1 1,2 1,5

In (A) 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

0,5 0,5 0,47 0,45 0,4 0,38 - -

1 1 0,95 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

2 2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

3 3 2,8 2,5 2,4 2,3 2,1 1,9

4 4 3,7 3,5 3,3 3 2,8 2,5

6 6 5,6 5,3 5 4,6 4,2 3,8

10 10 9,4 8,8 8 7,5 7 6,4

16 16 15 14 13 12 11 10

20 20 18,5 17,5 16,5 15 14 13

25 25 23,5 22 20,5 19 17,5 16

32 32 30 28 26 24 22 20

40 40 37,5 35 33 30 28 25

50 50 47 44 41 38 35 32

63 63 59 55 51 48 44 40

90 90 76 72 68 64 60 55

100 100 96 90 85 90 75 70

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs divisionnaires

correction K

F (Hz) 16 2/3

à 60 Hz

● la fréquence :
- les valeurs thermiques restent inchangées
- les valeurs magnétiques devront être réajustées 

en fonction du coefficient K

correction Knbre d’appareils n

● le nombre de disjoncteurs juxtaposés :

Correction du courant nominal du disjoncteur

Cette correction n’est à appliquer qu’en charge nominale des 
disjoncteurs (Un, In) en tenant compte des paramètres suivants :

● influence de la température

usage professionnel :
normes IEC 947-2

PdC non encadré

usage domestique :
normes NBN C61-898

PdC encadré

types d’activité sollicitations performances essais pouvoirs de
domestique ou différentes du        différentes              différents       coupures différents
industriel disjoncteur             demandées et normes différentes        

sur court-circuit

sur court-circuit

etc...

court-circuit

● court-circuit en local à usage domestique ou analogue

recherche de défaut

● court-circuit en local à usage industriel (personnel qualifié)Détermination du pouvoir de coupure :

Normes domestiques et industrielles
Les normes belges issues des normes européennes sont devenues
applicables dans tous les pays de la communauté européenne.
Cette cohérence entre les normes tient compte des évolutions tech-
nologiques, des conditions d’utilisation des appareils ainsi que des
contraintes d’exploitation afin d’accroître la sécurité des

installations électriques. Ce sont ces normes (NBN en Belgique) qui
fixent les performances des disjoncteurs en fonction de l’environne-
ment de l’installation (local professionnel ou domestique) et les quali-
fications du personnel d’intervention.
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Disjoncteurs divisionnaires
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disjoncteurs : NDNdisjoncteurs : MCA, NCN, NRN

Courbes des contraintes thermiques à 400 V

multiples de In ›multiples de In ›multiples de In ›

disjoncteurs : NDN, HMD, NSNdisjoncteurs : MWS, MWN, MCA, NCN,
HMC, NRN, AD

disjoncteurs : MBA, NBN

Courbe ’’B’’ (EN 60-898) Courbe ’’C’’ (EN 60-898)             Courbe ’’D’’
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100 500 50001000 10000 40000

125 A
100 A
  80 A

Sous réserve de modifications techniques

multiples de In

Icc en (kA) fiIcc en (kA) fi

in
te

ns
ité

 c
rê
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n 
kA

fi

in
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ité
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rê
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 e

n 
kA

fi

disjoncteurs : HMC

Courbes de limitation du courant de court-circuit à 400 V

disjoncteurs : NDN

Icc en (kA) fi Icc en (kA) fi

in
te

ns
ité

 c
rê

te
 e

n 
kA

 fi

in
te

ns
ité
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rê

te
 e

n 
kA

2 s
fi

Courbes de contraintes thermiques à 400 V

disjoncteurs : NM

Courbes de limitation du courant de court-circuit à 400 V

disjoncteurs : MBA, MCA, NCN, NRN

Disjoncteurs divisionnaires
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2 x 16 A 2 x 25 A
2 x 63 A
2 x 80 A

2 x 40 A 4 x 25 A 4 x 40 A 4 x 63 A

2 2 2 4 4 4

10 30
100 (25,63 A)
300

30
100
300
500

30
100
300

30
100
300
500
300

30
100
300
300

16�

25�

NBN - EN 61008

1500 A

4 x 80 A
4 x 100 A

4

30 (80 A)

300
300 

35�

50�

10,3 x 38 14 x 51 22 x 58 22 x 58 6 kA 6 kA 10 kA 10 kA

25 A
gG

40 A
gG

63 A
gG

100 A
gG

2 x 16 A
2 x 25 A
2 x 40 A
2 x 63 A
2 x 80 A

1500
1500
1500
1500
1500

50
50
-
-
-

50
50
50
-
-

10
10
10
10
-

6
6
6
6
6

10
10
10
10
-

10
10
10
10
-

10
10
10
10
-

10
10
10
10
-

10
10
10
10
10

4 x 25 A
4 x 40 A
4 x 63 A
4 x 80 A
4 x 100 A

1500
1500
1500
1500
1500

50
-
-
-
-

50
50
-
-
-

10
10
10
-
-

6
6
6
6
6

10
10
10
-
-

10
10
10
-
-

10
10
10
-
-

10
10
10
-
-

10
10
10
10
10

15 kA

Interrupteurs différentiels

interrupteur différentiel

disjoncteur de branchement 
selon norme NBN 61 142

Raccordement

utilisation en bipolaire et tripolaire de l’interrupteur différentiel
tétrapolaire

Installation

attention : installation uniquement par un personnel qualifié

conforme à la contrainte thermique 3000 A 22,5 kA2s           

pouvoir de coupure
et de fonctionnement Im (EN 61008)

les interrupteurs différentiels sont homologués Cebec,
avec la grille distante de 35 mm

homologation

-25 à + 40 °C
-25 à + 70 °C

température de fonctionnement
de stockage

raccordement souple
rigide

sensibilité I�n en mA

nombre de modules larg. 17,5 mm

intensité nominale en A

Caractéristiques techniques de la gamme

tension réseau 400 V (valeurs en kA)ID tétrap.

tension réseau 230 V (valeurs en kA)ID bipol.

80/125 A
C

0,5 à 63 A
C

6 à 63 A
B

0,5 à 63 A
C

6 à 63 A
B

tenue au
court-circuit
de l’ID seul (A)

interrupteurs
différentiels à
bornes
alignées

disjoncteursfusibles

dispositif de protection amontappareils en aval

Coordination interrupteur différentiel / protection amont

Coordination (association inter. diff./protection amont)

Afin de palier aux risques de détérioration de l’interrupteur différentiel, par des courts-circuits susceptibles de se produire en aval de celui-ci, on
lui associe en amont des dispositifs de protection contre les courts-circuits.

Le tableau ci-dessous indique :
- la tenue au court-circuit de l’interrupteur différentiel seul
- les calibres des dispositifs de protection amont qui assurent une bonne coordination avec les interrupteurs différentiels
- la tenue au court-circuit de l’association ID avec fusibles ou disjoncteur.

Sous réserve de modifications techniques
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Principe

Id I2

Id

I1

Ic

RB RA

In A I�n A I�n 2I�n 5I�n 500 A

0,3 0,15 0,04 0,04

S �25 >0,030 0,5 0,2 0,15 0,15

0,13 0,06 0,05 0,04

Conditions particulières d’utilisation

Sélectivité
Cette technique permet de se prémunir de la mise hors tension, suite
à un défaut d’isolement, de la totalité de l’installation équipée d’un
dispositif différentiel en tête pour assurer la continuité de service. La
sélectivité permet de ne couper que la partie de l'installation concer-
née par le défaut.

on distingue :
1 - la sélectivité horizontale
Pour assurer la sélectivité horizontale d’une installation, trois prin-
cipes sont à appliquer :
- suppression de la fonction différentielle sur l’appareil de tête
- chaque départ est protégé par un dispositif DR de sensibilité adapté

au risque considéré
- la partie d’installation comprise entre le disjoncteur de tête et les bornes

aval des dispositifs différentiels doit être réalisée en classe II (�)

2 - la sélectivité verticale
Pour assurer la sélectivité verticale totale entre deux dispositifs diffé-
rentiels, deux conditions sont nécessaires :
- la caractéristique de non fonctionnement temps/courant du dispositif

placé en amont doit se trouver au-dessus de la caractéristique de
fonctionnement temps/courant du dispositif placé en aval 
· le dispositif DR amont est du type sélectif ou temporisé en res-
pectant les conditions citées ci-dessus
- le rapport entre les valeurs des courants différentiels des dispositifs :
· le courant différentiel-résiduel de fonctionnement assigné (I∆n)
du dispositif placé en amont doit être supérieur à celui du dispositif

placé en aval (idéalement le double)

Protection différentielle

temps de non-
réponse minimal

temps de
fonctionnement
maximal

temps de
fonctionnement
maximal

n’importe quelle
valeur

général

type

valeurs normalisées du temps de 
fonctionnement de non-réponse pour un 
courant résiduel (I�) égal à :

caractéristiques des 
dispositifs différentiels

Valeurs normalisées du temps de fonctionnement maximal 
et du temps de non-réponse (s).

I1 : courant ”d’arrivée” au récepteur
I2 : courant ”de sortie” du récepteur
Id : courant de défaut
Ic : courant corporel si contact avec masse en défaut

RB : prise de terre du neutre
RA : prise de terre des masses

en cas de défaut : I1 = I2 + Id
I1 > I2 déséquilibre dans le tore, induction magnétique dans la 
bobine sonde, action du relais déclencheur · déclenchement

Sensibilité et classe
Les dispositifs différentiels résiduels sont caractérisés par leur 
courant différentiel nominal I�n et par leur classe qui définit le 
temps de coupure total suivant la courbe de sécurité et en fonction
de la valeur du courant différentiel.

Par construction, le seuil de fonctionnement I�f d’un dispositif DR 
se situe entre 50 et 100% de I�n

Dispositif antitransitoire : symbole
Bien que sans danger pour l’usager, les courants de fuites 
transitoires provoquent le déclenchement des dispositifs différentiels.
Ces perturbations sont d’origines diverses :
- décharges atmosphériques
- capacité de fuite de conducteurs chauffants noyés dans la dalle
- condensateurs d’antiparasitage sur micro-ordinateurs etc...
Les dispositifs antitransitoires permettent de limiter les risques de
déclenchement intempestifs

Courant à composante continue : symbole type A 
L’appareillage électrique qui comporte des dispositifs redresseurs,
tels que diodes, triacs, etc... génère, en cas de défaut d’isolement,
des courants de fuite (composante continue) qui ne sont pas intégra-
lement détectés par les dispositifs différentiels classiques (type AC).
Les interrupteurs différentiels à composante continue
(dits de type A) permettent de détecter ces courants de défaut.
Ils sont protégés contre les déclenchements intempestifs
comme ceux de type AC.

Courant à composante alternative :   ≠    type AC
Le déclenchement est assuré pour des courants différentiels rési-
duels alternatifs sinusoïdaux (disponibles sur demande)

Rôle des dispositifs différentiels
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DR) ont été conçus
pour assurer une protection complémentaire des personnes et des
biens contre les contacts directs et indirects.
Ils sont destinés à détecter les courants de défaut à la terre 
survenant en aval de leur point d’installation. Le risque d’élévation 
et de maintien des masses à une tension dangereuse doit être 
éliminé par coupure automatique de l’alimentation dans un temps 
compatible avec la sécurité des personnes.

Principe de la protection différentielle
Un dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme 
de tore sur lequel sont bobinés les conducteurs de puissance. 
Un bobinage secondaire alimente un relais.
Lorsqu’un défaut affecte le circuit en aval du dispositif DR, l’équilibre
vectoriel est rompu et le bobinage secondaire est traversé par un
courant I�n, proportionnel au courant de défaut, qui assurera le 
fonctionnement du relais.

La fonction DR peut être :
- incluse dans un disjoncteur, il s’appellera disjoncteur différentiel
- incluse dans un interrupteur, il prend le nom d’interrupteur 

différentiel
- à l’origine de l’ouverture d’un dispositif de coupure distinct dans 

le cas d’un relais différentiel.

bobine 
différentielle

relais 
déclencheur

�

Sous réserve de modifications techniques
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Dimensions :

Interrupteurs différentiels de type B

Description :
Ces interrupteurs différentiels à courant résiduel (DDR)
de type B permettent d’assurer une protection spécifique
des personnes, même en présence de courants de défaut continus
sur le réseau générés par:
−des régulateurs et variateurs triphasés
−des chargeurs de batterie et onduleurs triphasés
−des alimentations de secours triphasées
−etc…
Ces dispositifs sont indispensables pour les applications
triphasées, lorsque des matériels électriques de classe l
installés en aval d’un DDR sont susceptibles de produire
des courants de défaut à composante continue (courant
de défaut continu pur).
Ces interrupteurs différentiels assurent également la
protection contre les courants de défaut:
−courants résiduels alternatifs sinusoïdaux (type AC)
−courants résiduels continus pulsés (type A).

Caractéristiques techniques :

courant assigné In  40 A 63 A  

courant différentiel de fonctionnement assigné I∆n  0,03 A & 0,3 A  

plage de détection du courant de fuite 
Version normale    Type B  

0 – 1 MHz

tension assignée Un  230/400 V AC

fréquence assignée  50 Hz  

tension de service mini :  
· de détection de courants de fuite de type A/AC  

· de détection de courants de fuite de type B

0 V (indépendante de la tension secteur) 

30 V AC 

puissance absorbée  3,5 W maxi

plage fonctionnement du dispositif de contrôle  185 V AC – 440 V AC

nombre de pôles  4P

puissance dissipée Pv (typ.)  2,9 W 7,2 W

fusible de protection contre les courts-circuits selon IEC 60269-1  100 A/gL 125 A/gL

temps de déclenchement, type B  1 x IDn 300 ms ; 5 x IDn 40 ms

pouvoir de fermeture et de coupure assigné Im  500 A 800 A

pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné I∆m  500 A 800 A

courant conditionnel de court-circuit assigné Inc  10 kA

courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné I∆c  10 kA

résistance aux courants de choc  Ring-wave 0,5 ms / 100 kHz : 200 A, courant de foudre 8/20 μs : 3 kA
résistance aux chocs  20 g / durée : 20 ms

degré de protection  IP 40 (en cas d’implantation dans un tableau divisionnaire)

position d’implantation  Quelconque

sens d’alimentation  Bornes 1, 3, 5, 7 (Impératif) 

température ambiante  -25°C à +40°C

résistance climatique  Selon IEC 68-2-30 : chaleur humide, cyclique (25°C/55°C;
93%/97%hrel, 28 cycles)

bornes de raccordement  
· rigide 
· semi-rigide 
· souple

1x 1,5 – 50 mm2 (1 conducteur); 2x 1,5 – 16 mm2 (2 conducteurs)
1x 1,5 – 50 mm2 (1 conducteur); 2x 1,5 – 16 mm2 (2 conducteurs)
1x 1,5 – 50 mm2 (1 conducteur); 2x 1,5 – 16 mm2 (2 conducteurs)

couple de serrage des vis de connexion  3 Nm

durée de vie, mécanique  > 5.000 cycles

durée de vie, électrique  > 2.000 cycles

compatibilité électromagnétique  IEC 61 453 ; DIN VDE 0664 T30 (Immunité aux perturbations 
radioélectriques – secteur industriel)

poids  env. 500 g

Sous réserve de modifications techniques
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CA SD SD + CA

MZ201 MZ202 CZ001

Auxiliaires pour disjoncteurs divisionnaires
et interrupteurs différentiels

Le mode test :
Il permet de vérifier le fonctionnement des circuits auxiliaires avant
déclenchement de l’interrupteur. Il suffit d’introduire un tournevis plat
5,5 mm dans la fente et d’exercer une pression sur le tournevis
Lorsque l’on relache la pression, le contact se remet dans sa 
position d’origine.
Le test s’effectue :
- pour le CA : en position OFF de l’interrupteur différentiel
- pour le SD : indépendamment de la position de la manette.

Indicateur défaut :
Le témoin de couleur rouge en face avant du produit indique le
déclenchement sur défaut.
Le contact défaut ne change pas d’état en cas de déclenchement
manuel de l’interrupteur.

indicateur 
défaut 

mode test

Visualisation du déclenchement 
Un indicateur apparaît en face avant du produit si le déclenchement
de l’interrupteur différentiel ou du disjoncteur a eu lieu suite à une 
action du déclencheur. L’indicateur disparaît lors du 
réenclenchement de l’interrupteur différentiel ou du disjoncteur.

MZ203 à MZ212

témoin de 
visualisation
du déclenchement

2. Les auxiliaires de déclenchement
Ces auxiliaires permettent de déclencher à distance les produits de
protection auxquels ils sont associés. Ces auxiliaires sont également
appelés déclencheurs.

● Les déclencheurs à émission
Ces déclencheurs provoquent le déclenchement de l’interrupteur
différentiel lorsqu’apparaît une tension prédéterminée aux bornes
de l’auxiliaire. 
Deux références existent :
- MZ203 : pour les circuits BTA (Basse tension A)
- MZ204 : pour les circuits TBT (Très basse tension)

Les déclencheurs à émission sont équipés d’un contact 
d’autocoupure qui permet de couper l’alimentation de la bobine de
l’auxiliaire après déclenchement du produit associé. De ce fait, la
bobine à émission peut être commandée soit par un bouton-poussoir
(impulsion), soit par un contact maintenu (arrêt d’urgence).

● Les déclencheurs à minimum de tension
Ces déclencheurs provoquent le déclenchement du produit associé
lorsqu’il y a coupure de l’alimentation aux bornes de l’auxiliaire.
Deux références existent : 
- MZ205 : pour les circuits auxiliaires en courant continu TBT
- MZ206 : pour les circuits auxiliaires en courant alternatif BT

Remarque : 
pour armer l’interrupteur différentiel ou le disjoncteur, il faut une
tension égale au minimum à 0,85 Un aux bornes de la bobine.

● Les déclencheurs à surtension MZ212 

L’auxiliaire de surtension provoque l’ouverture à distance du circuit
électrique par déclenchement du dispositif de protection, ou
empêche l’enclenchement en cas de surtension sur le réseau.
Cette surtension permanente peut être due à :
- la présence d’harmoniques sur le réseau (surtension) maintenus 

par le fournisseur d’énergie local
- une perte neutre intempestive au niveau d’un transformateur à 

tension intermédiaire/basse tension 
- une connexion erronée : alimentation en courant entre phases 

(400 V) au lieu de Ph et N (230 V).
Prévoir un auxilliaire par phase.

Généralités 
Les auxiliaires de signalisation (MZ201/MZ202) et les auxiliaires de
déclenchement (MZ203 à MZ206) sont communs à l’ensemble de
l’offre de produits de protection (Disj. / inter. diff.). Ils se fixent sur le
côté gauche des produits par clipsage. L’auxiliaire CZ001 est dédié
aux interrupteurs differentiels et est obligatoire pour le montage
d’auxiliaires de déclenchement.

1. Les auxiliaires de signalisation 
● Contact auxiliaire MZ201
Il permet de signaler à distance l’état des contacts du produit
associé (position ”ouvert”/position ”fermé”). Le réarmement de
l’auxiliaire se fait automatiquement en réenclenchant le disjoncteur
ou l’interrupteur différentiel.

● Signal de défaut MZ202
Il permet de signaler le déclenchement du produit associé sur défaut
suite à : 
- un défaut électrique
- un déclenchement par auxiliaire.
Le contact ”signal défaut” ne change pas d’état en cas de
déclenchement manuel du produit associé.
Un témoin de couleur rouge, en face avant du produit, signale le
basculement du contact ”signal défaut”. Ce témoin peut servir de
bouton d’acquittement (l’auxiliaire n’est pas réarmé) sur le circuit 
auxiliaire (extinction d’un voyant, arrêt d’une sirène pendant la
recherche du défaut). Cependant, l’acquittement et le réarmement
de l’auxiliaire peuvent se faire automatiquement en réarmant le
produit associé.

● Auxiliaire de signalisation CZ001
Il permet les signalisations déportées de la position des contacts et
du déclenchement sur défaut de l’interrupteur auquel il est associé.
Il est composé d’un :
- contact auxiliaire (CA)
- d’un contact signal défaut (SD)

Sous réserve de modifications techniques
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MZ201 / MZ202 CZ001 MZ203 MZ204 MZ205 MZ206 MZ212

Auxiliaires pour disjoncteurs divisionnaires
et interrupteurs différentiels

Ph
N

Ph
N

puissance
de maintien :
3 VA

consommation : 
0,7 W

puissance 
de maintien :
3 W

tension de déclenchement comprise
entre 0,35 Un et 0,7 Un

tension 
nominale Un : 
230 V�

tension de 
déclenchement :
entre 255 et 415 V �

(aux bornes de l’appa-
reil associé)

tension 
nominale Un : 
48 ...

tension 
commande (Un) : 
24 V à 48 V�
12 V à 48 V ...

tension de 
commande (Un) : 
230 V à 415 V�
110 V à 130 V ...

puissance d’appel : 
8 VA

tolérance : � ...
-15% de Un

avec T° ≤ 40 °C

2 contacts O +
2 contacts F 
6A - 230 V�

1 contact O +
1 contact F
6 A - 230 V�

Caractéristiques électriques

Montage des auxiliaires
Le montage des auxiliaires ne nécessite aucun outil. Ils se montent à
gauche du produit associé grâce à un crochet fixe placé en haut et
un crochet mobile placé en bas de l’auxiliaire.
Ils peuvent se monter lorsque le produit associé est sur un rail.

Combinaisons possibles d’auxiliaires avec les interrupteurs 
différentiels et les disjoncteurs.

Il est possible d’associer 2 auxiliaires par interrupteur différentiel :
- 1 auxiliaire de signalisation et 1 auxiliaire de déclenchement ;
dans ce cas de figure, il est nécessaire de monter en premier 
l’auxiliaire de signalisation (CZ001) et ensuite le délencheur 
(MZ203 à MZ206), un détrompage entre les auxiliaires évite le 
montage erroné.
On peut monter jusqu’à 4 auxiliaires sur le disjoncteur :
- les auxiliaires de signalisation toujours en premier,
- les auxiliaires de déclenchement directement sur le disjoncteur 
ou associés aux auxiliaires de signalisation. On ne montera qu’un
seul type de déclencheur (BE ou BMT)

MZ203 à     CZ001 interrupteur
MZ212 différentiel

MZ203 à   + MZ201  + MZ201  + MZ202 disjoncteurs
MZ212 MZ201 MZ201 MZ201   

double 
signalisation
fermé / 
ouvert

MZ203 (coupure d’urgence avec bobine à émission de tension)

Exemples de schémas d’application 

MZ201 (signalisation de la position des contacts)
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off & on

reset

MZ 901

  

N Ph

d

c

2 4 6 8 10 14 16 18
a b

NPh
off

on

reset

1 3

  

off & on
reset

auto
off & on
reset

time set

3 min30 s

     

MZ903, MZ905 MZ913, MZ915

Position sélecteur (d) Fonctionnement

"off & on" Toutes les commandes à distance sont
opérationnelles (entrées n°2 à 8).

"auto" 
(uniquement sur MZ913 
ou MZ915)

Toutes les commandes à distance sont
opérationnelles (entrées n°2 à 8) ainsi
que le réenclenchement automatique.

"reset” Remet à zéro l'auxiliaire (temporisations
et compteur de défaut).
Cette initialisation est également 
possible par la commande n°6 "reset" 
à distance.
N.B. Tant que le sélecteur est sur cette
position, toutes les commandes à 
distances ainsi que le réenclenchement
automatique sont inhibés.

“      “ Verrouille toutes les commandes à 
distances ainsi que le réenclenchement
automatique.
La commande à distance n°8   
permet aussi de verrouiller mais la 
commande "off" reste opérationnelle.

MZ903, MZ905, M913 et MZ915 ne sont pas compatibles avec les
auxiliaires CZ001et MZ201à MZ212

Voyant (c)
• Vert : normal
• Orange : 1 ouverture sur défaut
• Rouge fixe : dernière ouverture
sur défaut autorisée
• Rouge clignotant : 3 ouvertures
sur défaut (fin de cycle) ou contacts
collés sur l'appareil associé

Sorties n°16 et 18 (a et b) : 
signalisation à distance

Sélecteur (d)

Temporisation 30 sec.
conseillée pour les 
installations où la 
continuité de service 
est requise.

Description

Alimentation : 230 V � , 50/60 Hz
Consommation : 7 VA
Longueur maxi. du circuit de télécommande : 200 m

Les auxiliaires MZ903, MZ905, MZ913 et MZ915 permettent de 
télécommander l'ouverture et la fermeture des appareils associés 
via les entrées n° 2 à 8.

Commande “on” à distance : si on souhaite l'actionner suite à une
ouverture de l'appareil associé, elle ne sera opérationnelle qu'après
une temporisation de 30 s. ou 3 min. (selon position du sélecteur 
latéral "time set"). Le compteur de défaut s'incrémente alors après
chaque ouverture sur défaut. Au bout de 3 ouvertures décomptées, 
la commande “on” est bloquée. Il faut remettre à zéro l'auxiliaire.

Réenclenchement automatique (uniquement MZ913 ou MZ915) :
réenclenche  automatiquement après une temporisation de 30 s. 
ou 3 min. (selon position du sélecteur latéral "time set"). Si une 
ouverture de l'appareil associé survient à nouveau en moins de 2 s.,
le compteur de défaut s'incrémente et l'auxiliaire relance un cycle de
réenclenchement après temporisation de 30 s. ou 3 min. Au bout de 
3 ouvertures décomptées, la commande on et le réenclenchement
automatique sont bloqués. Il faut remettre à zéro l'auxiliaire MZ913
ou MZ915.

Auxiliaires de télécommande et auxiliaire
de réarmement automatique

Sous réserve de modifications techniques
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t 
(s

) ›

Ph
N

230 V�  3,5 A
400 V�  2 A

230 - 400 V� 1 A

230 V 400 V

MM501N
MM502N
MM503N
MM504N
MM505N
MM506N
MM507N
MM508N
MM509N
MM510N

100 kA 100 kA 100 kA

MM511N
MM512N
MM513N

16 kA 16 kA 50 kA

L38
10 x 38

L51
14 x 51

L58
22 x 58

32 A 50 A 125 A

20 A 40 A 80 A

20° 1 1 1

30° 0,95 0,95 0,95

40° 0,90 0,90 0,90

50° 0,80 0,80 0,80

1 1 1

0,8 0,8 0,8

0,7 0,7 0,7

> 10 Ph 0,6 0,6 0,6

Disjoncteurs moteurs et coupe-circuits sectionneurs

● bobine à minimum de tension : MZ528N 230 V�, MZ529N 400 V�
tension de maintien 0,85 x Un
tension de retombée  0,7 à 0,35 x Un

● coffret étanche IP 55 : MZ521N
il permet la commande du disjoncteur moteur via une manette
rotative extérieure

● bouton d’arrêt d’urgence : MZ530N
- à accrochage
- à accrochage déverrouillage par clé : MZ531N

ils permettent l’arrêt d’urgence des moteurs via un auxiliaire de
déclenchement (MZ523N - MZ528N - MZ529N) accouplé au
disjoncteur.

● contact signal défaut 2 F : MZ527N 
change d’état sur 
surcharge et court-circuit
(déclenchement 
magnétique et thermique)

● bobine à émission : MZ523N
230 V�
de 0,7 à 1,1 Un

change d’état 
sur court-circuit
(déclenchement
magnétique)

● contacts auxiliaires 1 F : MZ522N

multiples de Ir ›

Auxiliaires
● contacts auxiliaires 1O + 1F : MZ520N

Courbe de déclenchement

Caractéristiques électriques

- tension nominale : 230 V / 400 V�
- compensation automatique de température : de -25 à +55 °C
- durée de vie : 100 000 manœuvres   - catégorie d’emploi : AC3
- cadence maxi : 40 manœuvres / heure
- tropicalisation : normale tous climats (TC)
- capacité de raccordement :

fil souple : de 1 à 4 mm² ;    
fil rigide : de 1,5 à 6 mm²

- tension d’isolement : 6000 V
- fréquence : 40 - 60 Hz

Schéma de raccordement pour moteur monophasé

Pouvoir de coupure

230/400 V
+ fusible gl

7 à 9 Ph

4 à 6 Ph

1 à 3 Ph

In pour Un 500 V�

In pour Un 400 V�

type
taille des cartouches

Tableau de correction du courant admissible 
pour les coupe-circuits sectionneurs

- en fonction de la température ambiante
- en fonction de l’influence mutuelle entre appareils,

pour des appareils juxtaposés et simultanément en service
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OK

  

111412

11         14         12

  

11         14         12

  

PEN

L

d1

d2

  

PEN

L1
L2

L3

IT / TN-C

d1 + d2 ≤ 50 cm

  

PE

N

d1

L

  

PE

N

L1

L2

L3

TT / TN-S

d1 ≤ 50 cm

Parafoudres

Parafoudres débrochables type 2

Présentation des parafoudres unipolaires et multipolaires :
Ils sont proposés en deux versions :
- une embase équipée d’un contact auxiliaire et des cartouches avec

réserve de protection.
- une embase sans contact auxiliaire et des cartouches avec un 

voyant fin de vie.

Détrompage lors du montage des cartouches neutre et phase

Les cartouches débrochables neutre ne peuvent pas se mettre dans
les emplacements réservés aux cartouches phase et 
inversement.

En face avant de la cartouche, un voyant mécanique indique
l’état du parafoudre.

contact auxiliaire

embase

avec indicateur de réserve de protection 

voyant de fin de vie

télésignalisation tension
courant nominal

contact auxiliaire mini
capacité de raccord. maxi

indicateur de
réserve de 
protection

voyant 
de fin 
de vie

cartouche
débrochable

Contact auxiliaire pour un report de signalisation

embases bi 
ou tétrapolaires

Schémas de raccordement
Parafoudres unipolaires : SPN140C
protection uniquement en mode commun

Parafoudres multipolaires : SPN215D ... SPN465R
protection assurée en mode commun et différentiel sans rajouter de produits

0,5 mm2

1,5 mm2

230 V� 250 V ...
1 A 0,1 A

Sous réserve de modifications techniques
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SPN140C SPN715D  

230 V� 
50/60 Hz

230 V� 
50/60 Hz

440 V 275 V

2 kV 1 kV

15 kA
40 kA

5 kA
15 kA

IP 20 IP 20

20 kA - 32 A 4,5 kA

SPN140C

-

IT, TN-C

TT

25 mm2

35 mm2

10 mm² 
16 mm² 

PZ2

PZ2

SPN265R-SPN465R SPN240R, SPN440R
SPN240D, SPN440D

SPN215R, SPN415R
SPN215D, SPN415D

230/400 V�
50/60 Hz

230/400 V�
50/60 Hz

230/400 V�
50/60 Hz

255 V
275 V

255 V
275 V

255 V
275 V

1,5 kV 1,2 kV 1,0 kV

20 kA
65 kA

15 kA
40 kA

5 kA
15 kA

IP 20

20 kA - 32 A 20 kA - 32 A 10 kA - 32 A

- SPN240D - SPN440D SPN215D - SPN415D

SPN265R - SPN465R SPN240R - SPN440R SPN215R - SPN415R

TT 
TN - S

TT
TN - S

TT
TN - S

25 mm2

35 mm2

PZ2

Parafoudres

oui

empreinte vis

capacité de raccordement souple
(Ph, N, T) rigide

régime de neutre

habitat collectif / individuel
locaux professionnels

oui
oui

indicateur de réserve de protection + contact auxiliaire

voyant de fin de vie

oui
oui

oui
oui

oui
oui

température de fontionnement -40°C à +60°C

tenue en court-circuit Icc (disjoncteur - courbe C)

indice de protection

capacité d’écoulement courant nominal In
onde 8/20 µs courant maximal Imax

niveau de protection Up

mode de protection commun
différentiel

tension maximale permanente Uc entre Phase / Neutre
entre Neutre / PE

tension nominale Un
fréquence

branchement

parafoudre à capacité d’écoulement

en parallèleen parallèleen parallèle

faiblemoyennetrès importante

références

Caractéristiques techniques des parafoudres multipolaires

empreinte vis

empreinte viscapacité de raccordement maximum souple
(Ph, N, T) rigide

capacité de raccordement maximum souple
(Ph, N, T) rigiderégime de neutre

régime de neutrehabitat collectif/individuel
locaux professionnels

habitat collectif/individuel
locaux professionnelsindicateur de réserve de protection + contact auxiliaire

voyant de fin de vie
voyant de fin de vie

température de fonctionnement
de stockage

température de fonctionnement

tenue en court-circuit Icc (disjoncteur - courbe C) tenue en court-circuit Icc (disjoncteur - courbe C)

indice de protection indice de protection

capacité d’écoulement courant nominal In
onde 8/20 μs courant maximal Imax

capacité d’écoulement courant nominal In
onde 8/20 μs courant maximal Imax

niveau de protectIon Up niveau de protectIon Up

tension maximale permanente Uc tension maximale permanente Uc

tension nominale Un
fréquence

tension nominale Un
fréquence

branchement branchement

parafoudre à capacité découlement parafoudre à capacité découlement

oui
oui

oui
oui

-20 à + 60°C
-40 à +70°C

-40°C à +60°C  

en parallèle en parallèle

moyenne moyenne

références références

Caractéristiques techniques des parafoudres unipolaires Parafoudre autoprotégé
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SPN208S SPN408S

230 V�
50/60 Hz

230/400 V�
50/60 Hz

255 V
255 V

255 V
255 V

1,0 kV 1,0 kV

2 kA
8 kA

2 kA
8 kA

IP 20 IP 20

6 kA - 32 A 6 kA - 32 A

TT, IT,
TN - S

TT, IT,
TN - S

2,5/6 mm2

6/10 mm2

2,5/6 mm2

6/10 mm2

PZ1 PZ1

Parafoudres

empreinte vis

capacité de raccordement souple min./max.
(Ph, N, T) rigide min./max.

régime de neutre

habitat collectif / individuel
locaux professionnels

indicateur de bon fonctionnement

température de fontionnement
de stockage

tenue en court-circuit Icc (avec fusible ou disjoncteur associé)

indice de protection

Capacité d’écoulement courant nominal In 
onde 8/20 µs courant maximal Imax

niveau de protection Up

mode de protection commun
différentiel

tension maximale permanente Uc entre N / PE
entre Phase et Neutre

tension nominale Un
fréquence

oui
oui

oui
oui

voyant vertvoyant vert

-25°C à +40°C
-25°C à +40°C

-25°C à +40°C
-25°C à +40°C

oui
oui

oui
oui

en paralléle en paralléle

faiblefaible

branchement

parafoudre à capacité d’écoulement

références

Parafoudres monoblocs
Caractéristiques techniques des parafoudres de protection secondaire (protection fine).

Parafoudre SPV325
Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques

testé selon EN 61643-11 (VDE0675-6-11) 2002-12

classe du parafoudre Type 2 selon EN61643-11

branchement parallèle

tension maximale permanente UCPV ≤ 1000 V DC

niveau de protection Up ≤ 4 kV

niveau de protection 5kA Up ≤ 3,5 kV

capacité d'écoulement totale Itotal 40 kA

capacité d'écoulement nominale (DC+/DC-) --> PE In 12,5 kA

capacité d'écoulement maximale (DC+/DC-) --> PE Imax 25 kA

tenue en court-circuit Icc (avec fusible ou disjoncteur associe) IscwPV 50 A / 1000 V DC

temps de réponse tA ≤ 25 ns

température de fonctionnement -40°C…+ 80°C

indicateur de bon fonctionnement vert / rouge

capacité de raccordement min 1.5 mm2 souple / rigide

max 35 mm2 / 25 mm2

couple de serrage 4,0 Nm

montage sur rail DIN 35 mm

indice de protection IP20

largeur 3 modules, DIN 43880
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SPN505SPN504

IP 10IP 10

130 V5 V / 40 V

170 V7,5 V / 60 V

600 v600 v

4,7 Ω1,0 Ω

--

0,08 mm2

2,5 mm2

0,08 mm

2,5 mm

PE

a1 b1

a1 b1

IN

OUT

RJ45

RJ45

or

or

SPN 505

 

kabels

kabels

V1

A1

a1 b1

a1 b11 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

R1 R2

10 kA
5 kA

Parafoudres

-40°C + 60°C-40°C + 60°C

raccordement électrique

SPN505SPN504

applications

capacité de raccordement souple min./max.
(Ph, N, T) rigide min./max.

connexion entrée
sortie

température de fonctionnement

bande passante

capacité d’écoulement In (total)
In (ligne)

impédance en série

mode de protection commun
différentiel

niveau de protection Up

tension nominale regime permanent Uc

tension nominale Un

indice de protection

branchement

parafoudre 

ligne téléphonique 
analogique

ligne numériques, numéris
ISDN, RNIS

vis / RJ 45
vis / RJ 45

vis
vis / RJ45

5 kA / 10 kA  (RJ 45 / vis)
2,5 / 5 kA (RJ 45 / vis)

oui
oui

oui
oui

en sérieen série

ligne télephonique réseaux
commutés

ligne télephonique reseaux
numériques (RNIS, ISDN…)

références

Caractéristiques techniques des parafoudres de protection téléphonique
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32 A max.

SPN208S
SPN408S

C1
L1

SPV325

SPN505
SPN504

SB432PV

C1 (1)

SPN265R 
SPN465R

SPN140C
SPN240R - SPN240D
SPN440R - SPN440D
SPN215R - SPN215D
SPN415R - SPN415D

SPN715D

40A 300mA
S

La garantie
La garantie ne peut pas être appliquée pour les parafoudres, car 
leur durée de vie est fonction du nombre et du niveau des 
perturbations absorbées pour protéger l’installation électrique.

Le vieillissement du parafoudre

Les écoulements successifs d’énergie dus à la foudre diminuent 
progressivement les performances des parafoudres, avec pour
conséquence un risque possible de mettre l’installation en 
court-circuit. Pour cette raison, tous nos parafoudres sont équipés
d’un dispositif de déconnexion automatique thermique et 
dynamique. Un voyant en face avant signale le bon fonctionnement
de l’appareil :
- soit en version normal : 

vert = OK rouge = à changer
- soit en version avec réserve de protection : 

vert = OK jaune = attention      rouge = à changer
- soit avec un voyant électrique pour les parafoudres pour la 

protection fine.
vert = OK voyant éteint = à changer

(1) le pouvoir de coupure (Pdc) du disjoncteur doit être choisi en 
fonction de l’intensité de court-circuit en tête de l’installation et en
fonction du nombre de pôles (1, 2 ou 4).

32 A courbe C

inclus

32 A courbe C

32 A courbe C

parafoudre général

Tableau de choix du dispositif de déconnexion en fonction du
type de parafoudre

Choix du dispositif de déconnexion

Ce dispositif de déconnexion est indispensable. 
Le dispositif choisi est un disjoncteur.

Nota : lorsqu’un parafoudre est monté en aval d’un dispositif 
différentiel, ce dernier doit de préférence être de type 
sélectif pour éviter les déclenchements intempestifs.

Quelques règles d’installation des parafoudres
- le parafoudre général protège l’ensemble de l’installation en 

écoulant le courant de foudre à la terre. Il doit être installé 
directement en aval d’une fonction différentielle de type S ou 
retardé en régime TT et TN-S,

- la longueur de câbles L1 doit être réduite à moins de 0,5 m,
- la résistance de la prise de terre doit être la plus faible possible 

(� 10 Ω) et il ne faut qu’une seule terre par installation,
- les parafoudres SPN208S et SPN408S protègent les 

appareils très sensibles de classe I et de classe II,
- une longueur de câble d’au moins 5 m, entre le parafoudre général 

et les parafoudres secondaires est recommandée pour assurer une 
impédance minimum afin d’éviter la mise en conduction simultanée
des deux parafoudres,

- les parafoudres SPN505 et SPN504 protège les lignes téléphoniques
des récepteurs très sensibles (fax, minitel, téléphone, ...).

matériels sensibles matériels très sensibles de classe I ou de classe II

ligne
téléphonique

parafoudre
général
débrochable

Exemple d’installation

Parafoudres

Sous réserve de modifications techniques

Onduleur

Panneaux
solaires
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Appareillage de tête
20 à 1600 A 
Les gammes d’appareillage de tête sont destinées à assurer le branchement, la protection, 
le sectionnement et la commutation dans les tableaux de distribution basse tension. 

Complètes et performantes, elles se déclinent en disjoncteurs, interrupteurs généraux et inverseurs de
source pour des calibres de 20 à 1600 A. En complément, des relais différentiels et tores constituent
des protections différentielles à réglage adapté en tête d’installation.
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guide de choix 5.06

disjoncteurs, interrupteurs 
généraux et blocs différentiels

5.08

relais différentiels et tores 5.26

interrupteurs à commande rotative

interrupteurs généraux

inverseurs de source

inverseurs de source motorisés 

5.28

5.29

5.30

5.33

coupe-circuits avec fusibles 5.35

parafoudres type 1 5.36

guide technique 5.37
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Disjoncteurs et interrupteurs généraux
de 16 à 1600 A
Pour une installation facile en toute sécurité

Les avantages pour vous :
• Une ergonomie soignée pour une mise en œuvre simple, 

rapide et sans danger.

• Des réglages facilités pour une efficacité maximale de 
l’installation.

• Une gamme robuste et performante.

Caractéristiques techniques :
• 5 tailles : x160, x250, h630, h1000, h1600.

• Pouvoirs de coupures : de 25 kA à 70 kA.

• Déclencheurs magnétothermiques : jusqu’à 250 A.

• Déclencheurs électroniques : de 250 A jusqu’à 1600 A.

• Interrupteurs à déclenchement libre.

• Gamme complète d’accessoires.

• Conformité aux normes CEI 60947-2, CEI 60947-3.

La nouvelle gamme d’appareillage de tête      a été conçue pour apporter les solutions
adaptées aux réalités des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et locaux 
professionnels.
Ces nouveaux produits combinent esthétique soignée, robustesse, performance, facilité 
et sécurité de mise en oeuvre. Ils s'identifient facilement grâce à leur design exclusif permettant de les
distinguer des appareils divisionnaires. La gamme      s’intègre parfaitement dans les systèmes 
d’enveloppes et de protection Hager.
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1
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5

6
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focus
produit

Esthétique signée Hager
S’identifie facilement grâce à 
son design cohérent avec les 
enveloppes et les protections 
divisionnaires de l’offre Hager.
Exclusivités : 
- visualisation des auxiliaires
- réglage thermique sécurisé
derrière le couvercle. 

Manette verrouillable
pour une sécurité accrue
La manette des disjoncteurs est
verrouillable grâce au loquet-
verrou intégré. Sécurisation 
optimale des opérations de
maintenance sans accessoires
complémentaires.

Déclencheur 
électronique LSI
Choix simplifié des caractéris-
tiques : protection générateur, 
protection de ligne permettant 
la sélectivité totale. Réglage aisé
des paramètres de protection grâce
à 2 potentiomètres.

Auxiliaires internes
clipsables
Complètement repensés, 
les auxiliaires internes se mon-
tent par système à enclipsage.
Le raccordement des auxiliaires
est réalisé par la technologie

.

Visualisation des 
accessoires
La présence d’auxiliaires est 
visualisée au travers de petites
fenêtres sur la face du disjoncteur.
Une signalétique pratique pour
repérer quels auxiliaires sont
montés.

Gamme étendue 
d’accessoires  
Séparateurs de phase, cosses,
commande rotative, rallonges 
de plage, …

Accès rapide aux auxi-
liaires
L’accès aux auxiliaires est sim-
ple et rapide et le couvercle
reste solidaire du boîtier, évitant
ainsi de l’égarer. Une seule vis ¼
tour à actionner pour ouvrir le
couvercle.

Cage de raccordement
IP2x
Lorsque les câbles sont connec-
tés, les cages limitent les risques
de contact direct avec les bornes.
Le repiquage se fait par cosses
de type " fast-on " pour alimen-
ter des circuits de commande. 

quickconnect
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·

·

Les avantages pour vous :
• Un montage simplifié.

• Utilisation en toute sécurité.

• Gain de temps.

• Conforme au design de la protection modulaire.

Caractéristiques techniques :
• 3 tailles : x160, x250, h630.

• Ensemble double isolation classe II.

• Type A à immunité renforcée.

• Version fixe 300 mA pour x160.

• Réglables en sensibilité et en temporisation.

Blocs différentiels      
x160, x250 et h630
Pour une installation facile en toute sécurité

Complément idéal à la gamme des disjoncteurs et interrupteurs généraux, les blocs différentiels
allient : 

- performance : type A, HI en standard, produit réglable…
- sécurité : visualisation progressive du courant de défaut, classe II…
- et facilité de mise en œuvre : système à tiroir, anti-oubli de serrage, …

Comme pour les disjoncteurs et interrupteurs généraux, l’intégration dans les coffrets et armoires a été
particulièrement soignée : 
exemple du x160 qui forme un ensemble compact pouvant s’installer jusque dans les coffrets de faible
profondeur de type vega D.

quickconnect
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Système exclusif à tiroir
pour accouplement sur
disjoncteur (x160)
Le système à tiroir présente
un gain de temps non négligeable
tout en augmentant la sécurité
grâce à l’anti-oubli de serrage.

Raccordements
des reports d’informations
par bornes :
- gain de temps,
- qualité de connexion sur la

durée.

Type A, HI standard
Produits à haute performance de
détection :
- incluant les courants à compo-

sante continue générés par les
matériels informatiques,

- fortement immunisés contre les
déclenchements intempestifs.

Sécurité sur la liaison
disjoncteur / bloc
- classe II : le capot de finition

supprime le risque de contact
avec les parties sous tension,

- l’anti-oubli de serrage : 
le montage du capot de finition
est possible uniquement
lorsque les vis de raccorde-
ment sont serrées.

Vis de raccordement
prémontées
Mise en oeuvre simplifiée sur
les blocs différentiels de
calibre élevé :
- gain de temps,
- suppression du risque de

perte de pièces.

Haute performance
La visualisation progressive du
courant de défaut permet les
actions préventives avant le
déclenchement.

quickconnect
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Choix des disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement libre

Sous réserve de modifications techniques

type In/A 3P 4P

déclencheurs voltmétriques
à émission de courant

DC AC
24 V 48 V 110 V 220-240 V 380-440 V

x160
Disjoncteurs généraux
(TM) (Icu = 25kA)

3D 4D

HXA001H HXA002H HXA003H HXA004H HXA005H

16-20-25 A HHA025H HHA026H
25-32-40 A HHA040H HHA041H
40-50-63 A HHA063H HHA064H
50-63-80 A HHA080H HHA081H
63-80-100 A HHA100H HHA101H
80-100-125 A HHA125H HHA126H
100-125-160 A HHA160H HHA161H

Disjoncteurs généraux
(TM) (Icu = 40kA)

16-20-25 A HNA025H HNA026H
25-32-40 A HNA040H HNA041H
40-50-63 A HNA063H HNA064H
50-63-80 A HNA080H HNA081H
63-80-100 A HNA100H HNA101H
80-100-125 A HNA125H HNA126H
100-125-160 A HNA160H HNA161H

Interrupteurs généraux
125 A HCA125H HCA126H
160 A HCA160H HCA161H

Blocs diff. 300mA inst.
réglable A, s
réglable A, s

125 A HBA127H HBA128H
125 A HBA125H HBA126H
160 A HBA160H HBA161H

x250 Disjoncteurs généraux
(TM) (Icu = 40kA)

3D 3D+50%N 4D

HXA001H HXA002H HXA003H HXA004H HXA005H

63-80-100 A HNB100H HNB102H HNB101H
80-100-125 A HNB125H HNB127H HNB126H

100-125-160 A HNB160H HNB162H HNB161H
125-160-200 A HNB200H HNB202H HNB201H
160-200-250 A HNB250H HNB252H HNB251H

Interrupteurs généraux 250 A HCB250H HCB251H
Blocs diff. réglable A, s

réglable A, s
160 A HBB161H
250 A HBB251H

h630 Disjoncteurs généraux
(LSI) Icu = 50kA

3D 4D 24 V 48 V 100-120 V 200-240 V 380-450 V
100-250 A HND250H HND251H

HXC001H HXC002H HXC003H HXC004H HXC005H

160-400 A HND400H HND401H
250-630 A HND630H* HND631H*

Disjoncteurs généraux
(LSI) Icu = 70kA

100-250 A HED250H HED251H
160-400 A HED400H HED401H
250-630 A HED630H* HED631H*

Interrupteurs généraux 400 A HCD400H HCD401H
630 A HCD630H HCD631H

Blocs diff. réglable A, s
réglable A, s

400 A HBD401H
500 A HBD631H

h1000 Disjoncteurs généraux
(LSI) Icu = 50kA

3D 4D

HXC001H HXC002H HXC003H HXC004H HXC005H

320-800 A HNE800H HNE801H
400-1000 A HNE970H HNE971H

Disjoncteurs généraux
(LSI) Icu = 70kA

320-800 A HEE800H HEE801H
400-1000 A HEE970H HEE971H

Interrupteurs généraux 800 A HCE800H HCE801H
1000 A HCE970H HCE971H

h1600 Disjoncteurs généraux
(LSI) Icu = 50kA

3D 4D

HXC001H HXC002H HXC003H HXC004H HXC005H

500-1250 A HNF980H HNF981H
630-1600 A HNF990H HNF991H

Disjoncteurs généraux
(LSI) Icu = 70kA

500-1250 A HEF980H HEF981H
630-1600 A HEF990H HEF991H

Interrupteurs généraux 1250 A HCF980H HCF981H
1600 A HCF990H HCF991H

* : références livrées avec épanouisseurs



5.07Sous réserve de modifications techniques

déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension

contacts 
auxiliaires

commande
rotative

raccordements

DC AC 1 inv 250 V
directe sur porte cages

rallonges de plages prises
arrières24 V 110 V 220-240 V 380-450 V CA SD droites épan.

HXA011H HXA013H HXA014H HXA015H HXA021H HXA024H HXA030H HXA031H

3P :
HYA005H

4P :
HYA006H

HYA013H

3P :
HYA014H

4P :
HYA015H

HXA011H HXA013H HXA014H HXA015H HXA021H HXA024H HXB030H HXB031H

3P :
HYB001H

4P :
HYB002H

HYB010H

3P :
HYB011H

4P :
HYB012H

3P :
HYB031H

4P :
HYB032H

24 V 100-120 V 200-240 V 380-450 V

HXC011H HXC013H HXC014H HXC015H HXC021H HXC024H HXD030H HXD031H

3P :
HYD005H

4P :
HYD006H

400 A :
HYD010H

630 A :
HYD013H

3P 400 A :
HYD011H
4P 400 A :
HYD012H
3P 630 A :
HYD014H
4P 630 A :
HYD015H

3P 400 A :
HYD031H
4P 400 A :
HYD032H
3P 630 A :
HYD033H
4P 630 A :
HYD034H

HXE011H HXE013H HXE014H HXE015H HXC021H HXC024H HXE030H HXE031H

3P 800 A :
HYE031H
4P 800 A :
HYE032H

3P 1000 A :
HYE033H

4P 1000 A :
HYE034H

HXE011H HXE013H HXE014H HXE015H HXC021H HXC024H HXF030H HXF031H
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25 A
40 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A

HHA025H
HHA040H
HHA063H
HHA080H
HHA100H
HHA125H
HHA160H

HHA026H
HHA041H
HHA064H
HHA081H
HHA101H
HHA126H
HHA161H

25 A
40 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A

HNA025H
HNA040H
HNA063H
HNA080H
HNA100H
HNA125H
HNA160H

HNA026H
HNA041H
HNA064H
HNA081H
HNA101H
HNA126H
HNA161H

HHA125H

HHA126H

125 A
160 A

HCA125H
HCA160H

HCA126H
HCA161H

HNA160H

Désignation In

Disjoncteurs et interrupteurs 
généraux x160
Déclencheur magnéto-thermique :
thermique réglable et magnétique
fixe.

Tripolaire 3P3D et tétrapolaire
4P4D
Bouton de test mécanique,
réglage plombable, verrouillage
intégré à la manette pour cade-
nas jusqu’à Ø 4mm.

Réf. Réf.

3P 4P 

Disjoncteurs x160 25 kA
pouvoir de coupure
Icu : 25 kA
(400/415V~)

thermique réglable
0,63 - 0,8 - 1 x In
magnétique fixe
> 10 x In

Disjoncteurs x160 40 kA
pouvoir de coupure
Icu : 40 kA
(400/415V~)

thermique réglable
0,63 - 0,8 - 1 x In
magnétique fixe
> 10 x In

Capacité de raccordement 
- 70 mm² souple,
- 95 mm² rigide.
Conformes à la norme 
CEI 60947-2.

Les appareils sont livrés avec
des bornes de raccordement
montées.

Interrupteurs à déclenchement
libre 
Pour le déclenchement à distance
par l’intermédiaire d’un déclen-
cheur voltmétrique (en option). 
Conformes à la norme 
CEI 60947-3 
AC 22/23A.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.37 et 5.38

Interrupteurs à déclenchement
libre x160
catégorie d’emploi 
AC 22A / AC 23A
Ue : 415 V AC
Icw (1s) : 2 kA

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs et interrupteurs généraux x160

NOUVEAU
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125 A

125 A

160 A

HBA127H

HBA125H

HBA160H

HBA128H

HBA126H

HBA161H

HBA161H

Désignation Caractéristiques In

Blocs différentiels sensibilité IΔn
300mA fixe - 
instantané

sensibilité IΔn
réglable : 30 - 100 -
300 mA, 1 - 3 - 6 A
déclenchement
réglable
- instantané
- temporisé de 0,06

à 1 sec.

Réf. Réf.

3P 4P 

Blocs différentiels pour appa-
reils x160
Montage sur le coté droit des
appareils par système breveté
type tiroir.

type A          et HI :
pour courants de défaut à com-
posante continue et nécessitant
une “Immunité renforcée”.

Sensibilité et déclenchement
réglables.

Bouton test différentiel.

Bouton test mécanique.

Signalisation par led ou à distance 
du déclenchement et du préavis 
(50 % IΔn).

Conformes à la norme
CEI / EN 60947-2.

Raccordement par cages com-
patibles cuivre.

Capacité de raccordement 
- rigide 95 mm2,
- souple 70 mm2.

o caractéristiques techniques,
voir page 5.39

Sous réserve de modifications techniques

Blocs différentiels pour appareils x160

NOUVEAU
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HXA021H

HXA024H

24 V DC
48 V DC
110 V AC
220 - 240 V AC
380 - 440 V AC

HXA001H
HXA002H
HXA003H
HXA004H
HXA005H

24 V DC
110 V AC
220 - 240 V AC
380 - 450 V AC

24 V DC
110 V AC
220 - 240 V AC
380 - 450 V AC

HXA011H
HXA013H
HXA014H
HXA015H

HXA051H
HXA053H
HXA054H
HXA055H

HXA030H

HXA031H

HXA039H

HXA024HHXA021H

HXA014H

HXA030H

Désignation Caractéristiques

Contacts auxiliaires
- 1 inverseur (ON/OFF) : signale

la position “ouvert” ou “fermé”
du disjoncteur suite à une
manœuvre ou à un déclenche-
ment sur défaut,

- 1 inverseur contact défaut :
signale la position du disjonc-
teur et le déclenchement sur
défaut suite à une surcharge,
un court-circuit ou un défaut
différentiel.

Capacité de raccordement 
par connexion  
0,75 mm² souple ou rigide. 

Contacts auxiliaires
AX

AL

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

1 inverseur (signal défaut)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

Déclencheurs voltmétriques
à émission de courant
SH

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés  

retardés de 500 ms

Commande rotative directe poignée cadenassable,
maxi Ø 6 mm

Commande rotative débro-
chable 

poignée cadenassable,
maxi Ø 8 mm

Kit de verrouillage verrouillage manette
pour 3 cadenas,
anse Ø 8 mm maxi

Réf.

Déclencheurs voltmétriques à
émission de courant
Déclenchement à distance d’un
disjoncteur ou d’un interrupteur
général par bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1
x Un.

Déclencheurs voltmétriques à
minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou
un interrupteur général lorsque la
tension chute entre 35 et 70%
de Un.

La fermeture du disjoncteur est 
garantie pour une tension ≥ 0,85
x Un.

Commandes rotatives directes 
- cadenassables,
- équipées d'un ensemble capot

frontal et poignée,
- se fixent sans vis supplémen-

taire en lieu et place du capot
frontal du disj.,

- conservent l'accès au bouton
test du disjoncteur.

Commandes rotatives débro-
chables
- IP55,
- livrées avec axe de commande

et bloc d'adaptation sur le dis-
joncteur.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.37 et 5.38

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires pour
disjoncteurs et interrupteurs généraux x160

NOUVEAU

quickconnect
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HYA013H

HYA015H

HYA013H

HYA014H

HYA019H

HYB019H

HYA019H

HYB019H

HYA022H

HYA024H

HYA021H

HYA023H

HYA015H

HYA021H

HYA023H

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.

3P 4P

Rallonges de plage jeu de 4 rallonges droites

jeu de 3 ou 4 épanouisseurs

Séparateurs de phases jeu de 3 séparateurs,
longueur : 50 mm

jeu de 3 séparateurs,
longueur : 97 mm

Caches bornes pour rallonges de plage droite
et pour cages

pour épanouisseurs

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires pour
disjoncteurs et interrupteurs généraux x160

NOUVEAU
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100 A

125 A

160 A

200 A

250 A

HNB100H

HNB125H

HNB160H

HNB200H

HNB250H

HNB101H

HNB126H

HNB161H

HNB201H

HNB251H

100 A

125 A

160 A

200 A

250 A

-

-

-

-

-

HNB102H

HNB127H

HNB162H

HNB202H

HNB252H

HNB100H

250 A HCB250H HCB251H

Désignation In

Disjoncteurs et interrupteurs 
généraux x250
Une version de déclencheur 
magnéto-thermique : thermique
et magnétique réglables.

Tripolaire 3P3D et tétrapolaire
4P4D.

Bouton de test mécanique, 
réglage plombable,
verrouillage intégré à la manette
pour cadenas jusqu’à Ø 4mm.

Réf. Réf.

3P 4P 

Disjoncteurs x250 40 kA
pouvoir de coupure 
Icu : 40 kA 

(400/415V~)
Ics : 20 kA

thermique réglable
0,63 - 0,8 - 1x In 
magnétique réglable
6 - 8 - 10 - 13 x In (100 - 200 A)
5 - 7 - 9 - 11 x In (250 A)

3P3D 
4P 
réglage du neutre à 0 ou 100%

4P
réglage du neutre à 0 ou 50%

Raccordement 
Directement sur borne, avec
cosse largeur de connexion 
25 mm maxi.
Les appareils sont livrés sans 
accessoires de raccordement.

Capacité de raccordement  
185 mm² rigide.
Conformes à la norme CEI 60947-2.

Interrupteurs à déclenchement
libre 
Pour le déclenchement à 
distance par l’intermédiaire d’un
déclencheur voltmétrique
(en option). 
Conformes à la norme 
CEI 60947-3 AC 22/23A.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.40 à 5.42

Interrupteurs à déclenchement
libre x250
catégorie d’emploi 
AC 22 A / AC 23 A
Icw (1s) : 3 kA

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs et interrupteurs généraux x250

NOUVEAU
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HBB251H

160 A

250 A

HBB161H

HBB251H

Sous réserve de modifications techniques

Blocs différentiels pour appareils x250

NOUVEAU

Désignation Caractéristiques In

Blocs différentiels pour appareils
x250
Montage en partie basse des 
appareils.

Type A              et HI :
pour courants de défaut à com-
posante continue et nécessitant
une “Immunité renforcée”.

Sensibilité et déclenchement
réglables.

Bouton test différentiel.

Bouton test mécanique.

Signalisation par led ou à 
distance du déclenchement 
et du préavis (50 % IΔn).

Conformes à la norme
CEI / EN 60947-2.

Raccordement par plage
(largeur 25 mm maxi).

Cages de raccordement
en option.

o caractéristiques techniques,
voir page 5.43

Blocs différentiels sensibilité IΔn
réglable : 30 - 100 -
300 mA, 1 - 3 - 6 A

déclenchement
réglable
- instantané
- temporisé de 0,06

à 1 sec.

Réf.

4P
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HXA024HHXA021H

HXA014H

HXB030H

HXA021H

HXA024H

HXA001H
HXA002H
HXA003H
HXA004H
HXA005H

HXA011H
HXA013H
HXA014H
HXA015H

HXB030H

HXB031H

HXA039H

HXB040H
HXB042H

24 V DC
110 V AC
220 - 240 V AC
380 - 450 V AC

HXA051H
HXA053H
HXA054H
HXA055H

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires pour
disjoncteurs et interrupteurs généraux x250

Désignation Caractéristiques

Contacts auxiliaires
AX

AL

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

1 inverseur (signal défaut)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

Déclencheurs voltmétriques
à émission de courant
SH

24 V DC
48 V DC
110 V AC
220 - 240 V AC
380 - 440 V AC

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

24 V DC
110 V AC
220 - 240 V AC
380 - 450 V AC

Commande rotative directe poignée cadenassable,
maxi Ø 6 mm

Commande rotative débro-
chable 

poignée cadenassable,
maxi Ø 8 mm

Kit de verrouillage 

Commande motorisée

verrouillage manette
pour 3 cadenas,
anse Ø 8 mm maxi

24 V DC
200-220 V AC

Réf.

Déclencheurs voltmétriques à
émission de courant
Déclenchement à distance d’un 
disjoncteur ou d’un interrupteur 
général par bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 
0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à
minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou
un interrupteur général lorsque
la tension chute entre 35 et 70%
de Un. La fermeture du disjoncteur
est garantie pour une tension 
≥ 0,85 x Un. 

Commandes rotatives directes
- cadenassables,
- équipées d'un ensemble capot

frontal et poignée,
- se fixent sans vis supplémen-

taire en lieu et place du capot
frontal du disjoncteur,

- conservent l'accès au bouton
test du disjoncteur.

Commandes rotatives débro-
chables
- IP55,
- livrées avec axe de commande

et bloc d'adaptation sur le 
disjoncteur.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.40 à 5.42

NOUVEAU

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés  

retardés de 500 ms

Contacts auxiliaires
- 1 inverseur (ON/OFF) : signale la

position “ouvert” ou “fermé” du 
disjoncteur suite à une manœuvre
ou à un déclenchement sur
défaut. 

- 1 inverseur contact défaut :
signale la position du disjoncteur
et le déclenchement sur défaut
suite à une surcharge, un
court-circuit ou un défaut 
différentiel.

Capacité de raccordement 
par connexion
0,75 mm² souple ou rigide
câbles de raccordement en
option.

quickconnect
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HYB010H

HYB012H

HYB022H

HYB024H

HYB031H

HYB010H

HYB012H

HYB002H

HYA088H

HYA089H

HYA090H

HYA091H

HYB092H

HYB094H

HXB065H

HYB010H

HYB011H

HYB001H

HXB065H

HYB019HHYB019H

HYB022H

HYB024H

HYB026H

HYB032H

HYB021H

HYB023H

HYB025H

HYB031H

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires pour
disjoncteurs et interrupteurs généraux x250

NOUVEAU Désignation

Désignation

Caractéristiques

Caractéristiques

Réf. Réf.

3P 4P

Réf.

Rallonges de plage 

Bornes de raccordement 

Interverrouillage mécanique 

Connexions par cosses
(jeu de 4)

jeu de 4 rallonges droites

jeu de 3 ou 4 épanouisseurs

pour 4 conducteurs aluminium /
cuivre

150 mm² rigide

150 mm² souple

liaison par câble

cosses compactes 35 mm²  Ø 8,5

cosses compactes 50 mm²  Ø 8,5

cosses compactes 70 mm²  Ø 8,5

cosses compactes 95 mm²  Ø 8,5

cosses compactes 120 mm²  Ø 8,5

cosses compactes 150 mm²  Ø 8,5

Séparateurs de phases jeu de 3 séparateurs,
longueur : 97 mm

Caches bornes

Prises arrières

pour rallonges de plage droite
et pour cages

pour épanouisseurs

pour prises arrières
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HND630H

HND250H

HND400H

HND630H 

HCD400H

HCD630H

HCD401H

HCD631H

HED250H

HED400H

HED630H

HED251H

HED401H

HED631H

HND251H

HND401H

HND631H

250 A

400 A

630 A 

400 A

630 A

250 A

400 A

630 A

Disjoncteurs et interrupteurs généraux h630

Désignation In

Disjoncteurs et interrupteurs
généraux h630
Déclencheur électronique LSI : 
L - long retard (protection contre
les surcharges),
Ir réglable : 0,4 à 1 x In,
S - court retard (protection
contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (250 et 400 A)
2,5 à 8 x Ir (630 A),
I - instantané 0,1-0,2 s
Tripolaire 3P3D  et tétra 4P4D
(neutre réglable 0 - 50% - 100%).

Réf. Réf.

3P 4P

Disjoncteurs h630 50 kA LSI

Interrupteurs à déclenchement
libre

Caractéristiques

pouvoir de coupure 
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

L - long retard (protection 
contre les surcharges) :
thermique réglable
Ir = 0,4 à 1x In 

S - court retard (protection
contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (250 et 400 A)
2,5 à 8 x Ir (630 A)

I - instantané : 0,1-0,2 s    

neutre réglable 0 - 50% - 100%

catégorie d’emploi 
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 5 kA

Disjoncteurs h630 70 kA LSI pouvoir de coupure 
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

L - long retard (protection 
contre les surcharges) :
thermique réglable
Ir = 0,4 à 1x In 

S - court retard (protection 
contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (250 et 400 A)
2,5 à 8 x Ir (630 A)

I - instantané : 0,1-0,2 s    

neutre réglable 0 - 50% - 100%

Bouton de test mécanique, 
réglage plombable.

Raccordement 
Directement sur borne, avec
cosse largeur de connexion 
30 mm maxi.
Conformes à la norme CEI 60947-2.
Les appareils 250 A et 400 A
sont livrés sans accessoires de
raccordement. Les appareils
630A sont livrés avec des épa-
nouisseurs.

Interrupteurs à déclenchement
libre 
Pour le déclenchement à 
distance par l’intermédiaire d’un
déclencheur voltmétrique 
(en option). 

Conformes à la norme 
CEI 60947-3    AC 22/23A.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.44 à 5.46

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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400 A

500 A

HBD401H

HBD631H

HBD401H

Blocs différentiels pour appareils h630

NOUVEAU

Désignation Caractéristiques In

Blocs différentiels pour appareils
h630
Montage en partie basse des 
appareils.

Type A              et HI :
pour courants de défaut à com-
posante continue et nécessitant
une “Immunité renforcée”.

Blocs différentiels sensibilité IΔn
réglable : 30 - 100 -
300 mA, 1 - 3 - 6 A

déclenchement
réglable
- instantané
- temporisé de 0,06

à 1 sec.

Réf.

4P

Sensibilité et déclenchement
réglables.

Bouton test différentiel.

Bouton test mécanique.

Signalisation par led ou à dis-
tance du déclenchement et du
préavis (50 % IΔn).

Conformes à la norme
CEI / EN 60947-2.

Raccordement par plage
(largeur 30 mm maxi).

Cages de raccordement en option.

o caractéristiques techniques,
voir page 5.47

Sous réserve de modifications techniques
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HXC021H HXC024H

HXC004H

HXC014H

HXD030H

HXD039H

HXC021H

HXC024H

HXC001H
HXC002H
HXC003H
HXC004H
HXC005H

HXC011H
HXC013H
HXC014H
HXC015H

HXC051H
HXD051H
HXC053H
HXD053H
HXC054H
HXD054H
HXC055H
HXD055H

HXD030H

HXD031H

HXD039H

Accessoires pour 
disjoncteurs et interrupteurs généraux h630

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques

Contacts auxiliaires
- 1 inverseur (ON/OFF) : signale

la position “ouvert” ou “fermé”
du disjoncteur suite à une
manœuvre ou à un déclenche-
ment sur défaut,

- 1 inverseur contact défaut : 
signale la position du disjonc-
teur et le déclenchement sur
défaut suite à une surcharge,
un court-circuit ou un défaut
différentiel.

Déclencheurs voltmétriques à
émission de courant
Déclenchement à distance d’un
disjoncteur ou d’un interrupteur
général par bobine à émission.

Contacts auxiliaires
AX

AL

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3A
125 V DC / 0,4A
1 NO + 1 NF

1 inverseur (signal défaut)
250 V AC / 3A
125 V DC / 0,4A
1 NO + 1 NF

Déclencheurs voltmétriques
à émission de courant
SH

24 V DC
48 V DC
100 - 120 V AC
200 - 240 V AC
380 - 450 V AC

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV  retardés

retardés de 500 ms 

24 V DC
100 - 120 V AC
200 - 240 V AC
380 - 450 V AC

24 V DC

110 V AC

240 V AC

440 V AC

3P/4P
sauf 4P 400 et 630 A
3P/4P
sauf 4P 400 et 630 A
3P/4P
sauf 4P 400 et 630 A
3P/4P
sauf 4P 400 et 630 A

Réf.

Tension de fonctionnement : 
0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à
minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou
un interrupteur général lorsque 
la tension chute entre 35 et 70%
de Un.
La fermeture du disjoncteur 
est garantie pour une tension 
≥ 0,85 x Un.

Commandes rotatives directes
- cadenassables ;
- équipées d'un ensemble capot

frontal et poignée ;

- se fixent sur le capot frontal du
disjoncteur. 

Commandes rotatives débro-
chables
- IP55,
- livrées avec axe de commande

et bloc d'adaptation sur le 
disjoncteur.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.44 à 5.46

Commande rotative directe poignée cadenassable,
maxi Ø 6 mm

Commande rotative 
débrochable 

poignée verrouillable,
maxi Ø 8 mm

Kit de verrouillage verrouillage manette 
pour 3 cadenas, 
anse Ø 5 - 8 mm maxi

NOUVEAU
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HXD042H

HYD003H

HYD015H

HYD022H

HYD033H

HXD065HHXD065H

HYD006HHYD005H

HYD010H
HYD013H

HYD012H
HYD015H

HYD010H
HYD013H

HYD011H
HYD014H

HYD022H
HYD024H
HYD026H

HYD021H
HYD023H
HYD025H

HYD032H
HYD034H

HYD031H
HYD033H

HXD040H
HXD042H

HXD040H
HXD042H

HYD093H

HYD095H

HYD096H

HYD097H

HYD098H

Accessoires pour 
disjoncteurs et interrupteurs généraux h630

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU Désignation Caractéristiques

Interverrouillage
mécanique 

liaison par câble

Réf. Réf.

3P 4P

Bornes de 
raccordement 

set de 3 ou 4 bornes
pour conducteurs
cuivre 240 mm²

Rallonges de plage set de 4 pièces 

épanouisseurs

Caches bornes pour rallonges de plage droite et pour cages
pour épanouisseurs
pour prises arrières

Prises arrières

In

630 A

400 A
630 A

400 A
630 A

400 A
630 A

Commande motorisée 24-48 V DC
100-240 V AC

Connexions par cosses cosses compactes 120 mm²  Ø10

cosses compactes 150 mm²  Ø10,5

cosses compactes 185 mm²  Ø10,5

cosses compactes 185 mm²  Ø12,8
avec épanouisseurs
cosses compactes 240 mm²  Ø12,8
avec épanouisseurs

Désignation Caractéristiques Réf.
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800 A

1000 A

HNE800H

HNE970H  

800 A

1000 A

HCE800H

HCE970H  

HCE801H

HCE971H  

800 A

1000 A

HEE800H

HEE970H  

HEE801H

HEE971H  

HNE801H

HNE971H  

HNE970H

Disjoncteurs et interrupteurs généraux h1000

Sous réserve de modifications techniques

Désignation In

Disjoncteurs et interrupteurs 
généraux h1000
Déclencheur électronique LSI : 
L - long retard (protection contre
les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection
contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (800 A) et 2,5 à 8 x
Ir (1000 A) 
I - instantané 0,1-0,2 s.

Réf. Réf.

3P 4P

Disjoncteurs h1000 50 kA LSI

Interrupteurs à déclenchement
libre

Caractéristiques

pouvoir de coupure 
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

L - long retard (protection contre 
les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection contre 
les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (800 A) et 
2,5 à 8 x Ir (1000 A)

I - instantané 0,1-0,2 s

neutre réglable 0 - 50% - 100%

catégorie d’emploi 
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 10 kA

Disjoncteurs h1000 70 kA LSI pouvoir de coupure 
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

L - long retard (protection contre 
les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection contre 
les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir (630 - 800 A) et
2,5 à 8 x Ir (1000 A)

I - instantané 0,1-0,2 s

neutre réglable 0 - 50% - 100%

Tripolaire 3P3D et tétra 4P4D
(neutre réglable 0 - 50% - 100%)
Bouton de test mécanique, 
réglage plombable.

Raccordement 
Directement sur borne, avec
cosse largeur de connexion 
50 mm maxi.
Conformes à la norme CEI 60947-2.
Les appareils sont livrés avec
des rallonges de plage montées.

Interrupteurs à déclenchement
libre 
Pour le déclenchement à 
distance par l’intermédiaire d’un
déclencheur voltmétrique 
(en option). 
Conformes à la norme 
CEI 60947-3    AC 23A / DC 22A.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.48 à 5.50

NOUVEAU
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24 V DC

48 V DC

100 - 120 V AC

200 - 240 V AC

380 - 450 V AC

24 V DC

110 - 120 V AC

220 - 240 V AC

380 - 415 V AC

24 V DC

110 V AC

240 V AC

445 V AC

HXC021H

HXC024H

HXC001H

HXC002H

HXC003H

HXC004H

HXC005H

HXE011H

HXE013H

HXE014H

HXE015H

HXE051H

HXE053H

HXE054H

HXE055H

HXC021H HXC024H

HXC004H

HXE014H

Accessoires pour 
disjoncteurs et interrupteurs généraux h1000

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU

Désignation Caractéristiques

Contacts auxiliaires
- 1 inverseur (ON/OFF) : signale

la position “ouvert” ou “fermé”
du disjoncteur suite à une
manœuvre ou à un déclenche-
ment sur défaut,

- 1 inverseur contact défaut : 
signale la position du disjonc-
teur et le déclenchement sur
défaut suite à une surcharge,
un court-circuit ou un défaut
différentiel.

Réf.

Déclencheurs voltmétriques 
à émission de courant
Déclenchement à distance d’un
disjoncteur ou d’un interrupteur
général par bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 
0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques 
à minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou
un interrupteur général lorsque 
la tension chute entre 35 et 70%
de Un. La fermeture du disjoncteur
est garantie pour une tension 
≥ 0,85 x Un.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.48 à 5.50

Contacts auxiliaires
AX

AL

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

1 inverseur (signal défaut)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

Déclencheurs 
voltmétriques 
à émission de courant
SH

Déclencheurs 
voltmétriques
à minimum de tension
UV

Déclencheurs 
voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés

retardés de 500 ms
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HXE065HHXE065H

HYE022H

HYE026H

HYE021H

HYE025H

HYE032H

HYE034H

HYE031H

HYE033H

HXE030H

HXE031H

HXD039H

HXE040H

HXE042H

HXE040H

HXE042H

HXE030H

HXE031H

HXD039H

HXD039H

HYE031H

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires pour 
disjoncteurs et interrupteurs généraux h1000

Désignation Caractéristiques

Commandes rotatives directes 
- cadenassables,
- équipées d'un ensemble capot

frontal et poignée, 
- se fixent sur le capot frontal du

disjoncteur. 

Réf. Réf.

3P 4P

Commandes rotatives
débrochables
- IP55,
- livrées avec axe de commande

et bloc d'adaptation sur le 
disjoncteur.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.48 à 5.50

Interverrouillage
mécanique 

liaison par câble

Caches bornes pour rallonges de plage droite

pour prises arrières

Prises arrières 800 A

1000 A

Commande rotative directe poignée cadenassable 

Commande rotative 
débrochable 

poignée cadenassable 

Kit de verrouillage verrouillage manette 
pour 3 cadenas, 
anse Ø 8 mm maxi

Commande motorisée 24 - 48 V DC

100 - 240 V AC

NOUVEAU
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1250 A

1600 A

HNF980H

HNF990H  

HNF981H

HNF991H  

1250 A

1600 A

HEF980H

HEF990H  

HEF981H

HEF991H  

1250 A

1600 A

HCF980H

HCF990H  

HCF981H

HCF991H  

HNF990H

Disjoncteurs et interrupteurs généraux h1600

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU

Désignation Caractéristiques In

Disjoncteurs et interrupteurs
généraux h1600
Déclencheur électronique LSI : 
L - long retard (protection contre
les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection con-
tre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir  
I - instantané 0,1-0,2 s.

Réf. Réf.

3P 4P

Tripolaire 3P3D et tétra 4P4D
(neutre réglable 0 - 50% - 100%)
Bouton de test mécanique,
réglage plombable.

Raccordement 
Directement sur borne, avec
cosse largeur de connexion 
60 mm maxi.
Conformes à la norme CEI 60947-2
Les appareils sont livrés avec
des rallonges de plage montées.

Interrupteurs à déclenchement
libre 
Pour le déclenchement à dis-
tance par l’intermédiaire d’un
déclencheur voltmétrique (en
option). 

Conformes à la norme 
CEI 60947-3    AC 23A / DC 22A.

o caractéristiques techniques,
voir pages 5.51 à 5.52

Disjoncteurs h1600 50 kA LSI

Disjoncteurs h1600 70 kA LSI

pouvoir de coupure 
Icu : 50 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

L - long retard (protection
contre les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection
contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir  

I - instantané 0,1-0,2 s

neutre réglable 0 - 50% -
100%

pouvoir de coupure 
Icu : 70 kA (400/415 V~)
Ics : 50 kA

L - long retard (protection 
contre les surcharges) :
Ir réglable : 0,4 à 1 x In
S - court retard (protection
contre les courts-circuits) : 
2,5 à 10 x Ir  

I - instantané 0,1-0,2 s

neutre réglable 0 - 50% - 100%

Interrupteurs à déclenche-
ment libre

catégorie d’emploi 
AC 22 A / AC 23 A
Ue : 415 V AC
Icw (0,3s) = 20 kA
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HXC021H HXC024H

HXC004H

HXE014H

HXC021H

HXC024H

HXC001H
HXC002H
HXC003H
HXC004H
HXC005H

HXE011H
HXE013H
HXE014H
HXE015H

HXF051H
HXF053H
HXF054H
HXF055H

24 V DC
48 V DC
100 - 120 V AC
200 - 240 V AC
380 - 450 V AC

24 V DC
110 - 120 V AC
220 - 240 V AC
380 - 415 V AC

24 V DC
110 V AC
240 V AC
440 V AC

Accessoires pour 
disjoncteurs et interrupteurs généraux h1600

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques

Contacts auxiliaires
- 1 inverseur (ON/OFF) : signale

la position “ouvert” ou “fermé”
du disjoncteur suite à une
manœuvre ou à un déclenche-
ment sur défaut,

- 1 inverseur contact défaut :
signale la position du disjonc-
teur et le déclenchement sur
défaut suite à une surcharge,
un court-circuit ou un défaut
différentiel.

Réf.

Déclencheurs voltmétriques à
émission de courant
Déclenchement à distance d’un
disjoncteur ou d’un interrupteur
général par bobine à émission.
Tension de fonctionnement : 
0,7 à 1,1 x Un.

Déclencheurs voltmétriques à
minimum de tension
Déclenchent un disjoncteur ou
un interrupteur général lorsque
la tension chute entre 35 et 70%
de Un. La fermeture du 
disjoncteur est garantie pour 
une tension ≥ 0,85 x Un.

� caractéristiques techniques,
voir pages 5.51 et 5.52

Contacts auxiliaires
AX

AL

1 inverseur (ON/OFF)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

1 inverseur (signal défaut)
250 V AC / 3 A
125 V DC / 0,4 A
1 NO + 1 NF

Déclencheurs voltmétriques 
à émission de courant
SH

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV

Déclencheurs voltmétriques
à minimum de tension
UV retardés

retardés de 500 ms

NOUVEAU
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HXF030H

HXF031H

HXF039H

HXF040H

HXF042H

Accessoires pour 
disjoncteurs et interrupteurs généraux h1600

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU

Désignation Caractéristiques

Commandes rotatives directes
- cadenassables ;
- équipées d'un ensemble capot

frontal et poignée ; 
- se fixent sur le capot frontal du

disjoncteur. 

Réf.

Commandes rotatives
débrochables
- IP55 ;
- livrées avec axe de commande

et bloc d'adaptation sur le 
disjoncteur.

� caractéristiques techniques,
voir pages 5.51 et 5.52

Commande rotative directe poignée cadenassable 

Commande rotative 
débrochable 

poignée cadenassable 

Kit de verrouillage verrouillage manette 
pour 3 cadenas, 
anse Ø 8 mm maxi

Commande motorisée 24 V DC

200 - 230 V AC
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HR500

HR525

HR500

HR502

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

HR510

HR520

HR525

HR534

HR510

Relais différentiels

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques

Relais différentiels

sortie standard 1 OF

déclenchement instantané,
sensibilité fixe,
I�n : 30 mA

300 mA

Emball.Larg. en z
17,5 mm

Réf.

Relais différentiels

sortie standard 1 OF
sensibilité réglable
I�n : 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3

5 - 10 A

temporisation réglable : 0 - 0,1 -
0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 - 3 s

Relais différentiels
à affichage LCD

sensibilité réglable
I�n : 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3
5 - 10 - 30 A

temporisation réglable : 0 - 0,02
-  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 -
0,75 -  1 - 3 - 5 - 10 s

version standard 1 OF

- indicateur courant de fuite
- sortie sécurité positive
- sortie 50 % défaut avec affi-

cheur “barregraph”

- 1 voie

- 4 voies 
pour 4 circuits de tores séparés

Relais de protection à courant
différentiel résiduel, avec tore
de détection séparé.
Ces appareils assurent la pro-
tection des installations élec-
triques et la protection des per-
sonnes contre les contacts
directs et indirects en schéma
TT, TN et IT.

Ils permettent de rendre différen-
tiels les disjoncteurs et interrup-
teurs à déclenchement libre
équipés d’un déclencheur voltmé-
trique.

Version “barregraph” :
signalisation  du courant de défaut
par barregraph visualisant en %
l’importance de ce courant avant le
déclenchement du relais (5 à 75 %).
Un contact de sortie préalarme per-
mettant de reporter à distance tout
dépassement de 50 % de I�n .

Version à affichage LCD
- permettent en plus d’afficher

en façade la mesure instanta-
née du courant de défaut
(valeur efficace vraie).

- équipés d’une sortie standard
1 OF, une sortie pré-alarme
défaut réglable 50 – 60 – 70 –
80 % et une sortie sécurité
positive sur rupture de la liai-
son relais/tore (voyant défaut
clignotant)

- HR534 permet en plus de réali-
ser 4 dispositifs différentiels ou
interrupteurs en leurs associant
4 circuits de tore.

Tores de détection
La gamme HR5xx s’associent
avec les tores HR80x et HR70x.

Caractéristiques communes 
- sécurité positive : le relais

déclenche en cas de rupture
de la liaison relais / tore, et 
clignotement du voyant défaut,

- mise en mémoire du défaut
avec obligation d’acquittement
(reset),

- bouton-test pour simulation
d’un défaut, avec contrôle de
la chaîne complète de déclen-
chement,

- tenue aux déclenchements
intempestifs et immunité type
A et HI,

- déclenchement sur courant de
défaut à composante continue

, I�n,
- signalisation du défaut par

voyant en face avant,
- voyant de présence de tension.

Tension d’alimentation : 230 V
fréquence : 50/60 Hz

Capacité de raccordement 
- rigide 1,5 à 102

- souple 1 à 62

longueur maxi des câbles :
test et reset à distance : 20 m.

Conforme à la compatibilité
électromagnétique (CEM)
Conforme aux normes :
CEI 60947-2 annexe B
CEI 60755 CEI 61008 - 1  
CEI 61543.

� caractéristiques détaillées, 
et cotes voir page 5.53
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HR830

HR822

1

1

1

1

1

1

HR830

HR831

HR832

HR822

HR823

HR824

70 x 175 mm

115 x 305 mm

150 x 350 mm

80 x 80 mm

80 x 120 mm

80 x 160 mm

Ø 30 mm

Ø 35 mm

Ø 70 mm

Ø 105 mm

Ø 140 mm

Ø 210 mm

1

1

1

1

1

1

HR700

HR701

HR702

HR703

HR704

HR705

HR700

Tores

Sous réserve de modifications techniques

Désignation Caractéristiques

Tores circulaires

Emball. Réf.

Tores à section rectangulaire
- fermés

- ouvrants

Les tores de détection
Les tores s’associent unique-
ment avec les relais différentiels
HR500 à HR534. Ils permettent
de répondre à l’ensemble des
besoins de la distribution élec-
trique.
- 6 tores circulaires de Ø 30 

à Ø 210 mm,
- 3 tores rectangulaires fermés, 
- 5 tores rectangulaires ouvrant,

pour la rénovation sans avoir à
déconnecter les câbles.

Montage 
- soit directement sur les câbles,

ou feuillard,
- soit sur les kits de platine per-

forée dans univers et quadro,
- le HR700 peut se clipser sur

rail DIN.

Préconisation d’installation 
- fixer le tore sur une partie recti-

ligne des câbles,
- entrer les câbles ou les barres

dans le tore,
- le conducteur PE ne doit pas

passer dans le tore.

Raccordement des câbles 
- rigide 1,5 à 42

- souple 1 à 62

Longueur maxi tores/relais 
- 50 m maxi avec câble torsadé

de 1,5 mm2.

� caractéristiques détaillées 
et cotes, voir page 5.54
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HAB404

HAE416

HZC010

HZC311

1

1

1

1

1

1

3,5

3,5

4,5

8

8

8

HAB404

HAB406

HAC408

HAE410

HAE412

HAE416

1
1

1

1

1

1

HZC010
HZC014

HZC112

HZC113

HZC115

HZC116

1 HZC311

1
1
1

HZC212
HZC214
HZC218

200 mm

320 mm

200 mm

320 mm

Largeur
en z

Emball. Réf.Désignation Caractéristiques

Interrupteurs tétrapolaires
à coupure pleinement 
apparente

Interrupteurs à coupure
visible

In 40 A

In 63 A

In 80 A

In 100 A

In 125 A

In 160 A

Commandes débrochables
sur porte

Rallonges d'axe

pour interrupteurs 40 à 80 A
pour interrupteurs 100 à 160 A

In 40 à 80 A

In 100 à 160 A

Contacts auxiliaires
1 NO + 1 NF

230 V �
pour interrupteurs 40 à 160 A

Capot cache borne pour interrupteurs 40 à 63 A
pour interrupteur 80 A
pour interrupteurs 100 à 160 A

Interrupteurs sectionneurs
modulaires, à commande 
manuelle
- directe,
- débrochable sur porte (option).

In : 40 à 160 A
IP 20.

Ils assurent la commande en
charge et le sectionnement de
sécurité de tout circuit électrique
basse tension.

Conformes à la norme
EN 60 947-3.

Caractéristiques 
Interrupteurs tétrapolaires à
double coupure pleinement 
apparente (40 à 80 A) et à
double coupure visible (100 à

160 A) avec enclenchement
brusque.
Ces interrupteurs sont fixés 
directement sur rail DIN ��.

Mise en œuvre 
Dans tous les coffrets et toutes
les armoires Hager.
Les versions à coupure visible
peuvent être utilisées en amont
de toutes installations.

Les répartiteurs à barrettes
étagées et les blocs de 
distribution sont particulièrement
adaptés pour assurer la
distribution en aval de ces
produits.

La poignée de commande est
verrouillable et cadenassable en
position ouverte.

Le raccordement s’effectue sur
des bornes à cages protégées.

Option 
Commande débrochable sur
porte,
contact auxiliaire.

Raccordement
40, 63 A : 162 rigide maxi
80 A : 352 rigide maxi
100, 125, 160 A : 702 rigide maxi.

o pour cotes, voir page 5.56

Interrupteurs 40 à 160 A à commande rotative
HA

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

1

1

1

1

125 A

160 A

250 A

400 A

630 A

800 A

1250 A

1600 A

HA351 HA451

HA352 HA452

HA354 HA454

HA357 HA457

HA358 HA458

HA360 HA460

HA362 HA462

HA364 HA464

HZ023

1

1

HZC002

HZC003

1

1

1

1

HZC101

HZC102

HZC105

HZC106

1
1
1
1
1
1

1
1
1

HZ033 -
- HZ043
HZ034 -
- HZ044
HZ035 -
- HZ045

HZ036 HZ046
HZ037 –
– HZ047

1
1
1
1
1
1

HZC201
HZC202
HZC203
HZC204
HZC205
HZC206

HA452

HA454

HZ023

HZC002, HZC101

HZ043

HZC202

1

200 mm

320 mm

200 mm

320 mm

In/A

pour interrupteurs :
- HA351, HA352
- HA451, HA452
- HA354, HA357
- HA454, HA457
- HA358
- HA458

Capots de protection
transparents

offre une protection IP 2X des
plages de raccordement amont
ou aval 

pour interrupteurs :
- HA351, HA352

HA451, HA452
- HA354, HA357

HA454, HA457
- HA358

HA458

- HA360, HA460
- HA362, HA364
- HA462, HA464

Ecrans de protection des
plages amont et aval

pour int. 125 à 630 A

pour int. 800 à 1600 A

Rallonges d’axe

pour int. 125 à 630 A

pour int. 800 à 1600 A

Commandes débrochables sur
porte

In 12 A - 250 V �
AC1
livré avec vis de
fixation et plaque 
isolante

Contact auxiliaire
2 contacts inverseurs
contact de pré-coupure et de 
signalisation pour interrupteur 
jusqu’à 1600 A

interrupteurs à
coupure pleinement
apparente

raccordements sur
plage

Ith 160 A : 952 max. 
Ith 250 A : 1502 max. 
Ith 400 A : 2402 max.
ou 2 x 1502 max. 

Interrupteurs à commande
manuelle rotative

tripolaires tetrapolaires

livré avec :
1 poignée cadenassable, vis et
écrous de fixation, cavaliers de
serrage

Ref. Réf.

3P 4P

EmbalCaractéristiquesDésignation

Interrupteurs sectionneurs à
commande manuelle rotative
Ith (40º) : 125 à 1600 A
Un = 400 / 690 V �

Pour la coupure générale et /ou
divisionnaire.
Usage : locaux professionnels.

Caractéristiques :
Interrupteurs tripolaires et
tétrapolaires à coupure
pleinement apparente à double

coupure brusque, ouverture à
action positive, visualisation de
la coupure ou de l’enclenche-
ment, contacts autonettoyants
en cuivre argenté.

Boîtier en polyester renforcé de
fibre de verre, autoextinguible, à
grande résistance au 
cheminement et à l’arc,
tropicalisé.

Conformité 
CEI 947-3

Options 
- commande débrochable,
- contact auxiliaire.

o pour cotes, voir pages 5.57 à
5.59

Interrupteurs généraux 125 A à 1600 A
HA

Sous réserve de modifications techniques
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20 A

40 A

63 A

80 A

100 A

125 A

7 

7 

8 

8 

12,5 

12,5 

HIM402

HIM404

HIM406

HIM408

HI405R

HI406R

HZC016

HZI004

HZC112

HZC113

HZC103

HZC104

HZ156R

HZC311

HZ160R

HZC212

HZC214

HIM408

HZC016

HZC311

HZC016

Largeur
en z

Réf.

sectionnement à coupure
apparente

sectionnement à coupure 
visible

pour HIM 20 à 80 A

pour HI 100 à 125 A

pour HIM 20 à 80 A
- long. 200 mm     

- long. 300 mm     

pour HI 100 et 125 A
- long. 200 mm     

- long. 300 mm     

pour HI 100 et 125 A

pour HIM 20 à 80 A

pour HI 100 et 125 A

pour HIM 20 et 63 A

pour HIM408 80 A

Embal.CaractéristiquesDésignation

Inverseurs de source manuels

Commandes débrochables sur
porte

3 positions stables O, I, II
verrouillables avec 3 
cadenas livrées sans axe

Axes pour commande
débrochable

Barres de pontage

Contacts auxiliaires

1O + 1F
5 A - 250 V �

Capots cache-bornes

livrés avec kit de 
plombage

livrés sans barres de 
pontage

Inverseurs de source manuels
20 à 125 A
Pour la commutation manuelle,
l’inversion de source ou la 
permutation en charge de 2 
circuits de puissance. 
Pour le sectionnement de 
sécurité.

Raccordement pour conducteurs
en cuivre par bornes à cages.

Tétrapolaires
Encombrement modulaire,
montage direct sur rail DIN,
cadenassables en position 
I, O ou II.

Chaque inverseur peut accueillir
jusqu'à 2 blocs de contacts 
auxiliaires. 

Conformes à la norme 
CEI EN 60947-3

Capacité de raccordement 
- HIM402 et HIM404 : 

162�souple ou rigide
- HIM406 et HIM408 : 

352�souple ou rigide
- HI405R et HI406R : 

502�souple ou rigide

� pour cotes, voir page 5.56

G

source 
d'alim.
normale

source 
d'alim. de 
secours

Inverseurs de source manuels 
20 à 125 A

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU
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HZI002

HZI003

HZC101

HZC102

HZC105

HZC106

HZ160

HZC202

HZC204

HZC206

HZI204

HZI205

HZ156
HZ157
HZ158
HZ159
HZ162
HZ163
HZ164

HI451
HI452
HI454
HI456
HI458
HI460
HI462
HI464

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

In 125 A
In 160 A
In 250 A
In 400 A
In 630 A
In 800 A
In 1250 A
In 1600 AHI451

HZ160

HZ159

HI458

HZC204

200 mm

320 mm

200 mm

320 mm

de 125 à 1600 A

N  Alimentation
 normale

R  Alimentation
 secondaire

Charge

G

Réf.In/A

Inverseurs à commande
rotative manuelle
- directe,
- débrochable sur porte (option)
Versions 4 poles.

Ith (40º) : 125 à 1600 A.
Un = 400 / 690 V �

Fonction 
Assure la commutation,
l’inversion de source ou la
permutation en charge de deux
circuits de puissance basse
tension, ainsi que leur
sectionnement de sécurité.
Exemple : commutation entre un
groupe électrogène et le réseau.

Caractéristiques 
- inverseurs tétrapolaires à cou-

pure pleinement apparente, à
double coupure brusque,

- 3 positions : I, 0, II stables et
commutation de l’une vers
l’autre en charge,

- ouverture à action positive,
- visualisation de la coupure ou

de l’enclenchement,
- contacts autonettoyants en

cuivre argentés,
- appareils et accessoires IP 20,
- poignée cadenassable.

Conformité 
IEC EN 60947-3

Options 
- commande débrochable,
- contact auxiliaire,
- barre de pontage.

� pour cotes, voir pages 5.57 et
5.60

Embal.CaractéristiquesDésignation

Inverseurs de source 
3 positions fixes : I, 0, II

fourni avec :
- poignée de commande

verrouillable cadenassable
- écrous de fixation

Commandes débrochables sur
porte

3 positions : 
I, 0, II

- pour HI451, 
HI452, HI454, 
HI456, HI458

- pour HI460, HI462
HI464

Rallonges d’axe - pour HI451,
HI452, HI454,
HI456, HI458

- pour HI460, 
HI462, HI464

Contact auxiliaire

2 contacts inverseurs
In = 12 A
250 V� AC1

Cache bornes
125 - 630 A
(avant et arrière)

Ecrans de plage
800 - 1600 A

- pour HI451, HI452

- pour HI454, HI456

- pour HI458

- pour HI460

- pour HI462, HI464

- pour HI451 et HI452
- pour HI454
- pour HI456
- pour HI458
- pour HI460
- pour HI462
- pour HI464

Barres de pontage

jeu de 4 barres de pontage pour
la réalisation d’un point commun
amont ou aval transformant ainsi
le commutateur en inverseur

Inverseurs à commande rotative de 125 A à 1600 A
HI400

Sous réserve de modifications techniques
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Inverseurs de source motorisés
de 63 à 160 A
La solution intégrée, prête à l'emploi
La nouvelle gamme d’inverseurs de sources motorisés permet de répondre au besoin croissant de
sources d’alimentation de secours (ex. groupe électrogène) sur les circuits nécessitant une continuité
d'alimentation électrique dans les bâtiments tertiaires (hôtels, centres commerciaux, hôpitaux, …).

Les inverseurs de sources HIC de 63 à 160 A intègrent dans un même boitier modulaire tout l'équipement
nécessaire pour assurer la commutation normal/secours : interrupteur de puissance, motorisation, automa-
tisme de commande. Ils répondent aux exigences de la norme EN 60947-6.

Les avantages pour vous :
• Réduction de l'encombrement (épaulement modulaire).

• De nombreux accessoires pour un câblage de sécurité.

• Facilité d'installation et de réglage.

Caractéristiques techniques :
• Appareils tétrapolaires.

• 50/60 Hz.

• Ordre de démarrage du groupe électrogène.

• Montage sur rail DIN.

• Conforme à la norme EN 60947-6.
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HIC406A

HIC408A

HIC410A

HIC412A

HIC416A

HZI300

HZI400

HZI401

HZC218

HZI210

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

63 A

80 A

100 A

125 A

160 AHIC416A

HZI300

HZI401

HZI218

Sous réserve de modifications techniques

Inverseurs de source motorisés 63 à 160 A

Réf.In/A

Inverseurs de source motori-
sés 63 à 160 A
Pour la commutation
automatique, l’inversion de 
source ou la permutation en
charge de 2 circuits de 
puissance, pour le sectionne-
ment de sécurité.

Tétrapolaires
Cadenassables en position O.

Contrôleur et double
alimentation intégrés.

Montage sur grille métallique ou
montage direct sur rail DIN.

Chaque produit peut accueillir
jusqu’à 2 blocs de contacts
auxiliaires. 

Conformes à la norme 
EN 60947-6

Raccordement pour conduc-
teurs en cuivre par bornes à
cage.

Capacité de raccordement
- 70 mm2 souple ou rigide

� caractéristiques détaillées
et cotes, voir page 5.63

Embal.CaractéristiquesDésignation

Inverseurs de source
motorisés

3 positions stables O, I, II

livrés sans barre de pontage

Contact auxiliaire

Barres de pontage

2  x 4P

Capot cache-bornes

Capot frontal

tétrapolaires

1 O + 1 F
5 A - 250 V �

pour inverseurs 63 à 125 A

pour inverseur 160 A

plombable

plombable

NOUVEAU

G

source 
d'alim.
normale

source 
d'alim. de 
secours
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HIC412

HIC416

HIC425

HIC440

HIC463

HIC480

HIC490

HIC491

HIC492

HZC202

HZC204

HZC206

HZI201

HZI202

HZI203

HZI204

HZI205

HZ156

HZ157

HZ158

HZ159

HZ162

HZ163

HZ164

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

In  125 A

In  160 A

In  250 A

In  400 A

In  630 A

In  800 A

In 1000 A

In 1250 A

In 1600 A

In/A

HIC412

Inverseurs à commande motorisée 
de 125 à 1600 A HIC400

Sous réserve de modifications techniques

Inverseurs à commande
motorisée autopilotés
Version : 4 pôles
Ith (40°C) : 125 à 1600 A
Un = 400 / 690 V~

Fonction 
Assure la commutation,
l’inversion de source ou la
permutation en charge de deux
circuits de puissance basse
tension, ainsi que leur
sectionnement de sécurité.
Exemple : commutation entre un
groupe électrogène et le réseau.

Caractéristiques 
- intégration complète de la

logique de basculement
automatique (relais de contrôle,
temporisations et fonctions de
test),

- sectionnement par coupure
pleinement apparente,

- 3 positions stables : I, 0, II,
- commande manuelle de

secours,
- IP 20,
- cadenassage possible en

position 0.

Conformes à la norme 
CEI EN 60947-3

Options 
- barres de pontage,
- cache-bornes,
- écran de protection.

� pour cotes, voir pages 5.61
à 5.62

Désignation Caractéristiques Emball. Réf.

Inverseurs motorisés

3 positions fixes : I, 0, II

Cache-bornes

Ecran de protection

Barres de pontage

- pour HIC 412, 416

- pour HIC 425, 440

- pour HIC 463

- pour HIC 412, 416

- pour HIC 425, 440

- pour HIC 463

- pour HIC 480, 490, 491

- pour HIC 492

- pour HIC 412, 416

- pour HIC 425

- pour HIC 440

- pour HIC 463

- pour HIC 480, 490

- pour HIC 491

- pour HIC 492
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HFD316

HZC002

HZC002

HZF302

HFD325

HFD416

HFD425

HFD440

HFD463

HZC002

HZC003

HZC101

HZC102

HZF102

HZF104

HZF301

HZF302

HZF601

HZF602

HZF603

HZF604

HZF203

HZF205

HZF207

HFD316

HFD325

HFD340

HFD363

HZF202

HZF204

HZF206

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

160 A

250 A

400 A

630 A

Interrupteurs sectionneurs fusibles HFD
160 à 630 A

Sous réserve de modifications techniques

Interrupteurs
sectionneurs fusibles
HFD 160 à 630 A

Coupure et protection contre les
surcharges et courts-circuits.
Possibilité de tester le circuit de
commande jusque 400A (sans
enclencher la puissance) grâce à
l’utilisation des contacts auxiliaires.

Conformes aux normes 
NF EN 60947-3, EN 60269-1,
EN 60269-2

� caractéristiques détaillées
et cotes, voir page 5.64

Désignation

Désignation

Caractéristiques

Caractéristiques

Emball.

Emball.

In Réf.

4P

Réf.

4P

Réf.

3P

Interrupteurs sectionneurs
fusibles

livrés sans fusibles
poignées de commande et
axes à commander séparé-
ment

Commandes débrochables
sur porte

verrouill. avec 3 cadenas
livrées sans axe

Axes pour commandes
débrochables

Contacts auxiliaires

Barrettes de neutre

Capots cache-bornes

se montent en partie haute 
ou basse

pour fusible NH00

pour fusible NH1

pour fusible NH2

pour fusible NH3

pour interrupteurs 160 à 400 A

pour interrupteurs 630 A

pour interrupteurs 160 à 400 A
longueur 200 mm

pour interrupteurs 160 à 400 A
longueur 320 mm

pour interrupteurs 630 A
longueur 200 mm

pour interrupteurs 630 A
longueur 320 mm

1 NO 5 A - 250 V 

1 NF 5 A - 250 V 

125 A

250 A

400 A

630 A

pour version 160 A

pour versions 250 et 400 A

pour version 630 A

NOUVEAU
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SPN801

SPN800R

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

SPN800

SPN801

SPN802

SPN800R

SPN801R

SPN802R

SPN080

SPN080N

6

8

8

6

8

8

Sous réserve de modifications techniques

Parafoudres combinés de type 1

Désignation Niveau de protection
Up [kV]

Emball. Réf.

Parafoudre combiné 
de type 1

parafoudre tripolaire débro-
chable 75 kA, indicateur, TNC

parafoudre tétrapolaire débro-
chable 100 kA, indicateur, TNS

parafoudre tétrapolaire débro-
chable 100 kA, indicateur, TT

Parafoudre combiné de 
type 1 avec contact de 
télésignalisation

parafoudre tripolaire 
débrochable 75 kA 
indicateur + contact, TNC

parafoudre tétrapolaire 
débrochable 100 kA 
indicateur + contact, TNS

parafoudre tétrapolaire 
débrochable 100 kA 
indicateur + contact, TT

Accessoires pour SPN80x

cartouche 25 kA classe 1 
pour SPN8xxx

cartouche Neutre 25 kA 
classe 1 pour SPN802x

Parafoudres combinés
Parafoudres de type 1 pour
différents régimes de neutre
(TNC, TNS et TT).
Ces parafoudres sont destinés à
limiter la tension à 1,5 kV et se
composent d’une embase et 
de cartouches.

Capacité de raccordement
- min 10 mm² (rigide),
- max 50 mm² (rigide), 

35 mm² (souple).

Conformes a la norme
EN 61643-11

� caractéristiques détaillées
et cotes, voir page 5.65

Largeur en
17,5 mm z
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220/240V AC
IEC 60 947-2

380/415V AC
IEC 60 947-2

HHA Icu 35 kA 25 kA

Ics 25 kA 20 kA

HNA Icu 85 kA 40 kA

Ics 40 kA 20 kA

HCA Icm - 2,8 kA

Icw - 2 kA - 1s

In 15 - 50 A 63 - 80 A 100 - 125 A 160 A

Imag 600 A 1000 A 1500 A 1600 A

Sous réserve de modifications techniques

I²t
 (k

A²
s)

10

100

1000

10000

1001010,1

    
   

        

Icc  (kA)

16-20-25A
32A

40A
50A
63A
80A
100A
125A
160A

HHA... jusqu'à 25kA
HNA... jusqu'à 40kA

A

A

A
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100101
xIn
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Déclenchement à froid

Déclenchement à chaud
(courant nominal)

A

12
5A

, 5
0

80

10
0A

, 4
0

63
A

32

25
A

20
A

16
A

16
0

0.1

1

10

100

1001010,1 Icc (kA)

Ip
 (k

A)

     
   

        

125 A

0,8

0,5

0,3

0,25

0,7

0,9

32 A
16-20-25 A

40 A
50 A
63 A

80 A100 A

160 A

HHA... jusqu'à 25kA
HNA... jusqu'à 40kA

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
x160

Disjoncteurs x160

Courbe de contrainte thermique (I²t)    

Disjoncteurs x160

Courbe de limitation de courant (Ip)

Valeurs de la protection magnétique : > 10 x In A
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Disjoncteurs et interrupteurs généraux
x160

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires
Commande rotative directe

Commande rotative débrochable

Disjoncteurs x160

Dimensions
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Bloc différentiel
x160

Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques principales

Bouton reset : 
Il indique le déclenchement du bloc différentiel et doit être acquitté avant
de remettre l’installation sous tension

Bouton test différentiel : 
Vérification du bon fonctionnement électrique de l’association disjoncteur
et bloc différentiel

Bouton test mécanique : 
Permet de vérifier le bon fonctionnement mécanique du couple 
disjoncteur - bloc

Visualisation par led du niveau de courant de défaut dans l’installation
25% (orange) et 50% (rouge) de IΔn; voyant vert de bon fonctionnement

Signalisation à distance du déclenchement et du préavis (50 % IΔn)
grâce à ces contacts

Associé à un disjoncteur, le bloc différentiel remplit les fonctions de pro-
tection des personnes contre les risques d'électrocution par contact
direct ou indirect (dispositif à haute sensibilité 30mA) et contre les risques 
d'incendie.

Le bloc différentiel protège l’installation contre les courants de défauts à
composantes continues générées par des matériels intégrants de l’élec-
tronique (type A           ), tout en limitant le risque de déclenchements 
intempestifs (type HI - Haute Immunité).

Dimensions
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220/240V AC
CEI 60 947-2

380/415V AC
CEI 60 947-2

HNB Icu 85 kA 40 kA

Ics 40 kA 20 kA

HCB Icm - 9 kA

Icw - 3 kA - 1s

PUSH TO TRIP

 

 

  

96 mm

68
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A
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B
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C
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3P 104,5 35 126

4P 139,5 35 126
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50 5050
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25 mm
Max.

25 mm
max.

9 mm
max.

20 mm
max.

35

150

mini

max

35

185

mini

max

8

35->502 = 20 Nm
50->1852 = 25 Nm

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
x250

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs x250

Dimensions

Raccordement câbles avec cosses

Raccordement par cages
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Courbe de déclenchement Courbe de contrainte thermique (I2t)

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
x250

Disjoncteurs x250
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Déclenchement
à froid

Déclenchement à
chaud 
(courant nominal)

Disjoncteurs x250
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100A
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HNB... jusqu'à 40kA

 

 

Disjoncteurs x250
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10
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A
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HNB... jusqu'à 40kA

Courbe de limitation de courant (Ip)

Sous réserve de modifications techniques
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Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
x250

Accessoires
Commande rotative directe

Commande motorisée

Tension nominale de 
fonctionnement

24V DC ok
200-220V AC ok

Courant de fonctionne-
ment (A)

24V DC 18
200-220V AC 4

Courant d’appel (A)
24V DC 26
200-220V AC 8

Fonctionnement entraînement direct

Durée de 
fonctionnement (s)

ON 0,1
OFF 0,1
RESET 0,1

Caractéristiques minimum 
de l’interr. de commande

100V, 0.1A, courant d’ou-
verture 44V, courant 4mA

Alimentation requise 300 VA minimum

Propriétés diélectriques 
24V DC 1000 V AC
200-220V AC 1500 V AC

Commande rotative débrochable
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Sous réserve de modifications techniques

Bloc différentiel
x250

Caractéristiques principales

Bouton reset : 
Il indique le déclenchement du bloc différentiel et doit être acquitter avant
de remettre l’installation sous tension

Bouton test différentiel : 
Vérification du bon fonctionnement électrique de l’association disjoncteur 
et bloc différentiel

Bouton test mécanique : 
Permet de vérifier le bon fonctionnement mécanique du couple 
disjoncteur - bloc

Visualisation par led du niveau de courant de défaut dans l’installation
25% (orange) et 50% (rouge) de IΔn; voyant vert de bon fonctionnement

Signalisation à distance du déclenchement et du préavis (50 % I�n) grâce
à ces contacts. 

Associé à un disjoncteur, le bloc différentiel remplit les fonctions de 
protection des personnes contre les risques d'électrocution par contact
direct ou indirect (dispositif à haute sensibilité 30mA) et contre les risques
d'incendie.

Le bloc différentiel protège l’installation contre les courants de défauts à
composantes continues générées par des matériels intégrants de l’élec-
tronique (type A          ), tout en limitant le risque de déclenchements 
intempestifs (type HI - Haute Immunité).

Dimensions

A
p

p
ar

ei
lla

ge
 

d
e 

tê
te



5.44

220/240 V 
AC (kA)

380/415 V 
AC (kA)

660/690 V 
AC (kA)

HND
Icu 85 50 20 

Ics 85 50 15 

HED
Icu 100 70 20 

Ics 85 50 15 

HCD
Icm _ 9 _

Icw _ 5 kA-0,3 s _

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h630

Sous réserve de modifications techniques

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs h630 LSI (250 et 400A)
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Réglage du déclencheur électronique (LSI)

Disjoncteurs h630 LSI (250 et 400A)

Caractéristique 1 : à utiliser pour la protection des générateurs.
Caractéristique 2 à 4 : protection standard : les différentes options
permettent d'optimiser la coordination avec les autres produits.
Caractéristique 5 à 7 : protection moteur : utilisation des diffé-
rentes positions en fonction des caractéristiques de démarrage du
moteur.

250 et 400 A Réglage du déclencheur électronique 

Courant de réglage Ir xIn 0,4 0,5 0,63 0,8 0,9 0,95 1

Caractéristiques No. 1 2 3 4 5 6 7

Standard

4P 

Long retard
LTD

tR (s) 11 21 21 5 10 19 29

200% x Ir 600% x Ir

Court retard
STD

Isd xIR 2,5 5 10

tsd (s) 0,1 0,2

Instantané Ii xIR 14 (max : 13 x In)

Protection
du neutre 

IN xIn 0 - 0,5 - 1

tN (s) tN=tR

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs h630 LSI (630A, électronique)

630 A Réglage du déclencheur électronique 

Courant de réglage Ir xIn 0,4 0,5 0,63 0,8 0,85 0,9 0,95 1

Caractéristiques No. 1 2 3 4 5 6

Standard

4P

Long retard
LTD

tR (s) 11 21 21 5 10 16

200% x Ir 600% x Ir

Court retard
STD

Isd xIR 2,5 5 8

tsd (s) 0,1 0,2

Instantané Ii xIR 14 (max : 13 x In)

Protection 
du neutre 

IN xIn 0 - 0,5 - 1

tN (s) tN=tR

% courant nominal (In)  Ir

Te
m

ps
 d

e 
dé

cle
nc

he
m

en
t 

se
co

nd
e

he
ur

e
etuni

m

0.005

0.01

0.02

0.04
0.06

0.1

0.2

0.4
0.6

1

2

4
6

10

20
30
40

1

2

4
6

10

20
30
40

1

2
3

10
0

12
5

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

10
00

15
00

20
00

30
00

40
00

50
00

80
0080



5.45Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h630

Courbe de contrainte thermique (I²t)    
Disjoncteurs h630 (250 et 400A)

    

HND…jusqu'à 50kA
HED…jusqu'à 70kA

Courbe de limitation de courant (Ip)
Disjoncteurs h630 (250 et 400A)

    

HND…jusqu'à 50kA
HED…jusqu'à 70kA

  

HND…jusqu'à 50kA
HED…jusqu'à 70kA

  

HND…jusqu'à 50kA
HED…jusqu'à 70kA

Disjoncteurs h630 (630A)

Disjoncteurs h630 (630A)
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Accessoires

Commande rotative directe Commande rotative débrochable

Commande motorisée

Tension nominale de 
fonctionnement

24-48V DC ok

100-240V AC ok

Courant de 
fonctionnement (A) 

24-48V DC 4,3

100-240V AC 0,9

Courant d’appel (A) 
24-48V DC 9,8

100-240V AC 3,8

Fonctionnement chargement ressort

Durée de 
fonctionnement (s)

ON 0,1

OFF 1,5

RESET 1,5

Caractéristiques minimum 
de l’interr. de commande

100V, 0.1A, courant d’ou-
verture 48V, courant 1mA

Alimentation requise 300 VA minimum

Propriétés diélectriques 
24-48V DC 1000 V AC

100-240V AC 1500 V AC

Disjoncteurs

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h630

Sous réserve de modifications techniques

Dimensions
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Bloc différentiel
h630

Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques principales

Bouton reset : 
Il indique le déclenchement du bloc différentiel et doit être acquitter avant
de remettre l’installation sous tension

Bouton test différentiel : 
Vérification du bon fonctionnement électrique de l’association disjoncteur
et bloc différentiel

Bouton test mécanique : 
Permet de vérifier le bon fonctionnement mécanique du couple 
disjoncteur - bloc

Visualisation par led du niveau de courant de défaut dans l’installation
25% (orange) et 50% (rouge) de IΔn ; voyant vert de bon fonctionnement

Signalisation à distance du déclenchement et du préavis (50 % IΔn)
grâce à ces contacts

Associé à un disjoncteur, le bloc différentiel remplit les fonctions de pro-
tection des personnes contre les risques d'électrocution par contact
direct ou indirect (dispositif à haute sensibilité 30mA) et contre les risques 
d'incendie.

Le bloc différentiel protège l’installation contre les courants de défauts à
composantes continues générées par des matériels intégrants de l’élec-
tronique (type A           ), tout en limitant le risque de déclenchements
intempestifs (type HI - Haute Immunité).

Dimensions
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Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h1000

Sous réserve de modifications techniques

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs h1000 LSI (800 A)

Réglage du déclencheur électronique (LSI)
Disjoncteurs 800 A électronique

m
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e
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ur

e

800 A Réglage du déclencheur électronique

Courant de réglage Ir x In 0,4 0,5 0,63 0,8 0,9 0,95 1

Caractéristiques No. 1 2 3 4 5 6 7

Standard 

4P

Long retard
LTD

tR (s) 11 21 21 5 10 19 29

200% x Ir 600% x Ir

Court retard
STD

Isd x Ir 2,5 5 10

tsd (s) 0,1 0,2

Instantané Ii x Ir 14 (max : 12 x In)

Protection 
du neutre

IN x Ir 0,5 ou 1 ou NON (IN x 105%
NT, IN x 120% T)

tN (s) IN=tR

Courbe de déclenchement

Disjoncteurs h1000 LSI (1000 A)

Réglage du déclencheur électronique (LSI)
Disjoncteurs 1000 A électronique

he
ur
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1000 A Réglage du déclencheur électronique

Courant de réglage Ir x In 0,4 0,5 0,63 0,8 0,9 1

Caractéristiques No. 1 2 3 4 5 6

Standard

4P

Long retard
LTD

tR (s) 11 21 21 5 10 16

200% x Ir 600% x Ir

Court retard
STD

Isd x Ir 2,5 5 8

tsd (s) 0,1 0,2

Instantané Ii x Ir 14 (max : 10 x In)

Protection 
du neutre

IN x In 0,8

tN (s) IN=tR

Caractéristique 1 : à utiliser pour la protection des générateurs.
Caractéristique 2 à 4 : protection standard : les différentes options
permettent d'optimiser la coordination avec les autres produits.
Caractéristique 5 à 7 : protection moteur : utilisation des différentes
positions en fonction des caractéristiques de démarrage du moteur.
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Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h1000

Raccordement

Rallonges de plages droites  

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h1000

Courbe de contrainte thermique (I²t)    
Disjoncteurs h1000

Courbe de limitation de courant (Ip)
Disjoncteurs h1000

  

HNE…jusqu'à 50kA
HEE…jusqu'à 70kA

  

Icc

HNE…jusqu'à 50kA
HEE…jusqu'à 70kA

Dimensions

Disjoncteurs
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Disjoncteurs et interrupteurs généraux 
h1000

Sous réserve de modifications techniques

Accessoires

Commande rotative directe

Commande rotative débrochable

Commande motorisée

Tension nominale de
fonctionnement

24-48V DC ok

100-240V AC ok

Fonctionnement chargement ressort

Alimentation requise 300 VA minimum

Propriétés 
diélectriques 

24-48V DC 1000 V AC

100-240V AC 1500 V AC
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Ir

220/240 V 
AC
(kA)

380/415 V 
AC 
(kA)

660/690 V 
AC 
(kA)

HNF
Icu 100 50 25

Ics 75 50 25

HEF
Icu 100 70 45

Ics 75 50 34

HCF
Icm 45 kA

Icw 20 kA-0,3 s

Sous réserve de modifications techniques

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h1600

(*) Caractéristique 1 : 
à utiliser pour la protection des générateurs.
Caractéristique 2 à 4 : 
protection standard : les différentes options permettent 
d'optimiser la coordination avec les autres produits.  
Caractéristique 5 à 7 : 
protection moteur : utilisation des différentes positions en
fonction des caractéristiques de démarrage du moteur.

Courbe de déclenchement

Réglage du déclencheur électronique (LSI)

Réglage du déclencheur électronique (LSI)
Disjoncteurs 1250A et 1600A électronique

Courant de réglage 0.4 0.5 0.63 0.8 0.9 0.95 1.0
Caractéristiques 1 2 3 4 5 6 7
Long retard 11 21 21 5 10 19 29
LTD    TR (S)  à 200% x Ir à 600% x Ir
Court retard Isd   x Ir 2,5 2,5 5 10 10 10 10
(STD)     Isd   (S) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

INST   Ii  x Ir 12
Protection neutre 0.5  ou  1.0  ou  NON  (IN x 105% NT, IN x 120% T) 
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Commande motorisée

Tension nominale de 
fonctionnement

24V DC ok
200-230V AC ok

Courant de fonctionnement (A) 200-230V AC 1
Courant d’appel (A) 200-230V AC 3,2
Fonctionnement chargement ressort

Durée de fonctionnement (s)
ON 0,06
OFF 3
RESET 3

Alimentation requise 300 VA minimum

Propriétés diélectriques 
24V DC 500 V AC
200-230V AC 1500 V AC

Disjoncteurs et interrupteurs généraux
h1600

Sous réserve de modifications techniques

Courbe de contrainte thermique (I²t)    
Disjoncteurs h1600    

    
  

    

   
 g ( )  

 I²
t 

(x
 A

²s
ec

)

104

105

106

107

108

109

1010

102

Icc (A)
103 104 105 106

HNF…jusqu'à 50kA
HEF…jusqu'à 70kA

Courbe de limitation de courant (Ip)
Disjoncteurs h1600

     3φ

    
   

1000

100

10

1

0.1

Ip
 (k

A
)

001011 1000
Icc (kA)

HNE…jusqu'à 50kA
HEE…jusqu'à 70kA

Dimensions

Disjoncteurs

Accessoires
Commande rotative directe

Commande rotative débrochable
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ON

reset

Id

test

auto prog.std/+Idtd 11

7 8

0
0,1
0,3
0,4

0,5 1 3

test regularly reset

0,03
0,1
0,3

0,5 1 3 10

10

HR510, HR520 HR525

N Ph Ph N
1
2

0

ß

9
8
7
6
5
4
3

Sous réserve de modifications techniques

Relais différentiels

Caractéristiques techniques

HR500 HR502 HR510 HR520 HR525 HR534

tension d’alimentation relais � 50/60 Hz 230 V ± 20 %

tension du réseau contrôlée � 50/60 Hz 50 à 700 V

sortie standard 1 OF
(déclenche à 85 % de I∆n à ± 15 %)

oui oui oui oui oui oui

sortie sécurité positive oui oui oui oui oui oui

sortie préalarme défaut non non oui oui oui oui

commande à distance test et reset non non non non oui oui

sensibilité I∆n 30 mA 300 mA 30 - 100 - 300 - 500 mA - 1 – 3
– 10 A

30 - 100 - 300 - 500 mA - 1 – 3
– 10 – 30 A

déclenchement (± 20 %) instantané inst., 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 s – 
3 s

inst.,  S - 0,02 -  0,1 - 0,3 - 0,4
- 0,5 - 1 s – 3 – 5 – 10 s

Type A  oui

immunité renforcée HI oui non

puissance absorbée 3 VA 5 VA 6 VA

sortie de commande inverseur libre de potentiel

pouvoir de coupure (sortie standard, 
sécurité positive, pré-alarme 50%)

6 A / 250 V AC1

surcharge admissible au niveau du tore 30 kA / 100 ms

tension des BP test et reset 100 à 250 V

longueur maxi liaison test et reset 200 m

longueur maxi liaison tore/relais 50 m maxi avec câble torsadé 1,5   - 25 m câble non torsadé

raccord. relais : bornes à cages   rigide
souple

raccordement tore rigide
souple

1,52 à 42

12 à 2,52

1,52 à 42

12 à 62

0,52 à 22

0,52 à 22

0,52 à 22

0,52 à 22

T° de fonctionnement - 10 à + 55 °C

T° de stockage - 25 à + 70 °C

Légendes :

poussoir reset
poussoir test
voyant de défaut
voyant de présence tension
réglage de la sensibilité I∆n (A)
réglage de la temporisation ∆t (s) 
sortie standard 1 OF
sortie à sécurité positive
sortie préalarme défaut
barregraph : indique en permanence la valeur du 
courant de fuite, 5 à 15 %, 15 à 30 %, 30 à 45 %, 
45 à 60 % et 60 à 75 % de I∆n.
écran LCD
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A B C D E F G

HR701 Ø 35 79 100 35 43 26 48,5

HR702 Ø 70 110 130 52 57 32 66

HR703 Ø 105 146 170 72 73 38 94

HR704

HR705

Ø 140

Ø 210

196

284

220

299

97

141

98

142

48,5

69

123

161

A1A A2 B C D E F G H

HR832 150 350 460 270 140 415 28 48 8,5

HR830 70 175 260 162 85 225 22 40 7,5

HR831 115 305 400 225 116 360 25 48 8,5

-

-

-

A1 A2 B C D E F

HR822 80 80 145 145 50 32 46

HR823 80 121 145 185 50 32 46

HR824 80 161 184 244 70 37 46

32

30

70

Ø 59Ø 30

 

E

D

C

B

A

63
33

G

F

48 mm

8

6,5

6

 

 

réf.

Tores pour relais différentiels

Sous réserve de modifications techniques

réf. réf.

Cotes pour tores rectangulaires (en mm)

Tores à section rectangulaire :
HR830, HR831, HR832

Tores circulaires :
HR700 HR701 à HR705

Tores rectangulaires ouvrants :
HR820 à HR824

Cotes pour tores rectangulaires ouvrants (en mm)

Cotes pour tores circulaires (en mm)

Caractéristiques techniques
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30 4 x 162 2 x 502 352 352 352 502

35 4 x 252 2 x 702 352 502 352 702

70 4 x 1852 352 2402 352 3002

105 4 x 5002 352 3002 352 3002

140 4 x 6302 352 3002 352 3002

210 4 x 6302 352 3002 352 3002

70 x 175 4 x 6302 352 3002 352 3002

115 x 305 4 x 6302 352 3002 3002

150 x 350 4 x 6302 352 3002 352 3002

80 x 80 4 x 5002 352 3002 352 3002

80 x 120 4 x 6302 352 3002 352 3002

80 x 160 4 x 6302 352 3002 352 3002

352

HR700

HR701 

HR702

HR703

HR704

HR705

HR830

HR831

HR832

HR822

HR823

HR824

Sous réserve de modifications techniques

2 x 6302 ou 4 x 1852

U 1000 R2V
câble
1 conducteur

U 1000 R2V
câble 
1 conducteur

U 1000 R2V
câble
2 conducteurs

U 1000 R2V
câble
4 conducteurs

U 1000 R2V
câble 4 conduc-
teurs dénudés 
partiellement

U 1000 R2V
câble 2 conduc-
teurs dénudés 
partiellement

Tores pour relais différentiels

2 x 6302 ou 4 x 2402

2 x 6302 ou 4 x 2402

2 x 4002 ou 4 x 1502

2 x 6302 ou 4 x 1852

2 x 6302 ou 4 x 2402

2 x 6302 ou 4 x 2402

2 x 6302 ou 4 x 2402

2 x 6302 ou 4 x 2402

2 x 6302 ou 4 x 2402

sur câbles
cuivre �

� intérieur
du tore �

H07 V - U
1 conducteur

H07 V - U
1 conducteur

30 HR700 4 x 352 2 x 702

35 HR701 4 x 502 2 x 952

70 HR702 4 x 2402 2 x 4002 ou 4 x 1852

105 HR703 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

140 HR704 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

210 HR705 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

70 x 175 HR830 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

115 x 305 HR831 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

150 x 350 HR832 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

80 x 80 HR822 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

80 x 120 HR823 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

80 x 160 HR824 4 x 4002 2 x 4002 ou 4 x 2402

tore tore

Capacité d’un tore

sur câbles
cuivre �

Ø intérieur
du tore �

tore tore tore toretore tore
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HIM402, HIM404, HIM406, HIM408
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A 49

HIM402 HIM404 HIM406 HIM408

A 127,5 140

B 68 76
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21 21 21 45

9445

89

91
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44
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Dimensions (en mm)

Inverseurs

HI405R et HI406R

5.56 Sous réserve de modifications techniques

Interrupteurs et inverseurs 40 à 160 A
à commande rotative

Interrupteurs HAB404, HAB406, HAC408

Interrupteurs HAE410, 
HAE412, HAE416

Dimensions (en mm)

Caractéristiques techniques interrupteurs

Interrupteurs HAB, HAC, HAE

à coupure apparente à coupure visible

HAB404 HAB406 HAC408 HAE410 HAE412 HAE416

In 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

A 60 60 71.5 135 135 135

B 68 68 76 124.5 124.5 124.5

C 48.5 48.5 48.5 50.5 50.5 50.5

D 75 75 75 76 76 76

E 110 110 110 189 189 189

HAB404 HAB406 HAC408 HAE410 HAE412 HAE416

In 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

tension d’isolement Ui (V) 800 800 800 800 800 800

tension de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8

Ie AC 22 sous 400 V (A) 40 63 80 100 125 160

Ie AC 23 sous 400 V (A) 40 63 80 100 125 125

puissance moteur (kW) AC 23A à 400 V� 18.5 30 37 45 55 75

tenue aux courts-circuits (kA) 
en association avec fusible gG DIN

50 50 50 100 65 50

calibre fusible (A) 40 63 80 100 125 160

tenue dynamique Icc (A crête) 6 000 9 000 9 000 12 000 12 000 12 000

courant courte durée admissible Icw 1s  (kA eff) 2.5 3 3 7 7 7

endurance mécanique (cycles) 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000

raccordement (mm²) 16 16 35 70 70 70
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Interrupteurs et inverseurs
de 125 à 1250 A

Références HA451, HA452, HA454, HA 457 HA458, HA460 HA462 HI 462 HA464
HI451 HI452 HI454 HI 456 HI458 HI460 HI464
HI451M HI452M HI454M HI456M HI458M

courant thermique Ith (40 °C) 125 A 160 A 250 A 400 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1250 A 1600 A
tension assignée d’isolement Ui (V) 750 750 750 1000 800 1000 1000 1000 1000 1000
tension assignée de tenue aux chocs
Uimp (kV)

8 8 8 12 8 12 12 12 12

courant assigné d’emploi Ie (A) (1) A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B
400 V AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1250/1250 1600/1600

AC 22 A / AC 22 B 125/125 160/160 250/250 400/400 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1250/1250 1250/1250
AC 23 A / AC 23 B 125/125 160/160 250/250 400/400 250/250 500/500 800/800 1250/1250 1250/1250 1000/1000

500 V AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 250/250 400/400 400/400 630/630 800/800 1250/1250 800/800 1600/1600
AC 22 A / AC 22 B 125/125 125/125 250/250 400/400 400/400 500/500 800/800 1250/1250 800/800 1250/1250
AC 23 A / AC 23 B 100/100 100/100 200/250 315/315 200/250 315/315 630/800 1000/1000 630/800 1000/1000

690 V (4) AC 20 A / AC 20 B 125/125 160/160 250/250 400/400 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1250/1250 1600/1600
AC 21 A / AC 21 B 125/125 160/160 200/250 400/400 200/250 500/500 800/800 1000/1000 800/800 1000/1000
AC 22 A / AC 22 B 125/125 125/125 125/160 250/315 125/160 315/315 800/800 1000/1000 800/800 1000/1000
AC 23 A / AC 23 B 63/80 63/80 100/125 160/200 100/125 160/200 200/250 500/500 200/250 500/500

puissance moteur (kW) (2)

400 V AC - AC 23 A 
avec CA pour contact de précoupure

63/63 80/80 132/132 220/220 132/132 355/355 450/450 710/710 710/710 710/710

500 V AC - AC 23 A 
avec CA pour contact de précoupure

80/80 80/80 160/160 280/280 140/160 355/355 450/560 710/710 450/660 900/900

690 V AC - AC 23 A
avec CA pour contact de précoupure

110/110 110/110 110/150 220/295 90/110 295/295 185/220 475/475 185/220 750/750

puissance réactive 400 V AC (kvar) (2) 55 75 115 185 115 290 365 575 575 -
courant assigné de court-circuit conditionnel avec fusible et disjoncteur général
courant de court-circuit 
avec fusible gG (kA ef.)

100 100 50 100 18 70 50 100 100 100

calibre du fusible gG en association (A) 125 160 250 400 400 630 800 1250 1250 2 x 800
courant de court-circuit avec  
disjoncteurs généraux 40 20 25 45 20 50 50 40 40 50
série H (kA ef.)
calibre du disjoncteur en association 125 A 160 A 250 A 400 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1250 A 1600 A
Type de disjoncteur H125 H160 H250 H400 H400 H630 H800 H1250 H1250 H1600
pouvoir de fermeture nominal en 
association (kA crête)

18 18 23 23 23 45 48 75 78 86

fonctionnement en court-circuit
courant assigné de courte durée 

7 7 9 13 9 13 26 50 35 50
admissible Icw 1s (kA eff.)
pouvoir de fermeture en court-circuit

11,9 11,9 15,3 26 15,3 26 47 66 47 66
sans protection lcm (kA crête)
endurance mécanique
nombre de manoeuvres 10000 10000 10000 5000 10000 5000 3000 4000 3000 3000
capacité de raccordement 
section mini./maxi (mm2) à Ith 35/50 50/95 95/150 185/240 185/240 2x150/2x300 2x185/2x300 4x185 4x185 - / 6X240
section mini. (mm) à Ith  – – – – – 2x30x5 2x40x5 2x60x5 2x60x5 2x80x5

(1) Catégorie A = usage à manoeuvre fréquente / Catégorie B = usage à manoeuvre non fréquente
(2) Valeur de puissance est donnée à titre indicatif, les valeurs de courant varient d’un constructeur à l’autre
(3) Equipement de l’inverseur avec capots de protection et séparateurs de phase

Caractéristiques électriques et mécaniques
En conformité avec la norme IEC EN 60947-3
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Sous réserve de modifications techniques

Réf. In (A) A B B1 C D E F G H H1 J K ØL M N O P R R1 S T U V W ØX Y Z

HA351 125 A 140 135 93 120 124÷354 65 50 80 50 40 120 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA451 125 A 170 135 93 120 124÷354 65 50 80 50 40 150 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA352 160 A 140 135 93 120 124÷354 65 50 80 50 40 120 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA452 160 A 170 135 93 120 124÷354 65 50 80 50 40 150 65 5,5 15 75 75 36 20 20,5 25 3,5 115 22 20 9 20,5 10

HA354 250 A 190 160 108 130 135÷365 75 60 115 60 50 160 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA454 250 A 230 160 108 130 135÷365 75 60 115 60 50 210 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA357 400 A 190 170 108 130 135÷365 75 60 115 60 50 160 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA457 400 A 230 170 108 130 135÷365 75 60 115 60 50 210 80 5,5 20 105 105 50 25 25,5 30 3,5 130 33 27 11 22,5 15

HA358 630 A 230 260 170 165 167÷397 110 89 115 70 75 210 140 7 30 135 135 65 45 45,5 50 5 220 37,5 37,5 13 36 20

HA458 630 A 290 260 170 165 167÷397 110 89 115 70 75 270 140 7 30 135 135 65 45 45,5 50 5 220 37,5 37,5 13 36 20

Interrupteurs à commande rotative HA
de 125 A à 630 A

90° 50

50
ø 31

4 trous ø 4,5

Plan de perçage

Cache bornes 
transparent

Poignée débrochable cadenassable
(jusqu'à 3 cadenas)

Poignée directe
débrochable  

Ecran de
protection

Contact
auxiliaire IP2

Rallonge d'axe 

Commande rotative directe 
Commande rotative débrochable

Interrupteurs : HA351, HA451, HA352, HA452, HA354, HA454, HA357, HA457, HA358, HA458

Montage Interrupteurs à commande rotative débrochable 

Dimensions des interrupteurs de 125 A à 630 A (commande rotative)
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Sous réserve de modifications techniques

Réf. In (A) A B C H J N O P R S T V W Y

HA360 800 280 320 214 50 255 127,5 127,5 80 50 60,5 7 47,5 47,5 46,5

HA460 800 360 320 214 50 335 167,5 167,5 80 50 60,5 7 47,5 47,5 46,5

HA362 1250 372 288 215 66,5 347 173,5 173,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA462 1250 492 288 215 66,5 467 233,5 233,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA364 1600 372 288 215 66,5 347 173,5 173,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

HA464 1600 492 288 215 66,5 467 233,5 233,5 120 90 44 8 53,5 53,5 47,5

Interrupteurs à commande rotative HA
de 800 A à 1600 A

Dimensions des interrupteurs de 800 et 1600 A (commande rotative)

Interrupteurs à commande manuelle rotative 

Plages de raccordement

800 A 1250 - 1600 A

Interrupteurs à commande manuelle rotative HA360, HA362, HA364, HA460, HA462, HA464

  

 

   

 

   

212 ± 1
sans rallonge d'axe

longueur mini. 
avec rallonge d'axe : 262 ± 1 
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Réf. In (A) A B C D E G H J J1 K ØL N P R S T U V W ØX Y Y1 Z

HI451 125 251 135 218 208/436 148 140 50 186 55 101 8,5 16 36 20 25 3,5 115 40 38 8,5 28 124 10

HI452 160 251 135 218 208/436 148 140 50 186 55 101 8,5 16 36 20 25 3,5 115 40 38 8,5 28 124 10

HI454 250 312 160 218 208/436 148 140 60 246 56 116 8,5 17 50 25 30 3,5 130 51 45 11 30 124 10

HI456 400 312 170 218 208/436 148 140 55 246 56 116 8,5 17 50 35 35 3,5 140 51 45 11 30 124 15

HI458 630 379 260 295 258/513 225 140 70 306 63 176 8,5 16 65 45 50 5 220 55,5 55,5 13 43 180 20

HI460 800 609 320 374 390 302 210 70 335 87,5 220 11 51,5 80 50 60 6 - 47,5 47,5 - 106 248 -

HI462 1250 741 330 374 390 302 210 65 467 87,5 220 11 51,5 120 63 65 7 - 60,5 46,5 - 107 249 -

HI464 1600 741 360 374 390 302 210 50 467 87,5 220 11 51,5 120 80 80 15 - 60,5 46,5 - 111 253 -

Inverseurs à commande rotative
de 125 A à 1600 A

Sous réserve de modifications techniques

50

28

50

50
64

= =4 ø 6

4 ø 4,5
ø 31

65

Plan de perçage

Cache bornes transparent

Poignée cadenassable
(max. 3 cadenas)

Commande rotative directe

Contact 
auxiliaire IP2X

Contact 
auxiliaire IP2X

Rallonge d'axe

Barre de pontage

Commande rotative débrochable

4 trous ø 4,5

ø 31

50

50

II I

0

Plan de perçage

Inverseurs HI451, HI452, HI454, HI456, HI458 Inverseurs à commande rotatine débrochable HI451 à HI464

MontageInverseurs HI460, HI462, HI464

Réf. A1

HI460 460

HI462 592

HI464 592

Dimensions des inverseurs de commande de 125 A à 1600 A (commande rotative)

* 18 mm p/ HI451à HI458
20 mm p/ HI460 à HI464
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Sous réserve de modifications techniques

Dimensions HIC400 
125 à 630 A

1. Languette triple cadenassage
2. Révolution max. poignée, angle de manœuvre 2 x 90°
3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande
4. Rehausse (accessoire)

5. Cache bornes (accessoire)
6. Dimensions pour découpe
7. Poignée

Calibre Hors tout Cache tnemedroccaRsnoitaxiFreitîoB
(A) bornes

A 4p. C AC F H J J 1 M T U V W X Y Z1 Z2 AA BA CA
125 340 244 235 322,5 151 184 34 150 36 20 25 9 28 3,5 38 134 135 115 10
160 340 244 235 322,5 151 184 34 150 36 20 25 9 28 3,5 38 134 135 115 10
250 395 244,5 280 378 153 245 35 210 50 25 30 11 33 3,5 39,5 134,5 160 130 15
400 395 244,5 280 378 153 245 35 210 50 35 35 11 33 3,5 39,5 134,5 170 140 15
630 459 320,5 400 437 221 304 34 270 65 45 50 13 42,5 5 53 190 260 220 20

Tenir compte des espaces d’utilisation de la
poignée et des zones de raccordement de la
puissance et de la commande.
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800 à 1000 A 1250 A 1600 A

Dimensions HIC400 
800 à 1600 A

1. Languette triple cadenassage
2. Révolution max. poignée, angle de manœuvre 2 x 90°
3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande
4. Écran de protection de plage (accessoire)

5. Écran entre phases
6. Dimensions pour découpe
7. Poignée

Calibre Hors Cache tnemedroccaRsnoitaxiFreitîoB
(A) tout bornes

B AC F J M T U V X Y Z1 AA
800 370 461 584 386,5 335 80 50 60,5 60 7 66,5 321
1000 370 461 584 386,5 335 80 50 60,5 60 7 66,5 321
1250 370 461 584 386,5 335 80 60 65 60 7 66,5 330
1600 380 481 716 518,5 467 120 90 44 66 8 67,5 288

Tenir compte des espaces d’utilisation de la
poignée et des zones de raccordement de la
puissance et de la commande.

Sous réserve de modifications techniques
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HIC406A, HIC408A, HIC410A, HIC 412A, HIC416A

987 654321

Configuration et réglages

Inverseurs

35
0

14
3

13 26

116

324

340

24
5 45

46

53

73,5

borniers A
d'entrées/sorties 

HIC406A HIC408A HIC410A HIC412A HIC416A

In 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

tension d’isolement Ui (V) 800 800 800 800 800

tension de tenue aux chocs Uimp (kV) 8 8 8 8 8

Ie AC 22 sous 400 V (A) 63 80 100 125 160

Ie AC 23 sous 400 V (A) 63 80 100 125 160

puissance moteur (kW) AC 23 A à 400 V~ 30 37 45 45 63

tenue aux courts-circuits (kA) en association avec fusible gG DIN 50 50 50 50 50

calibre fusible (A) 63 80 100 125 160

tenue dynamique Icc (A crête) 17 17 17 17 17

courant courte durée admissible Icw 1s  (kA eff) 4 4 4 4 4

endurance mécanique (cycles) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

raccordement (mm²) 70 70 70 70 70

¿ configurations mini-interrupteurs : réseau mono ou tri, fréquence
50 ou 60 Hz, transitions sans arrêt entre I et II ou avec arrêt de 2 s. 
en pos. O, mode réseau/réseau ou mode réseau/groupe (configura-
tion de la source I en prioritaire ou non par commande externe via 
les entrées 207 et 208 du borniers A)

¡ réglage de la tension nominale Un

¬ réglage du seuil de tension / fréquence (�U : 5 à 20 %, �F : 2 à 
10 %, hystérésis �U/F 20%)

√ temporisation du basculement sur secours (0 à 60 s)

ƒ temporisation du retour sur normal (0 à 30 min.)

≈ voyant fonctionnement sur source I

∆ voyant fonctionnement sur source II

« voyant disponibilité produit

» voyant fonctionnement en automatique/manuel

Inverseurs de source motorisés de
63 à 160 A
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5.64 Sous réserve de modifications techniques

Amp. Taille Profon- Cache-- Boîtier Fixations Raccordement
fusible deur- bornes

E min AC F  F  H J J1 BC DA DB M N P R T T1 U V W Y Z AA BA CA
3p. 4p.

63 00C 125 - 136 168 116,5 50 18 70 159 145 32 106 36 5,4 32 59 12 15 - 2 - 118 - 6
125 00 135 268 148 184 126,5 54 18 125 141 193 36 127 40 5,4 36 62 20 41 8,5 2,5 19,5 162 141 8
160 00 135 268 148 184 126,5 54 18 125 141 193 36 127 40 5,4 36 62 20 41 8,5 2,5 19,5 162 141 8
250 1 154 345 234 294 146 86 25 125 185 251 60 162 64 6,4 60 84 32 52 11 2,5 19,5 195 166 17
400 2 157 355 252 318 149 91 25 125 200 260 66 172 70 6,4 66 84 50 54 11 3 20 205 175 14,5

A. Perçage de la porte avec commande frontale
1. Position TEST
4. Emplacement pour contacts auxilliaires
5. Cache-bornes

Amp. Taille- Profon-- Cache-- Boîtier Fixations- Raccordement
fusible deur bornes

E min AB F  F  H DA DB M M U
3p. 4p. 3p. 4p.

630 3 265 65 364 458 250 297 374 284 378 51

A. - Poignée pour commande frontale.
2. Caches-bornes

Interrupteurs sectionneurs fusibles
serie HFD - 63 à 630 A
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Parafoudres Type 1 SPN8xxx

Sous réserve de modifications techniques

Câblage en parallèle TT Câblage en parallèle TN - S Câblage en parallèle TN - C

SPN800 SPN801 SPN802
Testés selon  EN 61643-11 EN 61643-11 EN 61643-11 

L1/L2/L3 → PEN L1/L2/L3/N → PE  L1/L2/L3 → N  N → PE  
Type / classe de parafoudre  T1 / I / B T1 / I / B  T1 / I / B  
Type de branchement  Branchement en parallèle Branchement en parallèle  Branchement en parallèle  
Type de régime de neutre  Régime TN-C Régime TN-S  Régime  TT  
Mode de protection  mode commun  mode commun  mode commun et différentiel
Tension nominale  (UN) 230 V / 400 V ac  230 V / 400 V ac  230 V / 400 V ac  
Tension max. de régime permanent (Uc) 255 V ac  255 V ac  255 V ac  
Niveau de protection (Up) ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 kV  ≤ 1.5 kV  
Surtension temporaire (UT) 440 V / 5 s  440 V / 5s  440 V / 5 s 1 200 V / 200 ms  
Courant nominal I(L) 315 Aeff 315 Aeff 315 Aeff
Courant nominal I(L-L')  125 Aeff 125 Aeff  125 Aeff
Cap. d’extinction du courant de suite (Ifi) 50 kAeff  50 kAeff  50 kA 100 kA  
Courant de décharge nominal (8/20) (In) 75 kA 100 kA 25 kA 100 kA  
Courant impulsionnel (10/350) (Iimp) 75 kA  100 kA  25 kA 100 kA  
Courant résiduel  IPE ≤ 100 μA  ≤ 100 μA  ≤ 100 μA  
Protection amont maximale - fusible 125 A gL / gG en série ou 315 A en para. 125 A gL / gG en série ou 315 A en para. 125 A gL / gG en série ou 315 A en para.
Protection amont max. - disjoncteur 125 A en série ou 160 A en para. courbe C  125 A en série ou 160 A en para. courbe C  125 A en série ou 160 A en para. courbe C  

Tenue au courant de court-circuit avec
protection amont maximale - fusible

50 kA eff ac  50 kA eff ac  25 kA eff ac  

Tenue au court-circuit avec protec-
tion amont maximale - disjoncteur

50 kA eff ac  50 kA eff ac  25 kA eff ac  

Temps de réponse  (tA) ≤ 100 ns  ≤ 100 ns  ≤ 100 ns  
Plage de temp. de fonctionnement  (ϑ) - 40°C ….+ 60°C  - 40°C ….+ 60°C  - 40°C ….+ 60°C  
Indication dispositif de déconnexion  voyant vert – rouge sur L1, L2, L3  voyant vert – rouge sur L1, L2, L3, N  voyant vert sur L1, L2, L3, N  

Section de raccordement (min) L1,
L2, L3, PE max L1', L2', L3', PE' )

10 mm² rigide / souple  10 mm² rigide / souple  10 mm² rigide / souple  

Section de raccordement 
(max L1, L2, L3, PE )

50 mm² multi-brins / 
35 mm² souple  

50 mm² multi-brins / 
35 mm² souple  

50 mm² multi-brins / 
35 mm² souple  

Section de raccordement 
(max L1', L2', L3', PE' )

35 mm² multi-brins / 
25 mm² souple  

35 mm² multi-brins / 
25 mm² souple  

35 mm² multi-brins / 
25 mm² souple  

Couple de serrage des bornes  7.0 Nm  7.0 Nm  7.0 Nm  
Montage sur  rail DIN 35 mm (EN 60715 ) rail DIN 35 mm (EN 60715)  rail DIN 35 mm conforme EN 60715  
Matériau du boîtier  Thermoplastique, couleur grise, UL 94V-0  Thermoplastique, couleur grise, UL 94V-0  Thermoplastique, couleur grise, UL 94V-0  
Indice de protection  IP20  IP20 IP20  
Encombrement 6 modules, DIN 43880  6 modules, DIN 43880  8 modules, DIN 43880  
Poids 970 g  1260 g  1272 g  
Homologation VDE VDE VDE

Contact auxiliaire SPN800R = SPN800 + contact auxiliaire SPN801R = SPN801 + contact auxiliaire SPN801R = SPN801 + contact auxiliaire
Type de contact  inverseur inverseur inverseur
Caractéristiques électriques  (UN / IN) AC: 250 V / 0,5 A AC: 250 V / 0,5 A AC: 250 V / 0,5 A

DC: 250 V/0,1A; 125V/0,2A; 75V/0,5A DC: 250 V/0,1A; 125V/0,2A; 75V/0,5A DC: 250 V/0,1A; 125V/0,2A; 75V/0,5A
Capacité de raccordement  (min) 0,25 mm² rigide / souple 0,25 mm² rigide / souple 0,25 mm² rigide / souple
Capacité de raccordement  (max) 1,5 mm² multi-brins / souple 1,5 mm² multi-brins / souple 1,5 mm² multi-brins / souple
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Commande, 
signalisation et mesure
Ce chapitre regroupe l'ensemble des organes nécessaires au pilotage des différentes charges
(éclairage, chauffage, ventilation, ...) ainsi que les compteurs d'énergie et les produits de
signalisation.
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télérupteurs 6.02

contacteurs 6.04

interrupteurs, inverseurs, 
commutateurs

6.09

boutons-poussoirs et voyants
lumineux

6.12

transformateurs, sonneries, 
ronfleurs

6.14

transformateurs d'intensité, 
compteur d’heures

6.15

compteurs d'énergie 6.16

centrales de mesure  6.18

voltmètres, ampèremetres et
multimètre

6.19

guide technique 6.20
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6.02

230 110 16 A - 250 V ~�

48 24 16 A - 250 V ~�

24 12 16 A - 250 V ~�

12 - 16 A - 250 V ~�

1

1

1

1

12

1

1

12

EPN510

EPN501

EPN513

EPN511

2 NO 230 110  16 A - 250 V ~�

48 24 16 A - 250 V ~�

24 12 16 A - 250 V ~�

12 - 16 A - 250 V ~�

1

1

1

1

12

1

1

1

EPN520

EPN526

EPN524

EPN521

230 110 16 A - 250 V ~�

48 24 16 A - 250 V ~�

24 12 16 A - 250 V ~�

12 - 16 A - 250 V ~�

1

1

1

1

1

1

1

1

EPN515

EPN503

EPN518

EPN519

4 NO 230 110 16 A - 400 V ~�

48 24 16 A - 400 V ~�

24 12 16 A - 400 V ~�

2

2

2

1

1

1

EPN540

EPN548

EPN541

230 110 16 A - 250 V ~�

24 12 16 A - 250 V ~�

2

2

1

1

EPN525

EPN528

230 110 16 A - 400 V ~� 2 1 EPN546

A1

A2

1

2

A1

A2

1

2

3
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A2
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3 NO + NF

2 NO + 2 NF

1 NO + NF

Télérupteurs 1 NO

Réf. Emball.Larg. en z
17,5 mm

Tension de Circuit de
commande puissance
AC (V) DC (V)

Désignation Type

Les télérupteurs sont destinés à
la commande de circuits
d’éclairage dans l’habitat, les
locaux professionnels et les
immeubles tertiaires.

Ils sont conçus pour recevoir en
accessoire :
- soit un auxiliaire pour la 

commande centralisée d’un
groupe EPN050 ;

- soit un contact auxiliaire pour
la signalisation à distance 
EPN051 ;

- soit un auxiliaire pour la 
commande centralisée de
plusieurs groupes EPN052 ;

- soit un auxiliaire pour une 
commande de type maintenue 
EPN053.

Chaque télérupteur peut recevoir
plusieurs auxiliaires.

Capacité de raccordement :
- 6o fil souple ;
- 10o fil rigide. 

Conformes aux normes :
EN 669.1 - EN 669.2.2

o caractéristiques techniques,
voir page 6.20

Télérupteurs

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

EPN410

EPS410B

½

½

½

½

1

1

1

1

1

1

EPN050

EPN051

EPN052

EPN053

EPS450B

EPS410B

EP450

EPN051

EPN053

A1

A2

1

2

230 V ~ 50/60 Hz 16 A - 250 V ~�
télérupteur 
silencieux

16 A - 250 V ~�
télérupteur 
silencieux

Télérupteurs électroniques :
Ils sont appréciés pour leur
silence de fonctionnement et
leur courant de repos élevé 
100 mA (utilisation de BP
lumineux).
Ils reconnaissent automatique-
ment le mode de
raccordement (3 ou 4 fils).

Auxiliaires pour télérupteurs :
- auxiliaire pour la commande

centralisée d’un groupe, tout
en autorisant les commandes
locales par l’intermédiaire des
boutons-poussoirs raccordés à
chaque télérupteurs ;

- contact auxiliaire permet la
signalisation à distance de
l’état du circuit ;

- auxiliaire pour la commande
centralisée de plusieurs
groupes ;

- auxiliaire pour commande à
partir d’un contact maintenu.

Plusieurs auxiliaires peuvent être
associés à un télérupteur, leur
nombre dépend des 
combinaisons de fonctions. 

Capacité de raccordement :
- 6o fil souple ;
- 10o fil rigide. 

Conformes aux normes :
EN 669-1
EN669-2-2

o caractéristiques techniques,
voir page 6.21

Télérupteurs 1 NO
électroniques

24 à 230 V AC
12 à 110 V DC

2 A à 250 V ~

24 à 230 V ~

24 à 230 V ~

230 V ~ 50/60 Hz 16 A - 250 V ~�
temporisation 
réglable :
5 min. à 1 h.
télérupteur 
minuterie
silencieux. 
Fonctionne
aussi comme un
télérupteur normal

Télérupteurs 1 NO
électroniques

Auxiliaire pour la
commande centralisée
d’un groupe

Contact auxiliaire
pour la signalisation à
distance

Auxiliaire pour la
commande centralisée
de plusieurs groupes

Auxiliaire pour la
commande à partir d’un
contact maintenu

Réf. Emball.Larg. en z
17,5 mm

Tension de Circuit de
commande puissance

Désignation Type

Télérupteurs électroniques
Auxiliaires pour télérupteurs

Sous réserve de modifications techniques
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6.04

Les avantages pour vous :

• 2 gammes pour pouvoir répondre à toutes les applications.

• Gamme « éco » = 30 % d'économie d'énergie et donc un 
échauffement moindre.

• Contact auxiliaire unique pour tous les contacteurs et les relais
(sauf pour les contacteurs silencieux 1 module).

• Le contact auxiliaire est muni d'un voyant d'accouplement.

Caractéristiques techniques :

• Calibres de 16 A à 63 A avec différentes combinaisons de
contacts.

• Les contacteurs silencieux peuvent être utilisées en courant
alternatif (AC) et en courant continu (DC) ainsi qu'aux deux 
fréquences suivantes : 50 Hz et 60 Hz. 

• Conformes à la norme CEI 61095.

Contacteurs (25 A à 63 A) 
et relais (16 A)
La nouvelle offre de contacteurs et de relais est subdivisée en deux familles :
- les produits silencieux ;
- les produits traditionnels.

Les produits silencieux 1, 2 et 3 modules sont munis d'un pont redresseur garantissant un silence de
fonctionnement absolu.

Les produits traditionnels sont aussi remis au goût du jour puisqu'ils sont répartis en 2 
sous-familles :
- la sous-famille « éco » qui regroupe les contacteurs et les relais 1 et 2 modules ;
- la sous-famille « classique » qui regroupe les contacteurs et les relais 3 modules.
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6.05

focus
produit

Version silencieuse
Grâce au logo présent sur la
face avant des produits, un
contacteur silencieux est 
facilement identifiable.

Fenêtre de visualisation
Indique la position des contacts. 
Aussi présente sur le contact
auxiliaire.

Contact auxiliaire
Une référence unique pour tous
les contacteurs (pas compatible
avec les contacteurs 1 module
silencieux).

Commandes manuelles 
Sur les contacteurs et relais à
commande manuelle, un outil
(tournevis) est nécessaire pour
modifier le comportement du
contacteur. Cela afin d'éviter
toute manipulation intempestive.

Economie d'énergie
La gamme « éco » permet de
réduire la consommation 
d'énergie et donc de 
diminuer l'échauffement.

Marquage
Les caractéristiques principales
du produit se retrouvent sur les
faces latérales.



6.06

1113

1214

ESC225S

ETC225

ESC425S

1
3
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3
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1

1

12

12

6
1
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1

1

1

ESC225S
ESC240S
ESC263S

ESC325S
ESC340S
ESC363S

ESC425S
ESC440S
ESC463S

ESC426S

ESC427S

ESC428S

ESC080

ETC225S

ETC225

ETC325
ETC340

ETC425
ETC440

ETC227

ESC080

man. arrêt
auto

Sous réserve de modifications techniques

230 V  50/60 Hz 25 A - 250 V ��
220 V DC          40 A - 440 V ��

63 A - 440 V ��

230 V  50/60 Hz 25 A - 440 V ��
220 V DC          40 A - 440 V ��

63 A - 440 V ��

230 V  50/60 Hz 25 A - 440 V ��
220 V DC          40 A - 440 V ��

63 A - 440 V ��

230 V  50/60 Hz 25 A - 440 V �
220 V DC

230 V  50/60 Hz 25 A - 440 V ��
220 V DC  

230 V  50/60 Hz 25 A - 440 V ��
220 V DC          

6 A - 250 V �

230 V  50/60 Hz 25 A - 250 V �
220 V DC

230 V  50 Hz 25 A - 250 V �

230 V  50 Hz 25 A - 440 V �
40 A - 440 V �

230 V  50 Hz 25 A - 440 V �
40 A - 440 V �

230 V  50 Hz 25 A - 250 V �

6 A - 250 V �

Contacteurs silencieux 
sans commande
manuelle

2 NO

3 NO

4 NO

4 NF

2 NO + 2 NF

3 NO + 1 NF

Contact auxiliaire
1 NO + 1 NF

Version silencieuse 2 NO

Version classique 2 NO

3 NO

4 NO

1 NO + 1 NF

Contact auxiliaire 1 NO + 1 NF

Contacteurs silencieux

Contacteurs jour / nuit

Les contacteurs sont munis
d’un pont redresseur, ce qui
leur confère un silence de 
fonctionnement absolu.

Ils peuvent recevoir en 
accessoire le contact auxiliaire
ESC080 (sauf ESC225S) qui est
lui-même muni d’un voyant
d’accouplement.

Les contacteurs permettent
entre autre de commander les
circuits de chauffage, d’éclaira-
ge, de ventilation, etc…

Il est recommandé de les 
associer aux appareils de 
commande et de gestion de
l'énergie (programmateurs,
thermostats, relais tempori-
sés, ...).

La position des contacts est
visible par la fenêtre d'indication.

Ils peuvent être aussi bien 
utilisés en courant alternatif
qu’en courant continu 
(AC & DC). 

Conformes à la norme :
CEI 61095

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.22, 6.23 et 6.24

Les contacteurs jour / nuit 
possèdent un dispositif de
commande avec 3 positions :
- marche automatique sur 

ordre de la Régie d’Electricité
(tarif nuit) ;

- marche forcée avec retour   
automatique au tarif nuit ;

- arrêt total.  

Le contacteur jour / nuit
ETC225S est recommandé
dans les zones d’habitation où
un fonctionnement particulière-
ment silencieux est requis.

La position des contacts est
visible par la fenêtre d'indication.

Les contacteurs peuvent 
recevoir en accessoire le
contact auxiliaire ESC080 
(sauf ETC225S) qui est 
lui-même muni d’un voyant
d’accouplement.

Conformes à la norme : 
CEI 61095

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.22, 6.23 et 6.24

Désignation Type

Désignation Type

Tension de Circuit de
commande puissance

Tension de Circuit de
commande puissance

Réf.

Réf.

Emball.

Emball.

Larg. en z
17,5 mm

Larg. en z
17,5 mm

NOUVEAU

NOUVEAU
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ESC225

230 V  50 Hz 25 A - 250 V ~

230 V  50 Hz 25 A - 250 V ~
40 A - 440 V ~

24 V  50 Hz 25 A - 250 V ~
63 A - 440 V ~

230 V  50 Hz 63 A - 440 V ~

24 V  50 Hz 25 A - 440 V ~
63 A - 440 V ~

230 V  50 Hz 25 A - 250 V ~

230 V  50 Hz 40 A - 440 V ~
63 A - 440 V ~

24 V  50 Hz 25 A - 440 V ~
63 A - 440 V ~

230 V  50 Hz 25 A - 250 V ~

24 V  50 Hz 25 A - 250 V ~

230 V  50 Hz 25 A - 440 V ~
63 A - 440 V ~

24 V  50 Hz 25 A - 440 V ~

230 V  50 Hz 25 A - 440 V ~
40 A - 440 V ~
63 A - 440 V ~

6 A - 250 V ~

1

1
3

1
3

3

2
3

1

3
3

2
3

1

1

2
3

2

2
3
3

½

12

12
1

12
1

1

1
1

12

1
1

1
1

12

1

1
1

1

1
1
1

1

ESC125

ESC225
ESC240

ESD225
ESD263

ESC463

ESD425
ESD463

ESC226

ESC441
ESC464

ESD426
ESD464

ESC227

ESD227

ESC427
ESC465

ESD427

ESC428
ESC443
ESC466

ESC080   
1113

1214

ESC425

ESC463

Désignation Type Tension de Circuit de
commande puissance

Réf.Emball.Larg. en z
17,5 mm

La gamme « éco » reprend 
l’ensemble des contacteurs
1 et 2 modules. Les produits 3
modules tombent dans 
la catégorie « classique ».

Les produits « éco » sont 
caractérisés par une faible
consommation d’énergie 
(30 % d’économie) et 
permettent donc de limiter 
leurs échauffements.

Les contacteurs permettent
entre autre de commander les
circuits de chauffage, d’éclaira-
ge, de ventilation, etc…

Ils peuvent tous recevoir en
accessoire le contact auxiliaire
ESC080 qui est lui-même muni
d’un voyant d’accouplement.

La position des contacts est
visible par la fenêtre d'indication.

Conformes à la norme : 
CEI 61095

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.22, 6.23 et 6.24

Contacteurs sans 
commande manuelle

1 NO

2 NO

4 NO

2 NF

4 NF

1 NO + 1 NF

2 NO + 2 NF

3 NO + 1 NF

Contact auxiliaire

Contacteurs « éco » et « classiques »

Sous réserve de modifications techniques

NOUVEAU
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230 V  50 Hz 25 A - 250 V �
�24 V 50 Hz        25 A - 250 V �

230 V  50 Hz 25 A - 440 V �
�
230 V  50 Hz 25 A - 440 V �
�24 V 50 Hz        25 A - 440 V �

230 V  50 Hz 25 A - 250 V ��

230 V  50 Hz 25 A - 440 V ��

230 V  50 Hz 25 A - 440 V ��

6 A - 250 V ��

24 V 50 Hz        16 A - 250 V �

230 V 50 Hz      16 A - 250 V �
24 V 50 Hz        16 A - 250 V �
8/12 V 50 Hz     16 A - 250 V �

230 V 50 Hz      16 A - 440 V �
24 V 50 Hz        16 A - 440 V �
8/12 V 50 Hz     16 A - 440 V �

1 1 EN145

1 1 EN146

A1 1

A2 2 4

A1 1

A2 2 4EN145 

ERC225

ERD216

1
1

2

2
2

1

2

2

½

1

1
1
1

2
2
2

12
12

1

1
1

1

1

1

11113

1214

ERC225
ERD225

ERC325  

ERC425
ERD425

ERC226

ERC426

ERC427

ESC080   

12

12
1
1

1
1
1

ERD216

ERC218
ERD218
ERL218

ERC418
ERD418
ERL418

NOUVEAU

NOUVEAU

Relais d’interface 1 voie
BT / TBT

Relais d’interface 1 voie
TBT / BT

tension d’entrée :
230 V ~  50 Hz
sortie : contact inverseur
max. 5 A - 250 V ~ 
min. 10 mA - 12 V  ...

tension d’entrée :
10 à 26 V ~   et  ...
sortie : contact inverseur
max. 5 A - 250 V ~ 
min. 10 mA - 12 V  ...

Relais de commande : 
Ils font partie de la gamme « éco »
et sont munis d’un dispositif de
commande à 3 positions :
- marche automatique ;
- marche permanente ;
- arrêt permanent.

La position des contacts est
visible par la fenêtre d'indication.

Ils peuvent recevoir en accessoi-
re le contact auxiliaire ESC080
qui est lui-même muni d’un
voyant d’accouplement.

Conformes à la norme :
CEI 61095

Relais d’interface :
Ils permettent de réaliser des
automatismes en TBT (très
basse tension). Leur fonctionne-
ment est silencieux. Les relais

d’interface assurent une isolation
galvanique de 4 kV entre BT et
TBT.

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.22, 6.23 et 6.24

Relais

Contacteurs avec 
commande manuelle

2 NO

3 NO

4 NO

2 NF

4 NF

2 NO + 2 NF

Contact auxiliaire
1 NO + 1 NF

Relais de commande

2 NO

1 NO + 1 NF

2 NO + 2 NF

Contacteurs « éco » à commande manuelle

Les contacteurs à commande
manuelle sont munis d’un dispo-
sitif de commande à 3 positions :
- marche automatique ;
- marche permanente ;
- arrêt permanent.

Ils peuvent tous recevoir en
accessoire le contact auxiliaire
ESC080 qui est lui-même muni
d’un voyant d’accouplement.
Les contacteurs à commande
manuelle tombent dans la 
catégorie « éco ».

Ils sont caractérisés par une
faible consommation d’énergie
(30 % d’économie) et permet-
tent donc de limiter leurs
échauffements.
La position des contacts est
visible par la fenêtre d'indication.

Conformes à la norme :
CEI 61095

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.22, 6.23 et 6.24

Désignation Type

Désignation Type

Tension de Circuit de
commande puissance

Tension de Circuit de
commande puissance

Réf.

Réf.

Emball.

Emball.

Larg. en z
17,5 mm

Larg. en z
17,5 mm

Sous réserve de modifications techniques
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1
1

1
1

1
1
1
1

3,5

12
1

1
1

1
1
1
1

1

SB125
SB125V

SB132
SB132V

SB140
SB163
SB180
SB199

SB432PV

3 x 25 A 400 V ~ 
3 x 32 A 400 V ~ 
3 x 40 A 400 V ~�
3 x 63 A 400 V ~�
3 x 80 A 400 V ~�
3 x 100 A 400 V ~�

2
2
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

SB325
SB332
SB340
SB363
SB380
SB399

1
1

1
1

2
2
2
2

12
1

1
1

1
1
1
1

SB225
SB225V

SB232
SB232V

SB240
SB263
SB280
SB299

SB140

SB432PV

SB240

SB399

4 x 25 A 400 V ~�
4 x 32 A 400 V ~�
4 x 40 A 400 V ~�
4 x 63 A 400 V ~�
4 x 80 A 400 V ~�
4 x 100 A 400 V ~�

2
2
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

SB425
SB432
SB440
SB463
SB480
SB499

Désignation

Désignation

Caractéristiques

Caractéristiques

Réf.

Réf.

Emball.

Emball.

Larg. en z
17,5 mm

Larg. en z
17,5 mm

In : 25, 32 A :
Bornes à cage protégées,
capacité : 16o fil rigide,

10o fil souple.
In : 40, 63 A :
Bornes à cage protégées,
capacité : 25o fil rigide,

16o fil souple.

In : 80, 100 A :
Bornes à cage protégées,
capacité : 50o fil rigide,

35o fil souple.

Les interrupteurs comportent un
voyant mécanique vert / rouge
signalant l’état réel des contacts.
Les interrupteurs 25, 32 A uni. et
bipolaires possèdent un voyant
lumineux. 

Conformes aux normes :
NBN C 61111
CEI - 408
CEI 947-1 (80 à 100 A)
CEI 669-1 (16 à 63 A)
classe AC 22

Afin de pouvoir couper le courant
continu d’une installation 
photovoltaïque, pour par
exemple remplacer un onduleur,
il convient d’utiliser un produit
adéquat afin d’assurer un 
maximum de sécurité.

Le SB432PV possède des
contacts permettant une coupure
brusque indépendante de la
vitesse de la manœuvre, ce qui
autorise une coupure DC en
charge. Le principe des 
couteaux permet de minimiser
l’effet d’arc électrique.

Conformes aux normes : 
CEI 60947-1 et CEI 60947-3

Ce produit s’associe idéalement
au coffret vector VE10xM et au
parafoudre SPV325

o caractéristiques techniques,
voir page 4.47

2 x 25 A 400 V ~�
2 x 25 A 250 V ~�
avec lampe témoin
2 x 32 A 400 V ~�
2 x 32 A 250 V ~�
avec lampe témoin
2 x 40 A 400 V ~�
2 x 63 A 400 V ~�
2 x 80 A 400 V ~�
2 x 100 A 400 V ~�

1 x 25 A 250 V ~�
1 x 25 A 250 V ~�
avec lampe témoin
1 x 32 A 250 V ~�
1 x 32 A 250 V ~�
avec lampe témoin
1 x 40 A 250 V ~�
1 x 63 A 250 V ~�
1 x 80 A 400 V ~�
1 x 100 A 400 V ~�

1 x 32 A 1000 V ...�

Interrupteurs unipolaires

Interrupteur DC tétrapolaire                

Interrupteurs bipolaires

Interrupteurs tripolaires

Interrupteurs tétrapolaires
avec indicateur

Interrupteurs

Interrupteur sectionneur DC

NOUVEAU

Sous réserve de modifications techniques
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SF118

1 x 25 A 250 V ~� 1 12 SF118

2 x 25 A 250 V ~�

2 x 25 A 250 V ~�

1

2

12

6

SF115

SF218

1 x 25 A 250 V ~�

2 x 25 A 250 V ~�

1

2

12

6

SF119

SF219

1

2 4

1

2 4

3

1

2 4

5

6 8

1

2 4

1

2 4

5

6 8

SN316

2 1/2

2 1/2

4

4

SN216

SN316

�

Sous réserve de modifications techniques

Inverseurs, avec point zéro

unipolaire

bipolaire

bipolaires

Inverseurs

unipolaire

Désignation Caractéristiques Réf.Emball.Larg. en z
17,5 mm

Inverseurs

bipolaire + terre
avec alvéoles protégées

bipolaire + terre
avec alvéoles protégées et 
voyant de présence tension

Prises de courant 10/16 A
230 V ~

Désignation Caractéristiques Réf.Emball.Larg. en z
17,5 mm

Prises de courant 10/16 A :
250 V ~, entraxe 19 mm.
Boîtier modulaire pour montage
dans coffrets et armoires de
distribution.

Capacité de raccordement :
- 10o rigide ;
-  6o souple.

Conformes à la norme :
NBN C 61-112 

Prises de courant 10/16 A
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3 1 SK601

215 731

62

0

 

3 1 SK602

3 1 SK603

3 1 SK604

10 A - 400 V ~� 3 1 SK606

2 SK001

3
3 75

42

2

1
1

0

 

31

42

11

0

0

 

3 1 SK600

2131

2

0

 

SK600

SK602

SK603

SK606

�

Sous réserve de modifications techniques

Set de 2 clés de rechange
pour commutateur SK606

Interrupteur à clé

20 A - 400 V ~� 
4 directions + 0

Commutateur à gradins

20 A - 400 V ~�
pour réseau triphasé avec neutre
lecture par phase avec point
zéro

nécessite l’utilisation de
transformateur d’intensité (T.I),
voir page 6.15

Commutateur d’ampèremètre
4 positions

20 A - 400 V ~� 
pour réseau triphasé avec neutre
3 lectures entre phase
3 lectures entre phase et neutre
avec position O

Commutateur de voltmètre
7 positions

Inverseur bipolaire 2 contacts NO - NF
20 A - 400 V ~�
rappel à zéro

1 contact NO - NF
20 A - 400 V ~� 
sans rappel à zéro 

Inverseur unipolaire

Réf.CaractéristiquesDésignation

Commutateurs à galettes de
contacts actionnés par cames.
Ils permettent de commuter
des circuits de mesure.

Capacité de raccordement :
- 1 à 6o souple ;
- 1,5 à 10o rigide.

Conformes aux normes :
CEI 947-3
EN 60 947-3

Emball.Larg. en z
17,5 mm

Commutateurs
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SVN311

SVN391

SVN411

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

SVN311

SVN331

SVN321

SVN341

SVN351

SVN391

SVS311B

12

12

12

12

1

1

1

1

SVN411

SVN432

SVN422

SVN441

SVS411B

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

SVN312

SVN332

SVN322

SVN342

SVN352

SVS312B

12

12

1

1

SVN413

SVN433

SVS413B

SVN351 SVN391

SVN422

avec voyant lumineux :
contact : 1 NO vert

contacts : 2 NO vert

16 A - 250 V ~�
sans voyant lumineux :
contact : 1 NO

contacts : 2 NO

contact : 1 NF

contacts : 2 NF

contacts : 1 NO + 1 NF

touche de commande
grise

Boutons-poussoirs
à accrochage (interrupteurs)

avec voyant lumineux :
contact : 1 NO vert

contacts : 2 NO rouge

contact : 1 NF rouge

contacts : 2 NF vert

16 A - 250 V ~�
sans voyant lumineux :
contact : 1 NO

contacts : 2 NO

contact : 1 NF

contacts : 2 NF

contacts : 1 NO + 1 NF

contacts : 1 NO + 1 NF

touche de commande
grise,
sauf SVN391 ;
1 NO = touche verte
1 NF = touche rouge

Boutons-poussoirs
à impulsion

Désignation Caractéristiques Réf. Réf.Emball.Larg. en z
17,5 mm

Boutons-poussoirs :
2 versions :
-  à impulsion ;
-  à accrochage (interrupteurs).

Les versions à voyant lumineux
sont équipées d'une led possé-
dant des performances accrues :
- 100.000 heures de fonctionne-

ment ;
- luminosité constante ;
- couleur précise et lumineuse ;
- design moderne ;

- consommation et échauffe-
ment quasi nuls.

Tous les boutons-poussoirs sont
équipés d'un porte-étiquette
rabattable.

Capacité de raccordement :
Avec du câble souple : 
0,75o à 6o

avec du câble rigide :
0,75o à 10o.

Type de bornes : à cage protégées.

Références :
Raccordement rapide + passage
de barre.

Capacité de raccordement :
Avec du câble souple : 1,5o à 2,5o

avec du câble rigide : 1,5o à 2,5o.

Conformes aux normes :
CEI 60947-5-1 et
CEI 62094-1

Boutons-poussoirs 

Sous réserve de modifications techniques

quickconnect
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SVN121

SVN122

SVN123

SVN124

SVN125

SVN126

SVN127

SVN131

SVN132

SVS121B

SVS122B

SVS123B

SVS124B

SVS125B

SVS126B

SVS127B

SVS131B

SVS132B

SVN122  SVN125  SVN121
SVN123   SVN124

avec led : verte

rouge

orange

bleue

incolore

avec led : verte/rouge

3 x rouge

avec led : verte

rouge

Voyants lumineux
230 V ~�

Voyants lumineux
12 / 48 V ~
peuvent être utilisés en alternatif
et en continu

Réf. Réf.Emball.CaractéristiquesDésignation

Voyants lumineux :
Disponibles avec voyants vert,
rouge, orange, incolore et bleu.

Livrés avec des leds possédant
des performances accrues : 
- 100.000 heures de fonctionne-

ment ;
- luminosité constante ;
- couleur précise et lumineuse ;
- design moderne ;
- consommation et échauffe-

ment quasi nuls.

Les voyants sont équipés
de leds d’une puissance
de 0,8 W maxi.

Tous les voyants sont équipés
d'un porte-étiquette rabattable.

Capacité de raccordement :
Avec du câble souple : 
0,75o à 6o

avec du câble rigide : 
0,75o à 10o.

Type de bornes : à cage proté-
gées.

Références :
Raccordement rapide + passage
de barre.

Capacité de raccordement :
Avec du câble souple : 1,5o à 2,5o

avec du câble rigide : 1,5o à 2,5o.

Conformes à la norme :
CEI 62094-1

Larg. en z
17,5 mm

Voyants lumineux

Sous réserve de modifications techniques

quickconnect
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ST313

ST301

SU212

SU214

16 VA

25 VA

40 VA

63 VA

4

4

4

6

1

1

1

2

ST313

ST312

ST314

ST315

4 VA

8 VA

16 VA

2

2

3

6

6

1

ST301

ST303

ST305

2

2

ST010

ST011

8 - 12 V ~�
5 VA

230 V ~�
6,5 VA

1

1

12

12

SU212

SU213

8 - 12 V ~�
4 VA

230 V ~�
6,5 VA

1

1

12

12

SU214

SU215

Ronfleurs

50 - 60 Hz

Sonneries

50 - 60 Hz

Cache-bornes pour ST301, ST303

Cache-bornes pour ST305

Transformateurs de 
sonneries

230 V / 8 - 12 V ~�
50 - 60 Hz

Transformateurs de 
sécurité

230 V / 12 - 24 V ~�
50 - 60 Hz

Désignation Caractéristiques Réf. Emball.Larg. en z
17,5 mm

Transformateurs :
Les transformateurs assurent
une séparation électrique entre
le circuit primaire et le circuit
secondaire.
Ils délivrent une très basse
tension de sécurité ≤ 24 V ~.

Les transformateurs de sécurité
et de sonnerie sont résistants
aux courts-circuits au
secondaire.

Capacité de raccordement :
- 6o fil rigide ;
- 4o fil souple.

Raccordement par bornes à
cage protégées.

Sonneries, ronfleurs :
Niveaux sonores :
- sonneries : 85 dBA ;
- ronfleurs : 78 dBA.

Capacité de raccordement :
- 6o fil rigide ;
- 4o fil souple.

Livrés sans cache-bornes.  

Température de fonctionnement :
- 20 °C à + 40 °C
sauf sonneries et ronfleurs :
- 10 °C à + 40 °C

Conformes aux normes : 
EN 60742 et EN 61558 (utilisa-
tion à l'intérieur uniquement)

o caractéristiques techniques,
voir page 6.27

Transformateurs, sonneries, ronfleurs

Sous réserve de modifications techniques
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50 / 5 A

100 / 5 A  

150 / 5 A 

1

1

1

2 1/2

2 1/2

2 1/2

SR051

SR101

SR151

150 / 5 A

200 / 5 A  

250 / 5 A  

1

1

1

3 1/2

3 1/2

3 1/2

SR150

SR200

SR250

300 / 5 A  

400 / 5 A     

600 / 5 A   

1000 / 5 A  

1500 / 5 A  

2000 / 5 A  

1

1

1

1

1

1

4 1/2

4 1/2

4 1/2

5 1/2

5 1/2

5 1/2

SR300

SR400

SR600

SR850

SR900

SR910

SR300

EC100

2 1 EC100tension d’alimentation :
230 V ~ 50 Hz

Compteur d’heures

Il permet de totaliser les heures
de fonctionnement d’appareils
électriques.

Exemple :
machine-outils, calcul de
consommation d’un circuit de
dalle chauffante en combinaison
avec un ampèremètre.

Le branchement s'effectue en
parallèle sur la commande du
récepteur (bobine du contacteur).

Transformateurs d’intensité T.I
(pour câble Ø ≤ 35 mm ou
largeur de barre : 40 mm)

Transformateur d'intensité T.I
(pour barre 63 x 10 maxi ou 
2 x 50 x 10 maxi)

Transformateurs d'intensité T.I 
(pour barre 80 x 10 maxi ou 
2 x 63 x 10 maxi)

Transformateurs d’intensité T.I
(pour câble Ø 23 mm ou
largeur de barre : 
20 mm, 25 mm, 30 mm)

Transformateurs d’intensité T.I
(pour câble Ø 22 mm)

Désignation Caractéristiques Réf.Emball.Larg. en z
17,5 mm

Désignation Caractéristiques Réf.Emball.Larg. en z
17,5 mm

Les transformateurs d’intensité
sont utilisés en association avec
des ampèremètres analogiques
et digitaux.

Ils délivrent au secondaire un
courant (0 - 5 A) proportionnel
au courant primaire mesuré.

Montage :
- montage sur barre de cuivre

ou câble ;
- possibilité de montage avec

adaptateur sur rail DIN

Capacité de raccordement :
- 4o fil souple ;
- 6o fil rigide.

o caractéristiques techniques,
voir page 6.26

Transformateurs d’intensité 

Compteur d’heures

Sous réserve de modifications techniques
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1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

EC150

EC152

EC154M

EC350

EC352

1

1

1

1

EC050

EC051

EC051

EC150

EC350

tension : 230 V ~ 50 / 60 Hz
courant de démarrage = 40 mA
courant de base = 10 A
courant maximum = 63 A

simple tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

double tarif, avec sortie impul-
sionnelle et compteur 
total / partiel

simple tarif, avec sortie 
impulsionnelle et approbation
européenne MID

tension : 230 / 400 V ~ 50 / 60 Hz
courant de démarrage = 40 mA
courant de base = 10 A
courant maximum = 63 A

simple tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

double tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

Réf.Emball.CaractéristiquesDésignation Larg. en z
17,5 mm

tension : 230 V ~ 50 / 60 Hz
courant de démarrage = 20 mA
courant maximum = 32 A

simple tarif, sans émetteur 
d’impulsion

simple tarif, avec émetteur 
d’impulsion

Compteurs monophasés,
direct 32 A

Compteurs monophasés,
direct 63 A

Compteurs triphasés,
direct 63 A

Les compteurs d’énergie sont
destinés à la mesure de l’éner-
gie active consommée par un
circuit électrique.

Ils permettent de maîtriser les
coûts réels d’une installation
et de diviser la consommation
entre différentes applications.

Caractéristiques :
- classe B ;
- précision de mesure : 1 % ;
- affichage : 7 digits ;
- écran rétroéclairé ;
- indication de la consomma-

tion d’énergie instantanée ;
- compteur partiel / total

(excepté pour les références
MID) ;

- sortie impulsionnelle ;
- sauvegarde illimitée de

mesures ;
- clignotement de la led à côté

de l’afficheur est fonction de
la consommation ;

- option : tarif 1 / tarif 2.

Les compteurs d’énergie tri-
phasés sont adaptés à tous
les types de réseau.

Un mauvais raccordement est
signalé sur l’écran du comp-
teur d’énergie.

Conformes à la norme 
européenne :
EN 50470-3

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.28 et 6.29

Compteurs d'énergie

Sous réserve de modifications techniques
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7

7

7

7

7

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

EC360

EC362

EC364M

EC365B

TE360

EC370

EC372

TE370

EC364M

EC370

6.176.17Sous réserve de modifications techniques

Compteurs d’énergie

Réf.Emball.CaractéristiquesDésignation Larg. en z
17,5 mm

tension : 230 / 400 V ~ 50 / 60 Hz
courant de démarrage = 80 mA
courant de base = 20 A
courant maximum = 100 A

simple tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

double tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

double tarif, avec sortie 
impulsionnelle et approbation
européenne MID

compteur d’énergie bidirectionnel

compteur d’énergie avec sortie
KNX

tension : 230 / 400 V ~ 50 / 60 Hz
courant de démarrage = 10 mA
courant maximum au secondaire
du T.I = 6 A

simple tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

double tarif, avec sortie 
impulsionnelle et compteur 
total / partiel

compteur d’énergie avec sortie
KNX

Compteurs triphasés,
direct 100 A

Compteurs triphasés 6000 A
via transformateur de
courant

ces compteurs doivent être
connectés à un T.I présentant 
5 A au secondaire.

Les compteurs d’énergie sont
destinés à la mesure de l’éner-
gie active consommée par un
circuit électrique.

Ils permettent de maîtriser les
coûts réels d’une installation
et de diviser la consommation
entre différentes applications.

Caractéristiques :
- classe B ;
- précision de mesure : 1 % ;
- affichage : 7 digits ;
- écran rétroéclairé ;
- indication de la consomma-

tion d’énergie instantanée ;
- compteur partiel / total

(excepté pour les références
MID) ;

- sortie impulsionnelle ;
- sauvegarde illimitée de

mesures ;
- clignotement de la led à côté

de l’afficheur est fonction de
la consommation ;

- option : tarif 1 / tarif 2.

Les compteurs d’énergie tri-
phasés sont adaptés à tous
les types de réseau.

Un mauvais raccordement est
signalé sur l’écran du comp-
teur d’énergie.

Conformes à la norme 
européenne :
EN 50470-3

o caractéristiques techniques,
voir pages 6.28 et 6.29
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1

1

1

1

SM200

SM201

SM202

SM203

SM200

1

1

SM102E

SM103E

SM102E

SM103E

pour centrale SM102E
1 sortie configurable 
(kWh, kvarh, kVah)  

pour centrale SM103E
2 sorties configurables
(kWh, kvarh, kVah)

2 sorties configurables sur
diverses mesures et
commande à distance

pour centrale SM103E                              

2 sorties configurables sur
diverses mesures 

pour centrale SM103E                              

Modules de sortie
impulsionnelle

Module d’entrée / sortie
(3 modules maxi par centrale)                 

Module de sortie analogique                  
(2 modules maxi par centrale)

Sous réserve de modifications techniques

Réf.Emball.Caractéristiques Désignation

- courants par phase et neutre 
instantanés et maximum

- tensions instantanées simples et
composées

- fréquence instantanée
- puissance active et réactive 

positive totale
- puissance apparente totale
- facteur de puissance instantané

avec indication inductive ou 
capacitive

- taux de distorsion harmonique
(THD) des tensions et courants
jusqu’au rang 51

- comptage d’énergie active et
d’énergie réactive

- compteur d’heure programmable

- mêmes mesures que la centrale
SM102E mais avec en plus les
mesures en valeurs moyennes

- puissances actives et réactives
sur 4 quadrants

- taux de distorsion harmonique
(THD) des tensions et courants
jusqu’au rang 51

- comptage d’énergie active et
d’énergie réactive sur 4 quadrants

- comptage d’énergie apparente
- compteur d’heure programmable

Centrale de mesure

Centrale de mesure                               
et d’analyse de réseau

Les centrales de mesure sont
utilisées pour la surveillance et
l’analyse des réseaux élec-
triques monophasés et tripha-
sés avec ou sans neutre afin
de mener à bien les projets
d’efficacité énergétique.

Tous ces produits possèdent
un affichage digital LCD et
bénéficie de la fonction de
correction d’erreurs des trans-
formateurs d’intensité. 

Raccordées à des transforma-
teurs d’intensité (non fournis),
les centrales de mesure 
permettent d’effectuer les
mesures de diverses gran-
deurs électriques en valeur
efficace vraie (TRMS).

Montage possible sur les
portes des armoires univers 
et quadro

Conformes aux normes :
CEI 61 557-12
CEI 62053-22 classe 0,5
CEI 62053-23 classe 2

o caractéristiques techniques,
voir page 6.25

Centrales de mesure

NOUVEAU
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0 - 500 V 14 SM500

0 - 5 A
0 - 15 A
0 - 30 A

0 - 50 A
0 - 100 A
0 - 150 A
0 - 250 A
0 - 400 A
0 - 600 A

1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
4
4

4
4
4
4
4
4

SM005
SM015
SM030

SM050
SM100
SM150
SM250
SM400
SM600

SM020

0 - 500 V 14 SM501

0 - 20 A

0 - 150 A
0 - 400 A
0 - 600 A

1

1
1
1

4

4
4
4

SM020

SM151
SM401
SM601

1 SM002

SM500

SM002

4 1 SM001

SM001

largeur de perçage : 84 mm
hauteur de perçage : 46 mm
épaisseur max. de la porte : 2 mm

Voltmètres, ampèremètres analogiques et digitaux
Multimètre

Réf.Emball.CaractéristiquesDésignation Larg. en z
17,5 mm

- 3 voltmètres : 35 à 480 V
- 3 ampèremètres par T.I 0 - 5 A :

5 à 2000 A (T.I non inclus, 
voir page 6.15)

- mesure de la fréquence : 
40 à 80 Hz

- comptage horaire

Multimètre

Voltmètre analogique

Ampèremètres analogiques
lecture directe :

lecture indirecte :
ampèremètre + T.I (non inclus,
voir page 6.15)

Voltmètre digital

Ampèremètres digitaux
lecture directe 

lecture indirecte
ampèremètre + T.I (non inclus,
voir page 6.15)

Set pour montage de 
l'appareillage modulaire 
sur porte (max. 4 modules)

compatible avec nos armoires
univers IP4 et IP5 ainsi
qu'avec nos armoires quadro

Multimètre :
Pour la surveillance du réseau
électrique monophasé et tri-
phasé avec ou sans neutre.
Raccordé sur des TI (non four-
nis), il permet d’afficher 3
grandeurs électriques en
même temps en valeurs in-
stantanées, moyennes ou
max. (tension et intensité
phase par phase en valeur
efficace TRMS).
Pour les applications de sur-
veillance d’un groupe électro-
gène, il permet la mesure de la
fréquence et du temps de
fonctionnement du groupe.

Voltmètres analogiques 
et digitaux :
Pour le contrôle de la tension,
en locaux domestiques et pro-
fessionnels : 
- pour réseau monophasé :

branchement direct ;
- pour réseau triphasé :

branchement par commutateur
de voltmètre SK602.

Ampèremètres analogiques :
Pour le contrôle de l’intensité
en ligne, en locaux domes-
tiques et professionnels :
- lecture à travers un trans-

formateur d’intensité x / 5 A ;
- pour réseau triphasé :

branchement par commutateur
d’ampèremètre SK603.

Ampèremètres digitaux :
Pour le contrôle de l’intensité
en ligne, en locaux domes-
tiques et professionnels :
- lecture directe ou par trans-

formateur d’intensité x / 5 A ;
- pour réseau triphasé, bran-

chement par commutateur
d’ampèremètre SK603. 

Sous réserve de modifications techniques
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EPN510
EPS510
EPN515
EPN520
EPS520

EPN501
EPS501
EPN503
EPN526
EPS526

EPN513
EPS513
EPN518
EPN524
EPS524

EPN511
EPS511
EPN519
EPN521
EPS521

EPN525
EPN540
EPN546

EPN548 EPN528
EPN541

230 V 48 V 24 V 12 V 230 V 48 V 24 V

+ 10 / - 20 %

50 / 60 Hz

25 VA 55 VA

110 V 24 V 12 V - 110 V 24 V 12 V

+ 10 / - 20 %

12 W 25 W

16 A

250 V AC 400 V AC

1,2 W

50 ms

6 mA

20

6q / 10q

40 W
45/25

60 W
30/16

75 W
24/13

100 W
18/10

150 W
12/6

200 W
9/5

300 W
5/3

500 W
3/2

1000 W
2/1

20 W
70/50

50 W
28/20

75 W
19/13

100 W
14/10

150 W
9/6

300 W
3/3

15 W
29/38

18 W
25/32

30 W
25/18

36 W
24/16

58 W
14/10

15 W
27/19
121 µF

18 W
27/16
121 µF

30 W
25/9
112 µF

36 W
25/8
112 µF

58 W
16/5
72 µF

2 x 18 W
40/7
2,7 µF

2 x 20 W
40/7
2,7 µF

2 x 36 W
22/4
3,4 µF

2 x 40 W
22/4
3,4 µF

2 x 58 W
12/2
5,3 µF

2 x 65 W
12/2
5,3 µF

18 W
30/14

36 W
26/7

58 W
15/4

2 x 18 W
15/7

2 x 36 W
13/4

2 x 58 W
8/2

7 W
50/15

10 W
45/11

18 W
40/6

26 W
25/4

11 W
80/20

15 W
60/15

20 W
50/11

23 W
40/10

50 W
11

80 W
9

125 W
7

250 W
3

400 W
2

50 W
9
63 µF

80 W
8
56 µF

125 W
6
60 µF

250 W
3
54 µF

400 W
2
50 µF

100 W
9

160 W
6

250 W
3

400 W
2

70 W
9

150 W
5

250 W
3

400 W
2

70 W
5
60 µF

150 W
3
54 µF

250 W
2
64 µF

400 W
1
50 µF

(a) : capacité maximum à ne pas dépasser

vapeur de sodium haute pression ou iodures puissance
métalliques,  avec compensation : nbre maximum

C total max (a)

vapeur de sodium haute pression ou iodures  puissance
métalliques, sans compensation : nbre maximum

mixtes : puissance
nbre maximum

mercure haute pression avec compensation puissance
parallèle : nbre maximum

C total max (a)

mercure haute pression, sans compensation : puissance
nbre maximum

Lampes à décharge

fluos compacts avec alimentation électronique puissance
incorporée : nbre maximum

fluos compacts avec ballast électromagnétique, puissance
sans compensation : nbre maximum

doubles avec ballast électronique : puissance
nbre maximum

simples avec ballast électronique : puissance
nbre maximum

duos avec starter, compensés série : puissance
nbre maximum
C 

simples avec starter, compensés en parallèle : puissance
nbre maximum
C total max (a)

simples avec starter, non compensés : puissance
nbre maximum

Tubes fluorescents

halogènes TBT (12 ou 24 V) puissance
avec transformateur électronique : nbre maximum

filament de tungstène et halogènes 230 V : puissance
nbre maximum

Lampes à incandescence

Conseils d’utilisation :
Le tableau ci-dessous indique le nombre de lampes pouvant être raccordées à chaque pôle d’un télérupteur sur un circuit 230 V / 50 Hz.
La première valeur indique le nombre de lampes pour les télérupteurs standards et la deuxième pour les télérupteurs électroniques (EP450,
EPN410, EPS410B, EPS450B).

raccordement : souple / rigide

température : de fonctionnement / stockage

IP

courant de repos

durée maxi de mise sous tension

durée mini de l’impulsion de commande

puissance dissipée par contact

endurance mécanique

endurance électrique (cosϕ = 1)

tension d’emploi

charge nominale AC1

consommation

tolérance

tension

commande en DC

consommation à l’appel

fréquence

tolérance

tension

commande en AC

Caractéristiques techniques

(avec C = 20 µF , en parallèle : 100 mA)

- 5 °C à + 40° C / - 40 à + 80 °C

1 heure

500 000 manœuvres

150 000 manœuvres

Sous réserve de modifications techniques

Télérupteurs
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EPN050 EPN051 EPN052 - EPN053

-

- 2 A / 250 V ~� -

 - 15 mA -

6q

10q

  

 

1

4

3

2

3

21

23

22

24

A1

A2

1

2

3

4

11

12

14

A1

A2

1

2

3

4

N N

12 14

11 21 23

22 24

31 33

32 34
12 14

11

EPN050 + EPN051 + EPN050 + EPN052 + EPN051 
+ EPN050 +

EPN051 + EPN052 + EPN050 +

EPN053 + EPN051 + EPN053 +

EPN051 + EPN051 +

Sous réserve de modifications techniques

Auxiliaires pour télérupteur

PhPh

Ph

11

14

12

11

14

12

A1

A2

1

2

3

4

A1

A2

1

2

3

4

N

31

32

34

11

14

12

11

14

12

A1

A2

1

2

3

4

A1

A2

1

2

3

4

ONOFF

33

31

32

34

33EPN052

EPN052

OFFON OFFON

EPN050EPN050 EPN050EPN050

cde
locale

cde
locale

cde
locale

cde
locale

A

Mise en œuvre des auxiliairesCaractéristiques techniques

schémas

raccordement
souple
rigide

t° de fonction.
t° de stockage

Imin / 230 V ~

- 5 °C à + 40 °C
- 40 °C à + 80 °C

(a)
24 à 230 V ~�

(a)
24 à 230 V ~�

charge nominale

tension 
de commande

(a) : fonction du télérupteur associé à l’auxiliaire

Schémas d’application

commande centralisée (EPN050 - EPN052)

commande
centralisée
générale

commande
centralisée
d’un groupe

commande
centralisée
d’un groupe

signalisation (EPN051) commande maintenue (EPN053) association des auxiliaires
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6.226.22 Sous réserve de modifications techniques

Contacteurs et relais : caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

description contacteurs modulaires contact auxiliaire

norme CEI 61095

type
relais de 

commande

contacteur relais de 

commande

contacteur contacteur contacteur contacteur

nombre de modules 1 2 3 ½

courant thermique Ith (40 °C) 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A

fréquence de fonctionnement 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

tension assignée d'isolement (Ui) 250 V 250 V 440 V 440 V 440 V 440 V 250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV
degré de protection 2 2 2 2 2 2 2

Courants assignés d'emploi Ie (A) et puissance (kW)

AC-1 / AC-7a courants assignés Ie 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A -

puissances 230 V

400 V

3 kW 4,6 kW 3 kW 4,6 kW 7,3 kW 11,6 kW -

- - 8,9 KW 13,8 kW 22 kW 35 kW -

AC-3 / AC-7b courants assignés Ie 5,5 A 8,5 A 5,5 A 8,5 A 25 A 32 A -

puissances 230 V

400 V

570 W 880 W 570 W 880 W 2,6 W 3,3 W -

- - 1,7 W 2,6 W 7,8 W 10 W -

AC-12 courant assigné Ie @ 230 V - - - - - - 6 A

AC-15 courant assigné Ie @ 230 V - - - - - - 2 A

Endurance mécanique et électrique

endurance mécanique nombre de manoeuvres 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

endurance électrique @ Ie AC7a nombre de manoeuvres

(AC12 pour contact aux.)

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Puissance dissipée

puissance dissipée par pôle 1 W 1,5 W 1 W 1,5 W 3,2 W 5 W 0,4 W

Système magnétique pour les contacteurs "éco" et "classiques"

consommation d'appel 7,4 VA 7,4 VA 9,2 VA 9,2 VA 60 VA 60 VA -

consommation de la bobine 1,8 VA 1,8 VA 1,85 VA 1,85 VA 7 VA 7 VA -

temps de fermeture des contacts 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms -

temps d'ouverture des contacts 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Système magnétique pour les contacteurs silencieux

consommation d'appel 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -

consommation de la bobine 2,2 W 2,2 W 2,8 W 2,8 W 5 W 5 W -

temps de fermeture des contacts 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms -

temps d'ouverture des contacts 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms 20 ms 20 ms -

Raccordement

section sur contacts de puissance rigide

souple

1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 4…25 mm² 4…25 mm² 1…6 mm²

1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 4…16 mm² 4…16 mm² 1…6 mm²

vis sur contacts de puissance type

posidrive

couple max. admissible

M3,4 M3,4 M3,4 M3,4 M5 M5 M3,4

PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2

1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 2 Nm 2 Nm 1,2 Nm

section sur bornes de commande rigide

souple

1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² 1…10 mm² -

1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² 1…6 mm² -

vis sur bornes de commande type

posidrive

couple max. admissible

M3,5 M3,5 M3,5 M3,5 M4 M4 -

PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 -

1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,5 Nm 1,5 Nm -

Température  de fonctionnement

- 10 °C à + 50 °C - 10 °C à + 50 °C - 10 °C à + 50 °C - 10 °C à + 50 °C - 10 °C à + 50 °C - 10 °C à + 50 °C - 10 °C à + 50 °C

Température de stockage

- 40 °C à + 80 °C - 40 °C à + 80 °C - 40 °C à + 80 °C - 40 °C à + 80 °C - 40 °C à + 80 °C - 40 °C à + 80 °C - 40 °C à + 80 °C
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Le tableau ci-dessous indique le nombre de lampes pouvant être
raccordées sur chaque pôle d'un contacteur en 230 V ~ 50 Hz. Pour
un réseau triphasé 230 V, le nombre de lampes ou de tubes par
phase doit être divisé par √ 3.

Condition d’utilisation des contacteurs
- température de fonctionnement inférieure à 40 °C ;
- il est recommandé de placer des intercalaires de dissipation

(LZ060) entre les contacteurs afin d'éviter leurs échauffements.

Type puissance valeur du condensateur 1 & 2 modules 3 modules
Lampes à incandescence 16 A 25 A 40 A 63 A
filament de tungstène et halogènes 230 V 40 W 45 60 105 160

60 W 30 48 85 125
75 W 25 38 70 100
100 W 20 30 50 75
150 W 13 20 35 50
200 W 10 15 25 38
300 W 7 10 18 25
500 W 4 6 10 15
1000 W 2 3 6 8

Tubes fluorescents
lampes à économie d'énergie
fluos compacts avec ballast électronique
externe

5 W 210 330 660 700
7 W 150 222 456 495
11 W 105 161 325 357
15 W 75 123 247 290
20 W 57 92 190 220
26 W 50 75 150 170

lampes à économie d'énergie
fluos compacts avec ballast électronique
intégré
(substitution aux lampes à incandescence)

5 W 160 230 470 705
7 W 120 180 330 510
11 W 80 125 220 305
15 W 65 90 126 225
20 W 50 70 110 160
26 W 34 50 84 125

simples, non compensées 15 W 22 30 70 100
18 W 22 30 70 100
36 W 20 28 60 90
40 W 20 28 60 90
58 W 13 17 35 56
80 W 10 15 30 48
140 W 6 8 16 26

simples, compensées en parallèle 15 W 5 μF 15 20 40 60
18 W 5 μF 15 20 40 60
36 W 5 μF 15 20 40 60
40 W 5 μF 15 20 40 60
58 W 7 μF 11 17 30 43
80 W 7 μF 10 15 30 43
115 W 18 μF 5 9 14 20

doubles, non compensées 2 x 18 W 20 30 50 75
2 x 36 W 11 16 26 42
2 x 40 W 9 14 40 64
2 x 58 W 7 10 27 42
2 x 65 W 7 10 27 42
2 x 115 W 4 6 16 25

doubles, compensées en série 2 x 18 W 3,5 μF 30 46 80 123
2 x 36 W 4,5 μF 16 24 44 68
2 x 40 W 4,5 μF 14 22 39 61
2 x 58 W 7 μF 10 16 27 42
2 x 65 W 7 μF 10 16 27 42
2 x 115 W 18 μF 6 10 16 25

simples avec ballast électronique 18 W 74 111 222 333
58 W 25 37 74 111

doubles avec ballast électronique 2 x 18 W 36 56 111 166
2 x 58 W 12 19 38 57

Lampes à décharge (lampes à vapeur)
mercure haute pression, sans compensation 50 W 15 20 34 53

125 W 8 10 20 28
400 W 2 4 6 10
700 W 1 2 4 5

mercure haute pression, avec compensation
en parallèle

50 W 7 μF 11 15 28 43
125 W 10 μF 9 10 20 30
400 W 25 μF 3 4 8 12
1000 W 60 μF 0 1 3 5

sodium basse pression, sans compensation 18 W 18 34 57 90
35 W 4 10 15 25
90 W 3 6 9 20
180 W 2 4 6 10

sodium basse pression, avec compensation
en parallèle

18 W 5 μF 14 21 40 60
55 W 20 μF 5 7 11 16
135 W 40 μF 2 3 5 7
180 W 45 μF 2 3 5 7

sodium haute pression, sans compensation 35 W 15 22 40 60
50 W 12 17 28 42
150 W 4 7 13 18
250 W 2 4 8 11
1000 W 1 1 2 3

sodium haute pression, avec compensation
en parallèle

35 W 6 μF 11 18 30 50
50 W 8 μF 9 11 24 32
150 W 20 μF 6 7 13 20
250 W 32 μF 5 6 9 14
1000 W 100 μF 1 2 4 6

iodure métallique, sans compensation 35 W 27 40 68 106
70 W 16 24 42 64
250 W 5 8 14 21
1000 W 1 2 4 5

iodure métallique, avec compensation en
parallèle

35 W 6 μF 12 18 31 50
70 W 12 μF 6 9 16 25
250 W 32 μF 3 4 7 10
1000 W 60 μF 1 1 2 3

Contacteurs et relais : guide de choix pour l'éclairage

Eclairage
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U R R

A

R

R

R

U

U

U

L1 U

V

M

L2

L1 U

W

M

L3

L2 V

Sous réserve de modifications techniques

Chauffage

Le choix d'un contacteur dépend de la résistance mécanique
(nombre de manoeuvres) et du type de charge (chauffage par élé-
ments résistants ou par radiateurs infrarouges, chauffage par
convecteurs, ...).

Les charges sont classifiées en fonction de l'indice AC (AC1, AC7a,
AC3a, AC7b, ...). Au plus ce dernier devient important, au plus la
charge est inductive. Toutes les caractéristiques des contacteurs

Hager sont données pour des indices AC1 ou AC7a. Il convient donc
de procéder à un déclassement s'ils sont utilisés avec d'autres types
de charge.

La température ambiante autour d'un contacteur peut influencer sa
durée de vie. C'est pour cette raison que nous recommandons vive-
ment de placer des intercalaires de dissipation (LZ060) entre les
contacteurs ainsi qu'entre les contacteurs et les produits adjacents
afin de diminuer leurs échauffements.   

Circuit monophasé 230 V Circuit triphasé 400 V

* en circuit triphasé, la puissance maximale par phase correspond
aux valeurs du tableau divisées par √ 3.

Moteurs

Circuit monophasé 230 V (AC3 ou AC7b) Circuit triphasé 400 V (AC3 ou AC7b)

Influence de la température
Le coefficient de déclassement entre 40 °C et 50 °C est de 0,9.
ex : chauffage par convecteur.
La puissance maximale du ESC225 est de 4,6 kW pour 100 000
manoeuvres et ce à une température inférieure à 40 °C.
Entre 40 °C et 50 °C, la puissance est réduite à 4,4 kW x 0,9 = 3,96 kW.

Montage adjacent
Il est recommandé de placer des intercalaires de dissipation (LZ060)
entre chaque contacteur et ceci afin d'éviter les échauffements. 

nombre de manoeuvres 100 000 150 000 200 000 500 000 1 000 000

charge* maximale en kW 230 V 16 A 3,0 2,5 1,9 0,8 0,7

25 A 4,6 4,0 3,0 1,3 1,0

40 A 7,3 6,3 4,7 2,2 1,6

63 A 11,6 10,0 7,5 3,5 2,5

400 V 16 A 8,9 8,0 5,8 2,8 2,0

25 A 13,8 12,0 8,6 4,3 3,0

40 A 22,0 18,5 14,3 6,3 5,0

63 A 35,0 30,0 22,6 10,2 7,6

circuit monophasé 
avec condensateur 230 V

circuit triphasé 
(cat. AC3 ou AC7b) 400 V

choix du contacteur selon schéma de commande
2 fils 3 fils

charge maximale en W 0,8 2 pôles 25 A

2,6 2 pôles 40 A

2,6 3 pôles 25 A

7,8 3 pôles 40 A

10,0 3 pôles 63 A

Contacteurs et relais : guide de choix pour le
chauffage et les moteurs

Exemple :

Fonctionnement d'un chauffage 200 jours / an à raison de 100
manoeuvres / jour (fermeture puis ouverture d'un contact = 2
manoeuvres).
Durée de vie souhaitée : 10 ans.
Nombre totale de manoeuvres : 200 x 100 x 10 = 200 000.

Dans le cas d'un circuit monophasé, on choisira un contacteur 40 A
pour piloter une charge de 4,7 kW. 
Dans le cas d'un circuit triphasé, un contacteur 16 A permettra de
piloter une charge de 5,8 kW.
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96

9660

20

92

92

0,6 VA ≤ 0,1 VA

0 – 11 kA

0,2 %

6 A

≤ 0,1 VA

0,2 %

0,5 %

0,5 %

45 – 65 Hz

0,1 %

1 s

110 – 400 V ± 10 %
120 – 350 V ± 20 %, 12 – 48 V - 6, + 20 %

50 / 60 Hz

≤ 10 VA

SM102E SM103E

Caractéristiques techniques

Mesure des courants (TRMS)

à partir de TI 10 000 A avec un primaire
5 A avec secondaire

10 000 A avec un primaire
1 et 5 A avec secondaire

plage de mesure

consommation

précision

surcharge permanente admissible

surcharge admissible

Mesure des tensions (TRMS)

10 x In pendant 1 s

consommation

précision

précision de mesure des puissances

précision de mesure du facteur de puissance

plage de mesure de fréquence

plage de mesure 50 – 500 V entre phase
28 – 289 V entre phase et neutre

18 – 700 V entre phase
11 – 404 V entre phase et neutre

précision de mesure de fréquence

précision de mesure énergie active

précision de mesure énergie réactive

Actualisation des mesures

classe 0,5 

classe 2

Capacité de raccordement conducteurs cuivre

- tension
- courant

souple ou rigide : 2,5�

souple ou rigide : 6�

Auxiliaire

alimentation
- par tension alternative
- par tension continue

fréquence

consommation

Présentation du produit

Sous réserve de modifications techniques

Centrales de mesure
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56

84

42

60

43

29

68

46

107

77

64

20 x 5
ou � 22

CL 1 CL 3

SR051
SR101
SR150
SR151
SR200
SR250
SR300
SR400
SR600
SR850
SR900
SR910

50 A
100 A
150 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
600 A
1000 A
1500 A
2000 A

-
2 VA
1,5 VA
3 VA
4 VA
6 VA
4 VA
8 VA
12 VA
15 VA
15 VA
20 VA

1,25 VA
2,5 VA
5,5 VA
4 VA
7 VA
9 VA
8 VA
12 VA
15 VA
20 VA
20 VA
25 VA

1,5 VA
3,5 VA
6,5 VA
5 VA
8,5 VA
11 VA
12 VA
15 VA
15 VA
25 VA
25 VA
30 VA

90

113

17

48

66

128

17

48

66

100

81

Sous réserve de modifications techniques

Transformateurs d’intensité

Classe de précision / VASpécifications techniques

- courant secondaire : 0 - 5 A ;
- fréquence : 50 / 60 Hz ;
- surcharge permanente admissible : 1,2 In ;
- température de fonctionnement : - 25 à + 50 °C ;
- température de stockage : - 40 à + 80 °C.

Gamme des T.I

SR051, SR101, SR151
pour câble � 22 maxi

SR150, SR200, SR250
pour câble � 23 maxi et
barre 30 x 10 maxi

SR300, SR400, SR600 
pour câble � 35 maxi et barre 40 x 10 maxi

40 x 10
ou
� 35

30 x 10
ou
� 23

références calibres précision %

CL 0,5

SR850
pour barre  63 x 10 maxi ou 2 x 50 x 10 maxi

SR900 et SR910
pour barre 80 x 10 maxi ou 2 x 63 x 10 maxi
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24 V230 V

U1

U2

U3

ST301 ST303 ST305 ST312 ST313 ST314 ST315

4 VA

230 V

8 V
In = 0,5 A

12 V
In = 0,33 A

12 V

18 V

8 VA

230 V

8 V
In = 1 A

12 V
In = 0,67 A

15 V

21,8 V

16 VA

230 V

8 V
In = 2 A

12 V
In = 1,33 A

12,4 V

18,5 V

25 VA

230 V

12 V
In = 2,08 A

24 V
In = 1,04 A

14 V

29 V

16 VA

230 V

12 V
In = 1,33 A

24 V
In = 0,67 A

15,5 V

29,7 V

40 VA

230 V

12 V
In = 3,33 A

24 V
In = 1,67 A

13,7 V

26,5 V

60 VA

230 V

12 V
In = 5,25 A

24 V
In = 2,63 A

13,6 V

27 V

U2

U3

U2

U3

ST315ST301 ST303 ST305 ST312 ST313 ST314

8 V 12 V 8 V 12 V 8 V 12 V 12 V 24 V 12  V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V

4 4 8 8 16 16 25 25 16 16 40 40 63 63

SU212 8/12 V 1 1 3 2 5 3 - - - - - - - -

SU214 8/12 V 1 1 3 2 5 3 - - - - - - - -

ER124 12 V - - - - - - 4 - 2 - 7 - 8 -

ER139 12 V - - - - - - 2 - 1 - 3 - 4 -

ER123 24 V - - - - - - - 2 - 2 - 7 - 8

ER138 24 V - - - - - - - 2 - 1 - 3 - 4

ES224 24 V - - - - - - - 5 - 3 - 11 - 12

ES424 24 V - - - - - - - 3 - 2 - 7 - 8

EPN511 12 V - - - 1 - 1 - 1 - 2 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 6 - 4 - 7 -

EPN519 12 V - - - 1 - 1 - 1 - 2 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 6 - 4 - 7 -

EPN524 24 V - - - - - - - 4 - 4 - 3 - 3 - 7 - 9 - 8 - 10

EPN518 24 V - - - - - - - 4 - 4 - 3 - 3 - 7 - 9 - 8 - 10

EPN541 24 V - - - - - - - 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 4 - 5

EPN528 24 V - - - - - - - 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 4 - 5

EPN513 24 V - - - - - - - 4 - 4 - 3 - 3 - 7 - 9 - 8 - 10

EPN521 12 V - - - 1 - 1 - 1 - 2 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 6 - 4 - 7 -

Sous réserve de modifications techniques

puissance (VA)

sonneries

ronfleurs

relais

contacteurs

télérupteurs*

La 1ère valeur est le nombre de charge avec du fil 0,5 � / la 2ème valeur est le nombre de charge avec du fil 1,5 �

* longueur de ligne maximale entre bouton-poussoir et télérupteur = 15 m

référencestransformateurs

Nombre de charges admissibles pour les transformateurs en commande simultanée

tension secondaire
à vide

intensité secondaire
nominale

tension secondaire
nominale

tension primaire U1 50 Hz

puissance nominale

références

Définition et rappel

Transformateurs de sécurité
Ce sont des transformateurs destinés à assurer la sécurité des 
personnes et dont l’enroulement primaire est séparé électriquement,
de façon sûre, des enroulements secondaires ; ils sont destinés à 
alimenter un circuit en très basse tension U � 50 V.
Le contact sur les deux phases peut être supporté sans danger,
même en milieu conducteur. 

Transformateur de sonnerie
Les transformateurs de sonnerie sont des transformateurs de sécurité
dont la tension secondaire ne dépasse pas 24 V. Ils sont protégés
contre les courts-circuits et les surcharges et sont prévus conformé-
ment à la norme EN 60-742 pour une utilisation intermittente.

Classe d’isolant d’un transformateur
Il est normal qu’un transformateur chauffe. Sous tension, il se 
comporte comme une résistance : l’effet Joule dans les conducteurs
et la magnétisation des circuits provoquent de la chaleur.
La température maxi que peut atteindre un transformateur est 
définie par sa classe d’isolant.
Les transformateurs Hager sont de classe B (130 °C) pour une 
température ambiante de 35 °C ; ils pourront s’échauffer de 80 °C 
sans altération de leur fonctionnement.

Spécifications techniques

• Isolation galvanique : 4 kV
• Température ambiante max. de fonctionnement : 35 °C
• Protection du transformateur contre les surcharges et

les courts-circuits par limiteur de t° au primaire

tension secondaire

transformateur de sécurité

tension primaire

Transformateurs
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D

B

A

C

prog

reset

E

C

B

A

D

Sous réserve de modifications techniques

EC050 EC051 EC150 EC152 EC154M EC350 EC352 EC360 EC362 EC364M EC365B TE360 EC370 EC372 TE370

Caractéristiques électriques

tension 230 V ~ +/- 15% 230 V ~ +/- 15% 230 V ~ +/- 15%

400 V ~ +/- 15%

fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

consommation 6,7 VA, 1 W < 10 VA, 1 W < 10 VA, 3 W

Données métrologiques

connexion Direct Direct Direct via T.I

écran Digital 6 + 1 digits Digital 6 + 1 digits Digital 7 digits

précision 1% selon CEI 62053-21 1%, classe B selon la norme EN50470-3

courant maximum 32 A 63 A 100 A 6 A au secondaire du T.I

courant de départ 20 mA 40 mA 80 mA 10 mA au secondaire du T.I

courant de base* 10 A 10 A 20 A 5 A

LED

led 6000 imp / kWh 1000 clignotements par kWh 500 clignotements par kWh 1000 clignotements par kWh

Sortie impulsionnelle

sortie impulsionnelle non 100 Wh / 100 ms 1 impulsion = 100 Wh / 100 ms / 27 V DC (sauf compteurs KNX)

Tarif

tarif simple simple double double simple double simple double double simple double simple double double

Caractéristiques mécaniques

largeur 1 z 3 z 4 z 7 z 4 z

degré de protection IP 20 (IP 51 : partie frontale)

t° de stockage - 25 à + 70 °C - 20 à + 70 °C

t° de fonctionnement - 10 à + 45 °C - 10 à + 55 °C

capacité de
raccordement

1 à 6q fil rigide 1,5 à 16q fil rigide 1,5 à 35q fil rigide 1,5 à 10q fil rigide

1 à 4q fil souple 1 à 16q fil souple 1 à 35q fil souple 1 à 6q fil souple

Compteurs d’énergie

Caractéristiques techniques

* : courant de base est le courant utilisé pour la classe de précision.
Si un compteur a une précision de 1 %, celle-ci s'étend du (courant de base / 20) jusqu'à Imax

Affichage et fonctions

EC35xx EC37xx

Display LCD

Touche pour l’affichage des valeurs

Touche de réinitialisation du compteur partiel

LED des impulsions (1 Wh / impulsion)

Display LCD

Touche de réglage du TI et du réseau (seul. EC37xx)

Touche de réinitialisation du compteur partiel

LED des impulsions (1 Wh / impulsion)

EC15xx

Touche pour l’affichage des valeurs
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EC15x EC35x

EC36x EC37x

6 8 10 122

15
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* EC 352

  

Raccordements

Approbation européenne MID (EC154M et EC364M) 
Cette approbation convient aux compteurs d’énergie utilisés pour l’établissement de factures. Elle certifie la qualité de la mesure effectuée.
Pour satisfaire cette approbation, les compteurs doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- vérification par un laboratoire externe des caractéristiques du produit (tests métrologiques, électriques et mécaniques) ;
- vérification par un laboratoire externe des lignes de production ;
- calibration avec un numéro de série spécifique ;
- livraison avec un kit de plombage ;
- pas de compteur partiel / total car un compteur partiel avec reset n’est pas toléré par la MID.

Sous réserve de modifications techniques

Compteurs d’énergie
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